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545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Muresg
Tel: {0265} 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 4965/19.01.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotiirire privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investitie: ,, Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehicolelor cu
energie electricd in orasul Iernut, jud Mures”

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢ si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarca
actelor normative, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare, reprezentind
instrumentul de prezentare $i motivare a proiectului de hotérire mai susmengionat.

Avand in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. or.
907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificérile si completdrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a),
art, 136, alin. 1 si alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) siart. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate mai sus, propun spre aprobarea
Consiliului local Iernut, proiectul de hotirare in forma redactati.
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ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Plata 1 Decembrie 1818, nr. 9, jud. Muresg
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr.5133/21.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea in Consiliul Local a Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru
proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehicolelor cu energie electrici in
orasul Iernut, jud Mures”

fn conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. 907/
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obicctivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completérile ulterioare,

Luand in considerare principiile generale aplicabile administratiei publice din Codul
Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ

in temeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129 din Codul Administrativ aprobat prin
0.U.G. nr. 57/3 iulie 2019, propun Consiliului local Iernut aprobarea Notei conceptuale i a
Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,, Dezvoltarea infrastructurii de alimentare
a vehicolelor cu energie electrici in oragul Iernut, jud Mures”
Atasez pentru conformitate tema si nota conceptuala

Multumese,

Vizat,
Catarig V. Laura

Sef Birou Dgzvoltare

Intocmit,
Szentanai Tuliana

Inspector Compartiment Investitii
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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DORDEA LAURA

Z

-

PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dl. primar Nicoard Toan
rivind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de preiectare pentru obiectival
de investitie: ,,Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a velicolelor cu energie electricd
in orasul Iernut, jud Mures”

Tinnd cont de Referatul de aprobare nr. al Primarului Orasului Ietnut, cu privire la
aprobarca Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie
»Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehicolelor cu energie electricii in orasul lernut,
jud Mures”;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 5133/21.01.2022 al Biroului Dezvoltare
din cadrul Orasului lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

In baza prevederilor: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de. investitii finantate . din fondari publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si
completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificérile si
completirile ulterioare,

Conform prevederilor art, 6, alin, 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu
modificdrile si completarile ulterioare;

Tinadnd cont de prevederile art. 75, art. 106, art. 129 din Codul Administrativ aprobat
prin O.U.G. nr, 57/3 iulie 2019,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, propun spre aprobare Consiliului Local al orasului Iernut:

Art. 1. Se aproba Nota conceptuald si Tema de proiectare pentru obiectivul de
investitie. , Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehicolelor cu energie electricd in
orasul Iernut, jud Mures”, conform Anexei, care face parte integrantd din prezentul proiect de
hotarére.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotarérii, se incredinteazd Primarul orasului Ternut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului lernut.
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APROBAT, . wtA A7,
PRIMAR - 7,

NOTA CONCEPTUALA

“Pezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electricid in orasul Iernut, jud Mures”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “Dezvoltarea infrastructurii
de alimentare a vehiculelor cu energie electricd in orasul lernut,
Jud Mures”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Orasul [ernut,Judetul
Mures

1.3. Ordonator de credite(secundar, tertiar): Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: Orasul Iernut,Judetul Mures

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurti prezentare privind:
a. deficiente ale sifuatiei actuale:

Dezvoltarea transportului utilizdnd combustibili alternativi constituie
un obiectiv important asumat la nivel national iar in privinta
transportului privat, s-au luat masuri pentru Incurajarea trecerii la
utilizarea autovehiculelor electrice, precum programul Rabla Plus.
Deficienta identificata este materializata prin imposibilitatea accesarii
a posesorilor de masini electrice, pe aria locatiilor a statiilor de
reincarcare a masinilor electrice, ceea ce conduce la o descurajare a
iraficului electric, cu consecinte negative in plan turistic, implicit
economiic si de mediu.
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b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Realizarea obiectivului de investitii ai anume montarea a 3 statii de reincarcare
pentru vehicule electrice va duce la cresterea infrastructurii de statii de
reincarcare pentru vehicule electrice,incurajand tot mai mult folosirea acestora,
cu impact pozitiv asupra reducerii poluarii.

¢. impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de
investitii:

In cazul nerealizarii obiectivului de investitii impactul negativ va fi
asupra infrastructurii de statii de reincarcare pentru vehicule electrice
care va ramane nedezvoltata iar folosirea vehiculelor electrice va fi
practic imposibila ceea ce va duce la nerealizarea obiectivelor de
reducere a poluarii produse de vehiculele conventionale.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi
functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii
propus, existente in zond, in vederea justificirii necesitatii
realiziirii obiectivului de investitii propus:

Montarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice este un obiectiv
asumat la nivel national si european astfel reteaua de statii de reincarcare se
va dezvolta la nivel national , obiectivului de investitii: “Dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricd in oragul
lernut, jud Mures” fiind o veriga din acest obiectiv national.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, 2 unui master plan ori a
unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul
ciirora se poate incadra obiectivul de investitii propus:

Prin adoptarca Pactului verde european anuntat in decembrie 2019, UE
urmireste in prezent si reducd cu 90 %, pénd in 2050, emisiile de gaze cu
efect de serd generate de transporturi, comparativ cu nivelurile din 1990,
in cadrul unui efort mai amplu de a se transforma intr-o economie neutrd
din punct de vedere climatic. Un element esential al efortului de reducere
a emisiilor provenite din transportul rutier este tranzitia citre combustibili
alternativi, cu emisii mai reduse de carbon. Dintre acesti combustibili,
energia electrici constituic sursa noud cel mai frecvent utilizatd, in special
pentru autoturisme.

Un factor determinant pentru tranzitia la combustibili alternativi si la un
parc de vehicule constituit in cea mai mare parte din vehicule cu emisii
zero pand in 2050 il constituie instalarea infrastructurii de incircare in
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ritm cu nivelul de adoptare a vehiculelor electrice. Obiectivul final al
politicii este de a face incarcarea autovehiculelor electrice la fel de ugoarad
ca alimentarea rezervorului unui autovehicul traditional, astfel incat
vehiculele electrice sa poata circula fard dificultati in intreaga UE.

2.4. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea
investitiei:
Prin realizarea acestui obiectiv de investitii se urmareste dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica si
imbunitatirea calitdtii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice.

3. Estimarea suportabilititii investitiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii,
luandu-se in considerare, dupi caz:- costurile unor investitii
similare realizate,standarde de cost pentru investitii similare:

Valoarea totala estimata pentru realizarea obicctivului de investitii si anume
pentru montarea celor 3 statii de reincarcare este de 750.000 lei cu TVA.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a

documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de
investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de
specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii,
inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor si acordurilor previzute de lege: |

Valoarea totala estimata a cheltuielilor pentru proiectare a documentatiei
tehnico-economice pentru obiectivul de investitii este de 100.000 lei cu TVA
3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in
cazul finantirii nerambursabile se va mentiona programul

operational/axa corespunzitoare, identificati):

Administratia Fondului Pentru Mediu va asigura prin programul STATII DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN LOCALITATI
ordinal 1962/29.10.2021 o finantare nerambursabila de 190.000 lei cu TVA
pentru fiecare statie de reincarcare,iar diferenta cheltuielilor neeligibile vor fi
asigurate din bugetul local al UAT Iernut.

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului

si/sau al constructiei existente:
Terenul pe care vor fi amplasate cele trei statii de reincarcare se afla pe
domeniul public, in proprietatea UAT Iernut

5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e)
pentru realizarea obiectivului de investitii:
a. descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus(e)
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(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Se vor amplasa 3 stafii de reinciircare in parcarile publice de pe perimetrul
orasului , aflate pe terenuri in proprietatea orasului lernut astfel:

Statie de reincircare 1: zona de vest a orasului, cu acces de pe str Mihai
Eminescu,in apropierea pietei, avand alocate doua locuri de parcare,
suprafata de teren ocupata este de 21 mp- domeniul public Anexa 6, .

Statie de reincircare 2: zona centrala a orasului, pe strada Dacia Traiana,
in apropierea parcarii scolii, avind alocate doud locuri de parcare,
suprafata de teren ocupata este de 21 mp- CF 54460, nr cadastral 54460.

Statie de reincircare 3: zona de nord a orasului, pe strada Libertatii, in
apropierea parcarii stadionului, avand alocate doud locuri de parcare,
suprafata de teren ocupata este de 21 mp- CF 54454, nr cadastral 544 54.

b. relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces
posibile:

Pentru fiecare din cele 3 amplasamente propuse in care se vor monta
statiile de reincarcare exista acces neingradit, acestea fiind propuse in
locuri publice.

¢. surse de poluare existente in zond:

Nu existd surse de poluare existente in zona in amplasamentul statiilor de
relncarcare.

d. particularitati de relief:

Ternut, parte componenta a judetului Mures, este situat in partea centrald a
Podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al réului Mures intre
localititile Targu Mures (30 km) si Ludus (14 km).

e. nivel de echipare tehnico-edilitard a zonei si posibilitéti de asigurare
a utilitatilor:

Pentru implementarea proiectului este nevoie de racordarea statiilor de

reincarcare la reteaua de distributie a energiei electrice existenta in zona.

f. existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar
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necesita relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate:

Nu este cazul.
g. posibile obligatii de servitute:
Nu ¢ste cazul.

h. condifionari constructive determinate de starea tehnica si de
sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament,
asupra cirora se vor face lucréri de interventii, dupa caz:

Nu este cazul.

i. reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor
de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal
si regulamentul local de urbanism aferent:

Reglementari conform PUG/PUZ

j. cxistenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd,
existenta conditionirilor specifice In cazul existentei unor zone
protejate:

Nu este cazul.

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de
vedere tehnic si functional:

a. destinatie si functiuni:

O statie de reincarcare a vehiculelor electrice, denumita i statie de
reincircare EV, este un element al unei infrastructuri care furnizeaza
energie electrica pentru reincarcarea vehiculelor full electrice si hibride
plug-in.

b. caracteristici, parametri gi date tehnice specifice, preconizate:

Statiile de reincarcare vor fi formate din doud puncte de reincarcare,
alimentate de acelagi punct de livrare din reteaua publica de distributie,
din care un punct de reincircare permite reincarcarca multistandard in
curent continuy, la o putere > 50 kW, i un punct de reincircare permite
reincircarea in curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor
electrice. Statia de reincircare va permite reincércarca simultand la
puterile declarate.

¢. durata minim3 de functionare apreciatd corespunzator
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d. nevoi/solicitdri functionale specifice:

Pentru realizarea investitiei statiile de reincircare se vor amplasa in
locatiile precizate. Alimentarea cu energie electricd se va face conform

avizelor tehnice de racordare din posturile de transformare/firidele de
distributie disponibile in zond.

8.Justificarea necesititii elaborarii, dupa caz a:
o studiului de prefezabiliiate, In cazul obiectivelor/proiectelor majore

de investitii: Nu este cazul.

Tel./Fax: 0365.432.382
Mabil: 0723.861.970

o expertizei tehnice si, dupd caz, a auditului energetic orl a altor studii
de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza
diagnostic, in cazul intervengiilor la constructii existente: Nu este

cazul.

o studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la
restrictiile si permisivititile asociate cu obiectivul de investitii, in
cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate: Nu

este cazul.
Data: Intocmit:
19.01.2022 f@; e?ﬁ-;_,a Precup Alin

f‘” ELECTRC ©
i L1“5“"’E’“”Emsﬁngmer / Manager proiect

NG5 SRL
AN

i

w\r



MR A WAV BIEC LT ICETTIVINes.|

= . = Str. Progresulul 8/2, Targu Mures 540457, jud, Mure

ECTRIC LIGHT EXPERT T s oy s

APROBAT,
PRIMAR

TEMA DE PROIECTARE  ©, e

"> 4 Ry
R N
SRS L

»Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electrica in orasul Iernut, jud Mures”

1. Informatii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “Dezvoltarea infrastructurii
de alimentare a vehiculelor cu energie electricd in orasul lernut, jud
Mures”

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor: Orasul Iernut,Judetul
Mures

13. Ordonator de credite(secundar, tertiar): Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: Orasul Iernut,Judetul Mures

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: ELECTRIC LIGHT
EXPERT SRL

7. Date de identificare a obiectivului de investitii:

2.1.  Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al
terenului:

Imobil fnscris in : . L ] . ] .

_CF 54454 pe strada Libertatii, in apropierea parcarii stadionului, , suprafata de
teren ocupata este de 21mp- - .

-CF 54460 pe strada Dacia Traiana, in apropierea parcarii scolii suprafata de
teren ocupata este de 21mp, o _
-Domeniul public anexa 6 cu acces de pe strada Mihai Eminescu,in
apropierea pietci suprafata de teren ocupata este de 21mp,

2.2.  Particularitati ale ampl_asamenmlui/amFlasamentelqp_
propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investitii, dupd caz:

1&
7
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putere > 50 kW, si un punct de reincarcare permite reincdrcarea in curent
alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice.

Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achizitia de statii de reincdrcare a vehiculelor electrice;

b) lucriri de constructii si montaj al statiilor de reincarcare;

¢) instalatiile electrice, cu exceptia cheltuielilor aferente instalatiei de
racordare pand la punctul de delimitare.

Acestea vor fi evidentiate separat in cadrul devizului general;

d) realizarea gi instalarea panoului de informare conform ;art. 11 lit. g)

¢) realizarea si instalarea panoului de informare continind sintagma ,,Proiect
finantat din Fondul pentru mediu®;

f) taxa pe valoarea adiugatd aferenta proiectului in conditiile in carc aceasta a
fost solicitatd si nu este recuperabild, rambursabild sau compensati prin orice
alte mijloace potrivit prevederilor legale;

g) active necorporale noi (brevete, licente, know-how);
h) proiectare ( sipet. 3.5.3,3.5.53.5.6 din continutul-cadru al devizului
general aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si
completirile ulterioare), in procent de maximum 6% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente ,,investifiei de baza“;

i) consultantd ( ,pet. 3.7 din confinutul-cadra al devizului general aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 907/2016

cu modificirile si completdrile ulterioare), n procent de maximum 4% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente,,investitiei de baza"™.

(2) Cheltuielile previzute la alin. (1) lit. a)-g)sunt considerate eligibile numai
daca sunt efectuate dupi incheierea contractului de finantare.

C) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale
constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin
reglementiiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare: Statiile
de reincircare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistern de incarcare
conductiva pentru vehicule electrice).

d)numir estimat de utilizatori: Va fi in functie de numarul autovehiculelor
care se vor achizitiona in zona in urmatoarea perioada de timp.

e) durata minimi de functionare, apreciata corespunzitor
destinatiei/functiunilor propuse: 15 ani

f) nevoi/solicitiri functionale specifice: Statiile de relncarcare comunicd
prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 si
dispun de meniu in limba roména si in limba engleza.

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice , de
protective a mediului si a patrimoniului

N/A

2.4 Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultd din aplicarea
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ROMANIA

Judetul Mureg

Consilial Local ai Oraguiui lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.8, Jud. Mures
Tel: {0265} 471410, Fax: (0265} 471376

E-mail! iernut@cjmures.ro

Nr., 5162/21.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirire privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investitii: ,,Extinderea retelei de api, canalizare si bransamente in
satul Lechinta, orasul Iernut, judetul Mures”

Prezentul referat de aprobare este elaborat In conformitate cu prevederile art. 136 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢ si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarca
actelor normative, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare, reprezentind
instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotéirdre mai susmentionat.

Avand in vedere prevederile: art. 1, alin. (2}, art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
007/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificirile si completdrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificérile si completirile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a),
art. 136, alin. 1 si alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) siart. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate mai sus, propun spre aprobarea
Consiliului local lemut, proiectul de hotdrare in forma redactati.

INITIATOR

IR fERNUT 2
% CIF 558460 &,



ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 8, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. _5.179 /21.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea in Consiliul Local a Notei conceptualesia T emei de proiectare pentru
proiectul ,,Extinderea retelei de api, canalizare si bransamente in satul Lechinta, orasul
Iernut, judetul Mures”

in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. 907 /
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completérile ulterioare,

Luénd in considerare principiile generale aplicabile administratiei publice din Codul
Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ

in temeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129 din Codul Administrativ aprobat prin
O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019, propun Consiliului local Iernut aprobarea Notei conceptuale i a
Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Extinderea refelei de apd, canalizare §i
bransamente in satul Lechinta, orasul lernut, judeful Mures”.

Multumesc,

Vizat,
Catarig V. Laura

Sef Birou Dezvoltare

o

Intocmit, !

£

Dumbrivean loan-Sorin

Inspector Gompati avestitii



ROMANIA

Judetul Mures

Consiliul Local al Oragului lernut

545190, Plata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E~-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 21/21.061.2022

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,

DORDEA LAURA
PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dl. primar Nicoari Koan
privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul
de investitie: ,.Extinderea retelei de apd, canalizare si bransamente in satul Lechinta,
orasul Ternut, judeful Mures”

Tinind cont de Referatul de aprobare nr. 5162/21.01.2022 al Primarului Orasului
Iernut, cu privire la aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investitie: Extinderea refelei de apd, canalizare si bransamente in satul Lechinfa, orasul

Ternut, judeful Mures”

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 5179/21.01.2022 al Biroului Dezvoltare
din cadrul Orasului [ernut, cu privire la cele amintite mai sus;

In baza prevederilor: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si
completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completérile ulterioare,

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativA pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu
modificirile si completirile ulterioare;

Tindnd cont de prevederile art. 75, art. 106, art. 129 din Codul Administrativ aprobat
prin O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin, 4, 1it. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, propun spre aprobare Consiliuiui Local al orasului fernut:

Art. 1. Se aprobid Nota conceptuali si Tema de proiectare pentru obiectivul de
investitie: ,, Extinderea refelei de apd, canalizare §i bransamente in satul Lechinta, orasul
lernut, judetul Mures”, conform Anexei, care face parte integrantd din prezentul proiect de
hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotirérii, se incredinfeaza Primarul orasului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Ternut.

INITIATOR, -+,
M >
PRIMAR, @ A’V/;

NICOARA |
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.f. FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

Aprob,

_ SRR
Primar %ﬁg“\iernﬁf/

)
Nicoara loan:
fL.: _\\J’

NOTA CONCEPTUALA

“EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI
PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

CUPRINS

1. Informatii generale privind obiectiviil de investifii ProPUS..cccimsmmnmsiisrisiiimcnnssssissnees 3
1.1. Denumirea obiectivului de investitii......coocemneneiinoicns A evierertaatarsteesara ey srndas iR b e n e rern sy i 3
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¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectividui de inVestifii ..., 4

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau funcfiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existente in zond, in vederea justificirii necesitaii realizarii
obiectivului de INVESLl PIOPUS .ovvvireuereriietins s 4
2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin
acte normative, in cadrul cdrora se poate incadra obiectivul de iInVestifii Propus.....coeveesssssiseens: 4

2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligd partea roménd la

realizarea obiectivului de VST .cuiiverieiiinciiei s 4
2.5. Obiective generale preconizate a fi atinse prin realizarea InVeStiel........oouvevnmireisisisennnnes 4
Estimarea suportabilititii investifiel pUDHCE ..ot 5

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, ludndu-se in considerare, dupa
caz:-costurile unor investitii similare realizate; - standarde de cost pentru investitii similare. ........... 5
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico- economice aferente
obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de

specificul obiectivului de investifii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor ............. 5
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3.3, Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantirii nerambursabile se

va mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificatd) .....cooovevenren. e 5
4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau a constructiei
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terenului, dimensiuni In plan). ..o eerte et 6
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cii de acces posibile ..., 6
¢) surse de poluare existente M ZONE ......oovvvviiiiii eeveeernaeeaneens rererereenarens veaerees 6
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urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul de urbanism aferent; ........ocooeeviiiiiiinn e 7
j) existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat jnvecinati; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. ......... 8

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedre tehnic si functional: 8
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b) caracteristici, parametrii gi date tehnice specifice, PIECONIZALE «..vvvreesireresrsesirereeiisiie e 8
¢) durata minima de functionare apreciatd cotespunzator destinatici/functiunilor propuse; ............. 13
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“EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $1 RACORDURI
PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

Orasul Ternut, cu sediul in localitatea lernut, strada 1 Decembrie 1918, nr.9 cod postal 545100, judeful
Mures telefon / fax: 0265 471 410/ 0264 471 376

Orasul Iernut, judetul Mures

% in localitate nu existd un sistem de colectare a apelor uzate;

» mediul inconjuritor este afectat de lipsa unui sistem de canalizare deoarece apele uzate sunt deversate
in mediu si afecteaza apele subterane §i de suprafats, calitatea solului si a aerului;

$ sinitatea locuitorilor este afecteata de faptul ci nu existd un sistem de colectare a apelor uzate; lipsa

acestuia favorizdnd riscul de imbolndvire a populatiei.

Prin implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate se va imbundtati calitatea vietii oamenilot,

se va spori confortul locuitorilor, se va diminua riscul aparitiei si tispandirii bolilor, si, nu in ultimul
3/14



s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

rand, s¢ va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

este o nevoie stringentd pentru protejarea mediului si prevenirea deteriorarii acestuia.

Inexistenta unui sistem de canalizare are un efect negativ asupra mediului. In prezent apele uzate
menajere sunt evacuate in rigole de colectare §i scurgere a apelor pluviale sau direct in sol, iar Tn acest fel
se deterioreaza calitatea solului si a panzei freatice din zon.

Lipsa sistemelor de alimentare cu apa potabila si de colectarc a apelor uzate menajere favorizeaza

riscul rispandirii bolilor si contribuie la o calitate a vietii scdzutd a locuitorilor.

Nu este cazul.

% OBIECTIV PRINCIPAL: Extinderea sistemului de alimentare cu apd §i realizarea sistemului

de canalizare pe strada Romand, oragul Iernut, judetul Mures.
» OBIECTIVE SPECIFICE:
- protectia sanatitii publice si a mediului inconjurétor;
- imbunititirea calititii vietii si a confortului locuitorilor din oragul lernut, judetul Mures;

- managementul ndmolului provenit de la tratarea apei uzate;

4/14
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~ conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate;

- dezvoltarea si imbunatitirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apd in localitatile

urbane §i rurale.

Lucrarile propuse nu pot fi asociate cu alte investitil similare realizate si nu se regdsesc in standarde

de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Estimarea cheltuielilor pentru executia lucrdrilor propuse se va realiza pe baza devizelor obiect si a

devizului general, care vor fi intocmite pentru prezenta investitie.

Buget local si/sau altele.

Terenul pe care va fi aplasati lucrarea sc afld pe raza localiiatii Jernut, strada Romand. Terenul

apartine domeniului public al oragului Ternut, conform HG nr 964/2002- privind atestarea domeniului

public al judetului Mures, precum sia municipiilor, oragelor si comunelor din judetul Mures.

5/14
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1.

Amplasamentul se afld in partea central a podigului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului

Mures, la aproximativ 30 de km de orasul Tirgu Mures.

Lucrarile propuse pe amplasament vor fi astfel proiectate incat si pastreze pe cét posibil terenul
actual si vor fi amplasate pe proprietatea orasului Iermut.

Strada studiati se afld in zona sud- estici a orasului lernut, judeful Mures, in partea stangd a

drumului national/ european DN 15/ E60 care leagh orasul Tirgu Mures de Cluj- Napoca.

Orasul lernut, parte componentd a judetului Mures, este situat in partea centrald a Podisului

Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului Mures, intre localitatile Tirgu Mureg (30 km) si Ludus (14 km},
la 46°27'13" latitudine nordicd si 24°14'0" longitudine esticd.

Orasul Ternut se afla pe malul sting al rdului Mures pe drumul national DN 15, respectiv pe drumul
european E60.

Ternut se invecineazi cu urmitoarele comune: Adamus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclanzel si
Ogra.
Strada se Invecineaza:

- Lanortd cu drumul national/ european DN15/E60;

- Laest cu strada Cornel Calugdr;

- Lasud cu strada Stefan cel Mare;

- La vest cu strada Dacia Traiand.

Nu este cazul.

6/14
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Perimetrul si zona cercetatd este localizatd In localitatea lernut si se afld In partea nord-vesticd a
Hartii Geologice a Romaéniei, Foaia Tirgu Mures, scara 1:200.000, cu simbol L-35-XI11, si apartine
Bazinului hidrografic al rdului Mures.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu uncle suprafete de ses in partea stangd a Muregului, acestea
fiind de fapt terase ale rAului Mures. fn partea dreaptd exista un numdr redus de terase, locul acestora
fiind luat de versantii cu pante accentuate gi/sau chiar abrupt, uneori de tip cuesta.

Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este pardul Munteanu, afluent de
stanga a raului Mures.

Pe suprafata studiati nu au fost observate fenomene de alunecri, misciri de soluri, zone cu exces

de umiditate sau afuieri.

Nu este cazul.

Nu este cazul; se va tine cont de prevederile din certificatul de urbanism care va fi emis de catre

priméria oragului Iernut.

7/14
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Nu este cazul.

Se propune elaborarea documentatiei tehnico-economice in faza studiu de fezabilitate pentru care
se vor obtine avizele si acordurile corespunzatoare in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Destinatia propusi este de a oferi accesul populatiei la un sistem de colectare apelor uzate, in
acest fel calitatea vietii acestora va fi imbunitigitd. Functiunea vizatd constd tocmai in colectarea apelor

uzate menajare. De asemenea, se doreste i extinderea sistemului de alimentare cu apa.

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

(Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categorici de importantd a constructiilor): categoria de
importanti a lucririlor este C, stabilitd conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 / N/ octombrie 1995.

Conform STAS 4273/83 ,Incadrarea in clase de importants” clasa de importantd a lucrérilor
propuse este III.

Conform Legii 10/1995 cu modificarile si completirile ulierioare documentatia se va verifica la
cerinta BY.

Reteaua_de alimentare cu apd

Sistemul de alimentare cu api reprezintd complexul de lucrari ingineresti prin care se asigurd
prelevarea apei din mediul natural, corectarea calitatii, Inmagazinarea, transportul si distributia acesteia la
presiunea, calitatea si necesarul solicitrat de utilizator (NP133/2013).

Sursa de apé va fi reprezentatd de conducta de distributie existenta in orasul Iernut. Racordarea se
va realiza din conducte de distributie de diverse diametre si materiale.

Reteaua de distributie cuprinde totalitatea conductelor, arm&turilor si constructiilor care asigurd
transportul apei de la aducfiunea principald pand la gospodarii i hidrantii de incendiu.

La stabilirea diametrelor retelei de distributie se vor avea in vedere urmétoarele (cf. STAS 4163-2/1996):

- asigurarea presiunii de minim 12 mCA la bransament;
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- asigurarea unei presiuni la hidranti de minim 7 mCA in timpu! incendiului.

Conductele utilizate pentru reteaua de distributic vor i din polictilena de inaltd densitate (PEID)
PE100 RC PN 10, SDR 17 cu diverse diametre si lungimi.

IAtimea sipiturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apd va respecta prevederile SR
4163-3.

Conductele de distributie vor fi executate ingropat, cu acoperite minima de 1.3 m peste
generatoarea superioara a conductei.

Reteaua de api va fi inelard sau ramificata §i va include, pentru o bund functionare in exploatare,
constructii de tipul ciminelor de vane (echipate cu vane, ventile aerisire/golire), bransamente, hidranti de
incendiu, iar la pozarea acesteia se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului si lucrarile
speciale.

Traseul conductelor retclei de distributie se va desfisura de-a Jlungul drumurilor existente.
Amplasarea in localitate a retelelor de distributie se va face cu respectarea conditiilor privind distantele
minime fati de alte refele edilitare pe orizontald si la intersectiile cu acestea pe verticald. Lucrérile la
retelele de apd si de canalizare din cadrul contractului vor fi corelate si executate de preferinta simultan
pe aceeasi strada.

Atét retcava de alimentare cu apd, cét si bransamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm §i
inglobate apoi intr-un strat de nisip, pani la o iniltime de 30 cm deasupra generatoarci superioare a
conductei.

Toate conductele si fitingurile din PEID vor fi in conformitate cu standardele SR EN 12201-2.

Teava din polietilena PE100 RC va trebui si fie produsd din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11 si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu bandd de avertizare din PEID inscriptionatd
cu textul ,,Atentie conductd api potabild”, montaté la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei
si fir trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din camine.

Toate conductele din PEID PE100 RC trebuie sa respecte standardele EN12201, EN80S, iar
cuplarile flexibile si adaptoarele de flansa EN1092-2. Producatorul tuburilor de PEID PE100 RC va avea
unitate de productie in Uniunea Europeana si referinte care s4 ateste faptul ci produsele acestuia au fost
utilizate in cadrul proiectelor europene. Producatorul conductelor din PEID PE100 RC va pune la
dispozitia beneficiarului saw/si a consultantului teste emise de catre institute §i laboratoare independente
acreditate in Europa.

Toate fiting-urile folosite la echiparea aductiunii vor fi achizionate de la producaiori, fiind

interzisa confectionarea lor pe santier.
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Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginca drumului, in vecindtatea

santului drumului sau langa trotuar, avdndu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente

(electrice, telefonie, etc.) cu respectind SR 8591/1997.

1. Vane:

in aliniamentul conductelor de aductiune se vor amplasa, dupé caz, la intersectii, la subtraversari
de cursuri de api sau la distante de cca. 600 m cdmine de vane care au, in principal, scopul de a segmenta
reteaua in situatii de avarie, prin inchiderea armdturilor si pentru facilitarea interventiilor asupra
conductei.

De asemenea, in aliniamentul conductelor de distributie se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la
subtraversiri de cursuri de api sau la distante de cca. 300 m, camine de vane care au, in principal, scopul
de a segmenta refeaua in situatii de avarie, prin Inchiderea armdturilor gi pentru facilitarea interventiilor
asupra conductei. in acest caz, amplasamentul ciminelor de vane va fi fixat astfel incét vanele respective
53 se gaseasci, pe ct posibil, In afara zonelor carosabile ale strazilor.

Vanele vor fi prevazute in cimine §i vor fi de:
- tip sertar pand cauciucat si corp plat pentru Dn < 200mm;

- tip fluture pentru Dn > 200mm, din fontd ductild cu flanse pentru presiunea nominald PN
10/16 bar.
fn cazul ciminelor previzute cu reductoare de presiune, s¢ vor monta si vane de siguran{a.
Montajul vanelor pe conductele de polietilend se va face cu flange. In acest scop, pe capetele conductelor
de polietilena vor fi previzute adaptoare cu flansa din fontd ductild si gheare metalice, corespunzétoare

diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor.

2. Hidranti:

Pe refeaua de alimentare cu apd se vor prevedea hidranti subterani pentru combaterea incendiului
cu diametre intre Dn 80mm si Dn 100mm, conform Indicativalui P 118/2-2013-Partea II si “Normativ
privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si canalizare a localitétilor”
indicativ NP133-2013, cu posibilitati de acces pentru alimentarea cu apé a autospecialelor de interventie.
Amplasamentul lor a fost ales pentru a permite accesul maginii de pompieri de la distante relativ egale din

oricare punct al zonei. Amplasamentul hidrantilor, a fost ales din urmétoarele considerente:
- sa acopere institutiile din zona (priméria, dispensarul, poliiia, scoala generald etc.);

- s permitd accesul maginii de pompieri de la distante relativ egale din oricare punct al
comunei.

Hidrantii se vor amplasa de reguld in intersectii de strizi, precum si in lungul acestora. Distantele

dintre hidranti si carosabil, precum si fata de cladiri, se stabilesc conform Ordinului 8312/2016 si

reglementarilor specifice P118/2-2013 — Nermativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
10/14



s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

a-Il-a — Instalatii de stingere, astfel incat si se asigure functionarea mijloacelor de paza contra incendiilor.

Conductele de racord ale hidrantilor trebuie s fie cat mai scurte.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor, prevazuti in acest contract de lucrari, amplasati pe
reteaua de api potabild vor fi subterani conform SR EN 14339 — 2006 cu diametrul nominal al hidrantului
Dn 80 mm si 100 mm.

Distanta maximi intre hidrangi este de 100 m pentru zonele urbane si de 500 m pentru zonele
rurale. Hidrantii se amplaseazi lateral fati de conducta retelei, in afara spatiului carosabil, intre conducta
si limita proprietatilor sau clidirile din zoni. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se face prin
intermediul unui tronson de teavd PEID Pn 10 cu De 90mm (pentru hidrantii DN80), pozatd cu
generatoarea superioard sub adincimea de inghet sau la limita acesteia.

Conform art. 6.12, pozitia hidrantilor de incendiu si a ciminelor de vane pentru instalatii de
incendiu se marcheazi prin indicatoare, standard de referinti ISO 3864/1,2,3,4, respectiv ISO 7010.

Cutia de protectie a hidrantului va fi inglobati intr-un masiv de beton simplu, clasa C 12/ 15, care
va depisi cu 20 cm dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozati cu fata superioara la 10 cm peste cota terenului
natural, atunci cind se amplaseazi pe spatiul verde, fiind astfel vizibila i fard a prezenta risc de acoperire

cu pamant. Totodatd, pozitia hidrantului va fi semnalizata vizibil in una din urmétoarele variante:

- plantarca unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 cm, cu fata supetioard la 30 cm peste
cota terenului natural in zong, in imediata veciniitate a hidrantului, in loc vizibil. Borpa va fi
vopsitd in alb deasupra terenului, avind marcat un ,,H” cu vopsea rogie pe fata superioard, Pe

latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea rogie distanta pand la acesta;

- insctiptionarea pe plicute din plastic, pe peretele/gardul celei mai apropiate cladiri din zona.

La finalul executici lucrdrilor antreprenorul va executa marcarea si reperarea elemente

componente ale refelelor - cimine de vane, vane ingropate, hidranti etc. - conform prevederilor
NP133/2013 si STAS 9570/1-89.

Primiria sau unitatea de exploatare a sistemului va urmdri in permanentd integritatea acestor

semnaliziri si va lua misurile necesare pentru eventualele remedieri.

3. Bransamente:
Bransamentele vor fi realizate din conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10.
Acestea se vor bransa in conducta principald de alimentare cu apd prin intermediul unei prize
electrosudabile sau a unui teu redus din PEID PE100, PN10.
Bransamentele se vor realiza pand la limita de proprietate pentru toti riveranii care nu poseda in
momentul executiei contract cu unitatea responsabild de asigurarea apei potabile (se pune dop PEID
PE100, PN10 pe capatul fiecarui brangament) si pdna in caminul de bransament pentru imobilele riverane

ce au contract de furnizare cu operatorul de apa.
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Pe bransamentele cu diametre mai mici de De @63 mm nu se vor monta vane de concesie, iar pe

bransamentele cu De > 63 mm, se vor monta vane de concesie, imediat dupd piesa de legatura la
conducta stradala.
Tevile din PEID vor fi din PE100RC (de inalta rezistentd la crip#turd) de minim PN10, SDR 17.
Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.
Teava din polietilena PE100 RC trebuie s fie produsa din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR llsi PAS
1075:2009.
Condustele de alimentare cu apd vor fi previzute cu banda de avertizare din PEID inscriptionatd cu textul
,Atentie conductd api potabils”, montata la 50 cm deasupra generatoarei supetioare a conductei si fir
trasor montat pe conducts, conectat la elementele metalice din cmine.
Capacele pentru cdminele de apometru vor fi de tip necarosabil si se vor monta in trotuare si/sau spatii

verzi.

Constructii aferente sistemului de alimentare cu apa- cdminele de vane

Pe sistemul de alimentare cu apd nou proiectat s¢ vor realiza camine de vane noi, sub forma de

constructii tip cuvd, subterane, acoperite, de forma rectangulara.
Capacele pentru ciminele de vane vor fi din fonti ductild, de tip carosabil.
Caminele de vane noi se vor funda pe un strat de nisip amestecat cu pietris sau balast de circa 20cm
grosime. Constructia caminelor va fi din beton armat, turnat monolit clasa C16/20 avAnd grosimea
peretilor de 15 cm si a radierul de 20 cm. Acoperirea armiturilor cu beton va fi de 4.5 cm la exterior si de
2.5 cm la interior.
Placa de acoperire va fi prefabricata din beton C20/25 armat cu bare de otel beton PC52 si OB37, avand
grosimea de 20 cm. Acoperirea armaturilor cu beton va fi de 3.5 cm.
Caminele de vane noi vor fi de trei tipuri, in functie de dimensiuni:

- Tipl. 1.20mx1.50m;

- Tip.2 1.50mx2.00m;

- Tip.3 _2.00mx2.50 m.

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare va include, pentru o bund functionare in exploatare, constructii de tipul
ciminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupere de pantd), racorduri (cmine de
racord), statii de pompare (SPAU), conducte de refulare aferente statiilor de pompare si lucrérile speciale:
subtraversiri si supratraversari.

Pentru retelele de canalizare se vor alege materiale cu o rugozitate foarte micd, care s permitd

curgerea cu viteza relativ ridicata (pentru autocuritare) la o panté cat mai micé, evitdndu-se in acest mod
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adancimea excesivd a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultati atdt in executie, cét si in

exploatare.

Lucrarile la refclele de apid si de canalizare vor fi corelate §i executate de preferintd simultan pe
aceeasi stradid. in localitate traseul conductelor retelei de canalizare se va desfasura de-a lungul
drumurilor existente. Amplasarea in localitate a refelei de canalizare se va face respectind SR 8591 — 97
si conditiile impuse prin avizul administratorului de drumuri locale. Ciminele de racord se vor amplasa la
limita proprietitii, de comun acord cu beneficiarul si consultantul de supervizare.

Conductele de canalizare vor fi executate Ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste gencratoarea

superioard a conductei.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu

cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare

Proiectarea si executia lucrarilor va fi in conformitate cu normativele si standardele Jegale n

vigoare.

Durata minima de functionare va fi stabilita de catre proiectant in Programul de urmirire curenta in

timp a constructiei.

Proiectul propus trebuie si corespundi normelor in vigoare si si asigure implementarea extinderii
sistemului de alimentare cu ap3 si a sistemului de colectare a apelor uzate n conditii optime. Colectarea
apelor se va realiza in sistem separativ. Procedul separativ constd in colectarea si transportarea apelor
uzate si a celor meteorice prin minim doud refele diferite.

Prin implementarea sistemului de colectare a apelor uzate se va elimina disconfortul produs de lipsa
unui sistem de canalizare, se vor asigura conditii optime pentru confortul si igiena locuitorilor, se poate
diminua depopularizarea comunei, se va diminua riscul aparitiei si rispandirii bolilor, si, nu in ultimul
rand, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implemenfarea unui sistem de colectare a apelor uzate

reprezinti o nevoie stringentd pentru protejarea mediului §i prevenirea deteriorarii acestuia.

13/14



s.c. AQUA PROCIY PROIECT s.r.L, FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

7. Justificarea necesititii elaboririi, dupi caz, a: - studiului de prefezabilitate, in
cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii; - expertizei tehnice gi, dup caz, a
auditului energétic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante,
inclusiv analiza diagnostic, in cazul intervengiilor la constructii existente; - wnui
studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si
permisivititile asociate cu obiectivul de investifii, in cazul interventiilor pe
monumente istorice sau in zone protejate
- studiului de prefezabilitate, in cazul obiecﬁvelorfproiectelof majore de investitii

Nu este cazul.

- expertizei tehnice si, dupd caz, a auditulni energetic ori a altor studit de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul intervenfiilor la
constructii existente

Nu este cazul.

- unui studiu de fundamentare a valorii resnrsei culturale referitoare la restrictiile si
permisivitifile asociate cu obiectivul de investifii, in cazul interventiilor pe monumente
istorice san in zone protejate

Nu este cazul.

Data
14 ianunarie 202

L Intocmit,
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TEMA DE PROIECTARE
Aprob, v A f\f;"‘
Primar Iernut
Nicoars. Igair/ 5+ “
1. INFORMATII GENERALE ( \—i' ""?‘}fgi;té}é ffjf
1.1. Denumirea obiectivului de investitii e "‘Mi\‘?”,ﬁ o wa ey

i.(,

«EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SfcRAC(gRDURI
fN SATUL LECHINTA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

1.2, Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Orasul lernut, cu sediul in localitaea Ternut, strada 1 Decembrie 1918, nr.9 cod postal 545100,
Jjudetul Mures telefon / fax: 0265 471 410/ 0264 471 376

1.4. Beneficiarul investitiei

Oragul Iernut, judetul Mures

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Proiectant; SC Aqua Prociv Proiect SRL, Cluj-Napoca cu sediul in municipiul Cluj-Napoca,
strada Septimiu Albini, nr.118, telefon: 0264 596 847 / 0264 591 356 ;

e-mail:office@aquaprociv.ro.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau a constructiei
existente, documentatie cadastrala

Terenul pe care va fi aplasata reteaua de alimentare cu api si cea de canalizare se afld pe raza
localitiii Lechinta §i pe extravilanul aflat intre satul Lechinta si orasul Iernut. Terenul apartine
domeniului public al orasului Iernut, conform HG nr 964/2002- privind atestarca domeniului public a

judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRAMNSAMENTE $1 RACORDURI IN SATUL
LECHINTA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURE§”
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2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupd caz:
a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Amplasamentul se afld in partea cenirald a podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al réului
Mures, la aproximativ 30 de km de orasul Tirgu Mures.

Lucririle propuse pe amplasament vor fi astfel proiectate inct sd pastreze pe ct posibil terenul
actual si vor fi amplasate pe proprietatea orasului Iernut.

Se vor studia strizile situate n localitatea Lenchinta, judetul Mures si drumul judetean 152 A carc

leagd satul de oragul lernut.

b} relatiile cu zone invecinate, accesnri existente si/sau ¢iii de acces posibile

Satul Lechinia impreund cu satele Cipau, Deag, Oarba de Mures, Sfantu Gheorghe si Salcud apartin
de orasul Iernut. Localitatea Lechinta este localizatd pe malul drept al rdului Mures si sc afld la 46°2826"
latitudine nordicd i 24°13'42" longitudine estica.

Lechinta se invecineaza:
- lanord cu localitatea Madarageni;
- la est cu localitatea Porumbac;
- la sud cu orasul Iernut;

- la vest cu localitatea Dupd Deal.

¢) surse de poluare existente in zond

Nu este cazul.

d) particularitati de relief

Perimetrul si zona cercetatd este localizatd in localitatea Lechinta, judeful Mures, si drumul
judetean 152 A care leagd satul de orasul Ternut. Amplasamentul se afld in partea nord-vestica al Hartii
Geologice a Roméniei, Foaia Targu Mures scara 1:200.000, cu simbol L-35-XI1I, si apar{ine bazinului
hidrografic al raului Mures.

Relicful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in partea stnga a Muresului, acestea
fiind de fapt terase ale raului Mures. in partea dreaptd exista un numar redus de terase, locul acestora fiind

luat de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupte, uncori de tip cuesta.

Tema prolectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURT IN SATUL
LECHINTA, ORASUL TERNUT, JUDETUL MURES”
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Din punect de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este pardul Munteanu, afluent de
stAnga a rdului Mures.
Pe suprafata studiata nu au fost observate fenomene de alunecari, misciri de soluri, zone cu exces

de umiditate sau afuieri.

€) nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

fn zona existd retele de gaz, retea de apa si retele electrice.

f) existenfa unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
misura in care pot fi identificate

Se va stabili dupa obtinerea avizelor si acordurilor de la detin#torii de utilitati din zona.

g) posibile obligatii de servitute

Nu este cazul.

h) conditioniri constructive determinate de starea tehmici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriiri de interventii, dupa caz

Nu este cazul.

i) reglementiiri urbanistice aplicabile zonei conform documeniatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Nu este cazul; se va tine cont de prevederile din certificatul de urbanism care va fi emis de cétre

primdria orasului lernut.

j) existenfa de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatii; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie

Nu este cazul.

Tema profectare “EXTINDEREA REJELEL DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE 1 RACORDURI IN SATUL
LECHINTA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si fanctional:
a) destinatie si functiuni;

Destinatia propusé are ca obiective:
» OBIECTIV PRINCIPAL: Extinderea sistemului de alimentare cu api i realizarea sistemului

de canalizare in localitatea Lechinta, judetut Mures.

» OBIECTIVE SPECIFICE:

- protectia sanatitii publice §i a mediului Inconjurétor;

- imbunétitirea calititii vietii locuitorilor din satul Lechinta;

- managementul namolului provenit de la tratarea apei uzate;

- conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si
Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate;

- dezvoltarea si imbunatitirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apd in localitatile

urbane si rurale.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Caracteristicile principale ale constructiei

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
(Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor): categoria de
importantd a fucrérilor este C, stabilitd conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 /N / octombrie 1995.

Conform STAS 4273/83 ,Incadrarea in clase de importantd” clasa de importantd a lucririlor
propuse este III.

Conform Legii 10/1995 cu modificérile si completérile ulterioare documentatia se va verifica la
cerinta BY.

Reteaua de alimentare cu apd

Sistemul de alimentare cu apd reprezintd complexul de lucrari ingineresti prin care se asigurd
prelevarea apei din mediul natural, corectarea calitatii, Inmagazinarea, transportul si distributia acesteia la
presiunea, calitatea si necesarul solicitrat de utilizator (NP133/2013).

Sursa de api va fi reprezentats de conducta de distributie existentd in orasul lernut. Racordarea se
va realiza din conducte de distributie de diverse diametre si materiale.

Reteaua de distributic cuprinde totalitatea conductelor, armaturilor si constructiilor care asigurﬁ

transportul apei de la aductiunea principald pand la gospodarii si hidrantii de incendiu.

Tema proiectare  “EXTINDEREA RETELET DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI IN SATUL
LECHINTA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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La stabilirea diametrelor retelei de distributie se vor avea in vedere urmétoarele (cf. STAS 4163-2/1996):
- asigurarea presiunii de minim 12 mCA la bransament;

- asigurarea unei presiuni la hidranti de minim 7 mCA in timpul incendiului.
Conductele utilizate pentru reteaua de distributie vor fi din polietilend de inalta densitate (PEID)
PE100 RC PN 10, SDR 17 cu diverse diametre si lungimi.

Latimea sdpdturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apd va respecta prevederite SR 4163-

Conductele de distributic vor fi exccutate ingropai, cu acoperire minima de 1.3 m peste
generatoarea superioara a conductei.

Reteaua de apa va fi inclard sau ramificata i va include, pentru o bund functionare in exploatare,
constructii de tipul cdminelor de vane (echipate cu vane, ventile acrisire/golire), brangamente, hidranti de
incendiu, iar la pozarea acesteia se va avea In vedere desfacerea-refacerca carosabilului si lucrérile
speciale.

Traseul conductelor retelei de distributic se va desfisura de-a lungul drumurilor existente.
Amplasarea in localitate a retelelor de distributie se va face cu respectarea conditiilor privind distantele
minime fatd de alte refele edilitare pe orizontald si la intersectiile cu acesiea pe verticald. Lucrérile la
refelele de api si de canalizare din cadrul contractului vor fi corelate si executate de preferind simultan pe
aceeasi strada.

Atat reteaua de alimentare cu apd, cét si bransamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm si
inglobate apoi intr-un strat de nisip, pand la o indlfime de 30 cm deasupra generatoarel superioare a
conductei.

Toate conductele si fitingurile din PEID vor fi in conformitate cu standardele SR EN 12201-2.

Teava din polietilena PE100 RC va trebui sd fie produsd din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11 si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu bandd de avertizare din PEID inscriptionatd
cu textul ,Atentie conducti apa potabild”, montatd la 50 cm deasupra gencratoarei superioare a conductel
si fir trasor montat pe conductd, conectat Ia elementele metalice din cdmine.

Toate conductele din PEID PE100 RC trebuie sa respecte standardele EN12201, ENBO05, iar
cuplarile flexibile si adaptoarele de flangd EN1092-2. Producatorul tuburilor de PEID PE100 RC va avea
unitate de productic in Uniunea Europeand si referinte care sa ateste faptul ci produsele acestuia au fost

utilizate in cadrul proiectelor europene. Producatorul conductelor din PEID PE100 RC va pune la

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI IN SATUL
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.i. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

dispozitia beneficiarului saw/si a consultantului teste emise de catre institute si laboratoare independente
acreditate in Europa.

Toate fiting-urile folosite la echiparea aductiunii vor fi achizionate de la producdtori, fiind
interzisa confectionarea lor pe santier.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in vecinitatea
santului drumului sau langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente

(electrice, telefonie, etc.) cu respectdnd SR 8591/1997.

1. Vane:

in aliniamentul conductelor de aductiune se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la subtraverséri
de cursuri de api sau la distante de cca. 600 m cimine de vane carc au, in principal, scopul de a segmenta
reteaua in situatii de avarie, prin inchiderea arméturilor si pentru facilitarea interventiilor asupra
conductei.

De asemenea, in aliniamentul conductelor de distributie se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la
subtraversiri de cursuri de apd sau la distante de cca. 300 m, cimine de vane care au, in principal, scopul
de a segmenta refeaua in situatii de avarie, prin inchiderea armiturilor si pentru facilitarea interventiilor
asupra conductei. fn acest caz, amplasamentul caminelor de vane va fi fixat astfel incét vanele respective
s3 se giseascd, pe cit posibil, In afara zonelor carosabile ale striizilor.

Vanele vor fi prevazute in camine si vor fi de:
- tip sertar pand cauciucat si corp plat pentru Dn <200mm;

- tip fluture pentru Dn > 200mm, din fontd ductild cu flanse pentru presiunea nominald PN
10/16 bar.
fn cazul caminelor previzute cu reductoare de presiune, se vor monta si vane de sigurantd.
Montajul vanelor pe conductele de polietilend se va face cu flanse. in acest scop, pe capetele conductelor
de polietilena vor fi previzute adaptoare cu flansa din font ductila si gheare metalice, corespunzatoare

diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor.

2. Hidranti:
Pe refeaua de alimentare cu apd se vor prevedea hidranti subterani pentru combaterea incendiului
cu diametre intre Dn 80mm si Dn 100mm, conform Indicativului P 118/2-2013-Partea II si “Normativ
privind proiectarea, executarea si exploatarca sistemelor de alimentare cu api si canalizare a localitatilor”

indicativ NP133-2013, cu posibilitd{i de acces pentru alimentarea cu apd a autospecialelor de interventie.
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Amplasamentul lor a fost ales pentru a permite accesul masinii de pompieri de la distante relativ egale din

oricare punct al zonei. Amplasamentul hidrantilor, a fost ales din urmitoarele considerente:
- s4 acopere institutiile din zond (primdria, dispensarul, polifia, scoala generala etc.);

- si permitd accesul masinii de pompieri de la distanie relativ cgale din oricare punct al
comunei.

Hidrantii se vor amplasa de regul in intersectii de strézi, precum si in lungul acestora. Distangele
dintre hidranti si carosabil, precum si fagd de cladiri, se stabilesc conform Ordinului 8312/2016 si
reglementarilor specifice P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
a-ll-a — Instalatii de stingere, astfel Incét s se asigure functionarea mijloacelor de pazd contra incendiilor.
Conductele de racord ale hidrantilor trebuie s& fie cat mali scurte.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor, prevazuti in acest contract de lucrari, amplasati pe
reteaua de apa potabild vor fi subterani conform SR EN 14339 — 2006 cu diametrul nominal al hidrantului
Dn 80 mm si 100 mm.

Distanta maximi intre hidranti este de 100 m pentru zonele urbane si de 500 m pentru zonele
rurale. Hidrantii se amplaseaza lateral fatd de conducta retelei, in afara spatiului carosabil, intre conducta
si limita proprietatilor sau cladirile din zond. Racordarea hidrantilor la conducta retelei s face prin
intermediul unui tronson de tecavid PEID Pn 10 cu De 90mm (pentru hidrantii DN80), pozata cu
generatoarca superioard sub addncimea de inghet sau la limita acesteia.

Conform art. 6.12, pozitia hidrantilor de incendiu §i a caminelor de vane pentru instalatii de
incendiu se marcheaz prin indicatoare, standard de referinti ISO 3864/1,2,3,4, respectiv 1SO 7010.

Cutia de protectie a hidrantului va fi inglobaté intr-un masiv de beton simplu, clasa C 12/ 15, care
va depisi cu 20 cm dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozati cu fata superioard la 10 ¢m peste cota terenului
natural, atunci cAnd se amplaseazi pe spatiul verde, fiind astfel vizibila si fard a prezenta risc de acopetire

cu paméant. Totodatd, pozitia hidrantului va fi semnalizatd vizibil in una din urmdtoarele variante:

- plantarea unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 cm, cu fata supericard la 50 cm peste cota
terenului natural n zond, in imediata vecinitate a hidrantului, in loc vizibil. Borna va fi
vopsiti in alb deasupra terenului, avand marcat un .} cu vopsea rosie pe fata superioard. Pe

latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea rogie distanta pani la acesta;

- inscriptionarea pe plicute din plastic, pe peretele/gardul celei mai apropiate cladiri din zona.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI IN SATUL
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT sr.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

La finalul executiei lucrdrilor antreprenorul va executa marcarea §i reperarea clemente
componente ale refelelor - cdmine de vane, vane ingropate, hidranti etc. - conform prevederilor
NP133/2013 si STAS 9570/1-89.

Primiria sau unitatea de exploatare a sistemului va urmdri in permanentd integritatea acestor

semnalizar si va lua misurile necesare pentru eventualele remedieri,

3. Bransamente:

Bransamentele vor fi realizate din conducie din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10.

Acestea se vor bransa in conducta principald de alimentare cu api prin intermediul unei prize
electrosudabile sau a unui teu redus din PEID PE100, PN10.

Bransamentele se vor realiza pand la limita de proprietate pentru toti riveranii care nu poseda in
momentul executiei contract cu unitatea responsabild de asigurarea apei potabile (se pune dop PEID
PE100, PN10 pe capatul fiecarui bransament) si pdnd in cAminul de bransament pentru imobilele riverane
ce au contract de furnizare cu operatorul de apa.

Pe bransamentele cu diametre mai mici de De @63 mm nu se yor monta vane de concesie, iar pe
bransamentele cu De > 63 mm, se vor monta vane de concesie, imediat dupa piesa de legatura la conducta
stradala.

Tevile din PEID vor fi din PE100RC (de inalté rezisten{d la crapaturd) de minim PN10, SDR 17.

Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.

Teava din polietilena PE100 RC trebuie sa fie produsi din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 1lsi PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apd vor fi previzute cu banda de avertizare din PEID inscriptionata cu textul
_Atentie conductd apa potabild”, montata la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei si fir
trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din cimine.

Capacele pentru cdminele de apometru vor fi de tip necarosabil si se vor monta in trotuare si/sau spatii

verzi,

Constructil aferente sistemufui de_alimentare cu apa- ciminele de vane

Pe sistemul de alimentare cu apd nou proiectat se vor realiza cimine de vane noi, sub forma de
constructii tip cuvd, subterane, acoperite, de formd rectangulard.
Capacele pentru caminele de vane vor fi din fontd ductild, de tip carosabil.
Caminele de vane noi se vor funda pe un strat de nisip amestecat cu pietris sau balast de circa 20cm

grosime. Constructia caminelor va fi din beton armat, turnat monolit clasa C16/20 avind grosimea
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peretilor de 15 cm si a radierul de 20 cm. Acoperirea arméturilor cu beton va fi de 4.5 cm la exterior si de
2.5 cm la interior.
Placa de acoperire va fi prefabricati din beton C20/25 armat cu bare de otel beton PC52 si OB37, avand
grosimea de 20 cm. Acoperirea arméturilor cu beton va fi de 3.5 cm.
Caminele de vane noi vor fi de trei tipuri, In functie de dimensiuni:

- Tipl. 1.20mx1.50m;

- Tip.2 1.50mx2.00m;

- Tip.3_2.00 m x 2.50 m.

Reteaua de canalizare

Retcaua de canalizare va include, pentru o bund functionare in exploatare, constructii de tipul
caminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupere de pant), racorduri (cdmine de
racord), statii de pompare (SPAU), conducte de refulare aferente statiilor de pompare si lucrérile speciale:
subtraversiri si supratraversari.

Pentru retelele de canalizare se vor alege materiale cu o rugozitate foarte mic3, care sd permiti
curgerea cu vitezi relativ ridicatd (pentru autocurétare) la o pantd ¢it mai micd, evitdndu-se in acest mod
adancimea excesivd a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultiii atit in execufie, cét si Tn
exploatare.

Lucrarile la retelele de api si de canalizare vor fi corelate §i executate de preferin{i simultan pe
acecasi strada. in localitate traseul conductelor refelei de canalizare se va desfisura de-a lungul
drumurilor existente. Amplasarea in localitate a refelei de canalizare se va face respecténd SR 8591 — 97
si conditiile impuse prin avizul administratorului de drumuri locale. Ciminele de racord se vor amplasa la
Jimita proprietatii, de comun acord cu beneficiarul §i consultantul de supervizare.

Conductele de canalizare vor fi executate ingropat, cu acoperire minimé de 1.3 m peste generatoarca

superioar a conductei.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu i de mediu in vigoare
Proiectarea si executia lucrdrilor va fi in conformitate cu normaiivele si standardele legale in

vigoare.

d) numir estimat de utilizatori

- locuitorii satului Lechinta (conform INS din 2011- 785 locuitori).
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€) durata minimi de functionare, apreciati corespunzator destinatiei/functiunilor propuse
Durata minima de functionare va fi stabilitd de catre proiectant in programul de uridrire curentd

in timp a constructiei.

f) nevoi/solicitari functionale specifice

Proiectul propus trebuie si corespundd normelor in vigoare si sd asigure implementarea extinderii
sistemului de alimentare cu apd si a sistemului de colectare a apelor uzate in condifii optime. Colectarea
apelor se va realiza in sistem separativ. Procedul separativ constd in colectarea si transportarea apelor
uzate si a celor meteorice prin minim doud refele diferite.

Prin implementarea sistemului de colectare a apelor uzate se va elimina disconfortul produs de lipsa
unui sistem de canalizare, se vor asigura conditii optime pentru confortul si igiena locuitorilor, se poate
diminua depopularizarea comunei, se va diminua riscul aparitiei §i raspandirii bolilor, §i, nu in ultimul
rand, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

reprezinti o nevoie stringentd pentru protejarea mediului si prevenirea deterioririi acestuia.

g) corelarea solutiilor tehnice cn conditiondrile urbanistice, de protectic a mediului si a
patrimoniului
Se vor respecta toate prevederile din certificatele, avizele si acordurile emise de ciitre autorititile

competente.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarulni

Se propunc consiruirea retelei de canalizare care va asigura colectarea apelor uzate In sistem
separativ. Se vor amplasa conducte de canalizare, fiecare tronson avind maxim 60 m. Céminele de
vizitare vor fi executate conform STAS 2448/82, statiile de pompare ape uzate menajere vor fi prevazute

cu sistem de separare de solide.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia
Documentatia a fost intocmitd in conformitate cu prevederite HOTARARII nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si coninutul-cadru al documentatiilor tchnico-economice.
fn ceca ce priveste reglementdrile tehnice care au stat la baza intocmirii temei de proiectare,

acesiea sunt:
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NP 133/2013 — NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA §i EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA §1 CANALIZARE A LOCALITATILOR;

NP 084-2003 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalafiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu api si canalizare, utilizand conducte din mase plastice;

GP106 — 2004 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrérilor de alimentare cu apd §i
canalizare Tn mediul rural;

AC-1998 - Ghidul de proiectare §i execuic a retelelor si instalagitlor exterioare de aplimentare
cu ap4 §i canalizare A-C Mapa proiectantului, editia 1998;

GP 043-1999 - Ghid privind proiectarea, executia gi exploatarea sistemelor de alimentare cu
api si canalizare utilizédnd conducte din PVC gi polietilend si polipropilena;

SR 1343/1 — Alimentiri cu ap¥. Detereminarea cantitatilor de apd potabild pentru localitéti
urbane si rurale;

STAS 3051 -91 - Sisteme de canalizare. Canale ale refelelor exterioare de canalizare.
Prescripiii fundamentale de proiectare;

SR 1846-1:2006 Canalizdri exterioare. Prescriptii de proiectare. Pariea 1: Determinarea

debitelor de ape uzate de canalizare;
SR EN 752:2017 - Rejele de canalizare tn exteriorul clidirilor- managementul retelelor de

canalizare.
Intocmit,
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ROMANIA
Judeiul Muresg
Consiliui Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 5161/21.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirire privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investitii: ,,[ixtinderea retelei de apa, canalizare si bransamente pe
strada Romani din orasul lernut, judeful Mures”

Prezentul referat de aprobare este ¢laborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢ si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, reprezentind
instrumentul de prezentare $i motivare a proiectului de hotardre mai susmentionat.

Aviénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, a1t. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificrile §i completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completérile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a),
art. 136, alin. 1 si alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) siart. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate mai sus, propun spre aprobarea
Consiliului local Iernut, proiectul de hotirére in forma redactati.




ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.re

Nr. _5.180 /21.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea in Consiliul Local a Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru
proiectul ,Extinderea retelei de apa, canalizare si brangamente pe strada Romani din
orasul Iernut, judetul Mures”

In conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. 907/
2016 privind etapele de claborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

Luind in considerare principiile generale aplicabile administratici publice din Codul
Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ

in temeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129 din Codul Administrativ aprobat prin
O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019, propun Consiliului local Iernut aprobarea Notei conceptuale si a
Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Extinderea refelei de apd, canalizare si
bransamente pe strada Romand din orasul lernut, judeful Mures”.

Multumesc,

Vizat,
Catarig V. Laura

$ef Birou Dezvoltare 4~

s

Intocmit, )

Dumbrivean Ioan-Sorin

Inspector Ca timent fhvestitii



ROMANIA

Judetul Mures

Consiliuf Local al Oragului lernut

545100, Piafa: 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: {0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 20/21.01.2022
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DORDEA LAURA

7
PROIECT DE HOTARARE

inaintat de dl. primar Nicoari Yoan
privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul
de investitii: . Extinderea retelei de apd, canalizare si bransamente pe strada Romand din
orasul lernut, judetul Mures”

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 5161/21.01.2022 al Primarului Oragului
Iernut, cu privire la aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru proiectul |,
Extinderea retelei de api, canalizare si bransamente pe strada Romani din orasul Iernut,
judetul Mures™;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 5180/21.01.2022 al Biroului Dezvoltare
din cadrul Orasului lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art, 4, art. 5, alin. (2) din H.G.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificdrile §i completirile ulterioare,

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art, 30 alin, 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu
modificdrile i completirile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 75, art, 106, art, 129, alin. 1, atin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a),
art. 136, alin. 1 si alin. 2, coroborate cu ast. 139, alin. (1) siart. 196, alin. 1, [it. a) din O.U.G.
nt. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun spre aprobare Consiliului Local al orasului
Iernut:

Art. 1. Se aprobd Nota conceptuali si Tema de proiectare pentru obiectivul de
investitii: » Extinderea retelei de apd, canalizare si brangamente pe strada Romand din orasul
Ternui, judetul Mures”, conform Anexei, care face parte integranti din prezentul proicct de
hotarére.

Art. 2. Cu ducerca la indeplinire a hotirarii, se incredinteazd Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.

INITIATOR,
PRIMAR,
NICOARA IRPAN
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l, FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

TEMA DE ARE P
PROIECT Aprop H A5,
)

Primar ?ras | rnut N \
Nlcoa 5;1 d i “"f?,_.__..
1. WFORMATI GENERALE o

1.1. Denumirea obiectivului de investifii

PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, J'UDE'E‘UL MURES”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar, terfiar)
Orasul Ternut, cu sediul in localitaea Iernut, strada 1 Decembrie 1918, nr.9 cod postal 545100,
Jjudetul Mures telefon/ fox: 0265 471 410/ 0264 471 376

1.4. Beneficiarul investitiei

Orasul fernut, judetul Mureg

1.5. Elaboratorul temei de proieciare
Proiectant: SC Aqua Prociv Proiect SRL, Cluj-Napoca cu sediul in municipiul Cluj-Napoca,
strada Septimiu Albini, vr.118, telefon: 0264 596 847 /0264 591 356 ;

e-mail.office@aquaprociv.vo.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al comstructiei
existente, documentatie cadastrald

Terenul pe care va fi aplasati Jucrarea se afla pe raza localititii lernut, strada Romand. Terenul
apartine domeniului public al oragului fernut, conform HG nr 964/2002- privind atestarea domeniului

public al judetului Mures, precum i a municipiilor, oraselor i comunelor din judetul Mures.

Tema proteciare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
/11



s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

2.2. Particularitifi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivalui de investifii, dupi caz:
a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuai in plan)

Amplasamentul se afld in partea cenirald a podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului
Mures, la aproximativ 30 de km de orasul Tirgu Mures.

Lucririle propuse pe amplasament vor fi astfel proieétate incét si pistreze pe cit posibil terenul
actual si vor fi amplasate pe proprietatea orasului Iernut.

Strada studiatii se afld in zona sud- esticd a orasului Ternut, judetul Mures, in partea stinga a

drumului national/ european DN 15/ E60 care leagi orasul Tirgu Mures de Cluj- Napoca.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
Oragul Iernut, parte componentd a judetului Mures, este situat in partea centrald a Podigului

Transilvaniei, pe cursul mijlociu al rdului Mures, Intre localitdtile Tirgu Mures (30 km) i Ludusg (14 km),
la 46°27'13" latitudine nordici si 24°14'0" longitudine estica.

Orasul Ternut se afld pe malul stdng al rdului Mures pe drumul national DN13, respectiv pe drumul
european E60.

Ternut se lnvecineazi cu urmitoarele comune: Adimus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci, Icldnzel si
Ogra.
Strada se invecineaza:

- Lanord cu drumul national/ european DN15/E60;

- Laest cu strada Comnel Calugir;

- Lasud cu strada Stefan cel Mare;

- La vest cu strada Dacia Tralana.

¢) surse de poluare existente in zoni

Nu este cazul.

d) particularitiiti de relief
Perimetrul si zona cercetatd este localizatd in localitatea lernut si se afld in partea nord-vesticé a
Hartii Geologice a Roméniei, Foaia Tirgu Mures, scara 1:200.000, cu simbol L-35-XI11, si apartine

Bazinului hidrografic al rului Mures.

Tema proectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE §I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in partea stingd a Muresului, acestea
fiind de fapt terase ale riului Mures. fn partca dreapti existd un numir redus de terase, locul acestora fiind
luat de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupt, uneori de tip cuestd.

Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este pardul Munteanu, afluent de
stAnga a raului Mures.

Pe suprafata studiata nu au fost observate fenomene de alunecari, misciri de soluri, zone cu exces
de umiditate sau afuieri.
¢) nivel de echipare tehnico-edilitari a zouei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

fn zoni exista retele de gaz, retea de api si retele electrice.

f) existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
miisura in care pot fi identificate

Se va stabili dupi obtinerea avizelor §i acordurilor de la detindtorii de utilitdti din zond.
g) posibile obligatii de servitute

Nu este cazul.

h) conditioniiri constructive determinate de starea tebnicid si de sisternul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupd caz

Nu este cazul.

i) reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal §i regulamentul local de urbanism aferent
Nu este cazul; se va tine cont de prevederile din certificatul de urbanism care va fi emis de cétre

primdria orasului Iernut.

j) existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatii; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie

Nu este cazul.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic §i functional:
a) destinafie i functiuni

Destinatia propusé are ca obiective:
5 QBIECTIV PRINCIPAL: Extinderea sistemului de api si de canalizare pe strada Romani,

orasul Iernut, judetul Mures.

» OBIECTIVE SPECIFICE:

- protectia sinAtitii publice si a mediului Tnconjurétor;

- imbunatitirea calititii vietii locuitorilor din satul Lechinta;

- managementul niimolului provenit de la tratarea apei uzate;

- conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si
Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea §i epurarea apelor uzate;

- dezvoltarea si imbunititirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localitétile

urbane si rurale.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Caractevisticile principale ale constructiel

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
(Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor): categoria de
importanti a lucrarilor este C, stabilitd conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 /N / octombrie 1995.

Conform STAS 4273/83 _Incadrarea in clase de importantd” clasa de importantd a lucrarilor
propuse este III.

Conform Legii 10/1995 cu modificirile si completdrile ulterioare documentatia se va verifica la
cerinta BY.

Reteaua de alimentare cu apd

Sistemu! de alimentare cu apd reprezintd complexul de lucrdri ingineresti prin care se asigurd
prelevarea apei din mediul natural, corectarea calitétii, iInmagazinarea, transportul §i distributia acesteia la
presiunea, calitatea si necesarul solicitrat de utilizator (NP133/2013).

Sursa de apa va fi reprezentat de conducta de distributie existentd in orasul Iernut. Racordarea se
va realiza din conducte de distributie de diverse diametre si materiale.

Reteaua de distributie cuprinde totalitatea conductelor, arm#turilor §i constructiilor care asigurd

transportul apei de la aductiunea principald pand la gospoddrii si hidrantii de incendiu.

Tema profectare “EX INDEREA REJELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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Cluj-Napoca

La stabilirea diametrelor retelei de distributie se vor avea in vedere urmitoarele (cf. STAS 4163-2/1996):
- asigurarea presiunii de minim 12 mCA la bransament;

- asigurarea unei presiuni la hidranti de minim 7 mCA in timpul incendiului.
Conductele utilizate pentru reteaua de distributie vor fi din polietilend de inaltd densitate (PEID)

PE100 RC PN 10, SDR 17 cu diverse diametre si lungimi.

Latimea sipéturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apd va respecta prevederile SR 4163-

Conductele de distributie vor fi executate ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste
generatoarea superioara a conductei.

Reteaua de apd va fi inelard sau ramificata si va include, pentru o bund functionare In exploatare,
constructii de tipul ciminelor de vane (echipate cu vane, ventile aerisire/golire), brangamente, hidranti de
incendiu, iar la pozarca acesteia se va avea in vedere desfacerea-rcfacerea carosabilului si lucrdrile
speciale.

Traseul conductelor retelei de distributic se va desfasura de-a lungul drumurilor existente.
Amplasarea in localitate a retelelor de distributie se va face cu respectarea conditiilor privind distantele
minime fai de alte retele edilitare pe orizontald si la intersectiile cu acestea pe verticald. Lucrdrile la
retelele de api si de canalizare din cadrul contractului vor fi corelate si executate de preferin(@ simultan pe
aceeasi strada.

Atat reteaua de alimentare cu apd, cat si bransamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm si
inglobate apoi intr-un strat de nisip, pand la o iniltime de 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.

Toate conductele si fitingurile din PEID vor fi in conformitate cu standardele SR EN 12201-2.

Teava din polietilena PE100 RC va trebui sa fie produsa din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11 si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu bandd de avertizare din PEID inscriptionatd
cu textul ,Atentie conductd api potabild”, montatd la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei
si fir trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din cimine.

Toate conductele din PEID PE100 RC trebuie sa respecte standardele EN12201, ENSOS, iar
cuplarile flexibile si adaptoarele de flanga EN1092-2. Producatorul tuburilor de PEID PE100 RC va avea
unitate de productie in Uniunea Europeand §i referinte care s ateste faptul ¢& produsele acestuia au fost

utilizate in cadrul proiectelor europene. Producatorul conductelor din PEID PE100 RC va pune la

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI Pi STRADA
ROMANA, ORASUL JERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

dispozitia beneficiarului sau/si a consultantului teste emise de citre institute si laboratoare independente
acreditate in Europa.

Toate fiting-urile folosite la echiparea aductiunii vor fi achizionate de la produciiori, fiind
interzisi confectionarea lor pe santier.

Amplasarea reelelor de distribugie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in vecindtatea
santului drumului sau l4nga trotuar, avindu-se in vedere amplasarea celorlalte refele edilitare existente

(clectrice, telefonie, etc.) cu respecténd SR 8591/1997.

1. Vane:

in aliniamentul conductelor de aductiune se vor amplasa, dupd caz, la intersectii, la subtraversiri
de cursuri de apa sau la distante de cca. 600 m camine de vane care au, in principal, scopul de a segmenta
reteaua in situatii de avarie, prin inchiderca armiturilor si pentru facilitarea interventiilor asupra
conductei.

De asemenea, 1n aliniamentul conductelor de distributie se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, fa
subtraversiri de cursuri de apa sau la distante de cca. 300 m, cimine de vane care au, in principal, scopul
de a segmenta reteaua in situatii de avarie, prin inchiderea armaturilor §i pentru facilitarea interventiilor
asupra conductei. In acest caz, amplasamentul ciminelor de vane va fi fixat astfel fncat vanele respective
sd se giseascd, pe cit posibil, in afara zonelor carosabile ale strizilor.

Vanele vor fi prevazute in camine si vor {1 de:
- tip sertar pand cauciucat $i corp plat pentru Dn <200mm;

- tip fluture pentru Dn > 200mm, din fontd ductild cu flanse pentru presiunea nominaid PN
10/16 bar.
In cazul ciminelor previizute cu reductoare de presiune, se vor monta §i vane de sigurantd.
Montajul vanelor pe conductele de polietilend se va face cu flange. In acest scop, pe capetele conductelor
de polictilend vor fi previizute adaptoare cu flansa din fontd ductild si gheare metalice, corespunzatoare

diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor.

2. Hidranti:
Pe reteaua de alimentare cu apé se vor prevedea hidranti subterani pentru combaterea incendiului
cu diametre intre Dn 80mm si Dn 100mm, conform Indicativului P 118/2-2013-Partea II si “Normativ
privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si canalizare a localitatilor”

indicativ NP133-2013, cu posibilitati de acces pentru alimentarea cu apd a autospecialelor de interventie.

Tema proicctare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDUR! PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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Amplasamentul lor a fost ales pentru a permite accesul masinii de pompieri de la distante relativ egale din

oricare punct al zonei. Amplasamentul hidrantilor, a fost ales din urmétoarcle considerente:
- sd acopere institutiile din zond (priméria, dispensarul, politia, scoala generald etc.);

- si permitd accesul masinii de pompieri de la distante relativ egale din oricare punct al
comunei.

Hidrantii se vor amplasa de reguld in intersectii de strdzi, precum si in lungul acestora. Distantele
dintre hidranti si carosabil, precum si fati de clidiri, se stabilesc conform Ordinului 8312/2016 si
reglementirilor specifice P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
a-1l-a — Instalatii de stingere, astfel inct si se asigure functionarea mijloacelor de pazi contra incendiilor.
Conductele de racord ale hidrantilor trebuie s fie cit mai scurte.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor, prevazuti in acest contract de lucrari, amplasati pe
reteaua de apa potabila vor fi subterani conform SR EN 14339 — 2006 cu diametiul nominal al hidrantului
Dn 80 mm si 100 mm.

Distanta maxima intre hidranti este de 100 m pentru zoncle urbane si de 500 m pentru zonele
rurale. Hidrantii se amplaseazi lateral fati de conducta retelei, in afara spatiului carosabil, intre conducti
si limita propriettilor sau cladirife din zond. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se face prin
intermediul unui tronson de teavd PEID Pn 10 cu De 90mm (pentru hidrantii DN80), pozatd cu
generatoarea superioard sub adancimea de inghet sau la limita acesteia.

Conform art. 6.12, pozitia hidrantilor de incendiu si a ciminelor de vane pentru instalatii de
incendiu se marcheaza prin indicatoare, standard de referintd ISO 3864/1,2,3,4, respectiv ISO 7010.

Cutia de protectie a hidrantului va fi inglobata intr-un masiv de beton simplu, clasa C 12/ 15, care
va depiisi cu 20 cm dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozatd cu fata superioars la 10 cm peste cota terenului
natura), atunci cind se amplaseazi pe spatiul verde, fiind astfel vizibild si fard a prezenta risc de acoperire

cu pamént. Totodatd, pozitia hidrantului va {i semnalizat3 vizibil In una din urmétoarele variante:

- plantarea unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 cm, cu fafa superioara la 50 cm peste cota
terenului natural n zond, In imediata vecindtate a hidrantului, in loc vizibil. Borna va fi
vopsita in alb deasupra terenului, avind marcat un ,,H” cu vopsea rogie pe fata superioara. Pe

latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea rosie distanta pind la acesta;

- inscriptionarea pe placute din plastic, pe peretele/gardul celei mai apropiate clidiri din zona.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL [ERNUT, JUDETUL MURES”
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[.a finalul executiei lucririlor antreprenorul va executa marcarea si reperarea clemente
componente ale retelelor - cimine de vane, vane ingropate, hidranti etc. - conform prevederilor
NP133/2013 si STAS 9570/1-89.

Primiria sau unitatea de exploatare a sistemului va urmiri in permanentd integritatea acestor

semnalizari si va lua misurile necesare pentru eventualele remedieri.

3. Bransamente:

Bransamentele vor fi realizate din conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10.

Acestea s¢ vor bransa in conducta principald de alimentare cu apa prin intermediul unei prize
electrosudabile sau a unui teu redus din PEID PE100, PN10.

Bransamentele se vor realiza pani la limita de proprictate pentru toti riveranii care nu poseda in
momentul executiel contract cu unitatea responsabild de asigurarea apei potabile (se pune dop PEID
PE100, PN10 pe capatul fiecarui bransament) si pand in cdminul de brangament pentru imobilele riverane
¢e au contract de furnizare cu operatorul de apa.

Pe bransamentele cu diametre mai mici de De %63 mm nu se vor monta vane de concesie, iar pe
bransamentele cu De > 63 mm, se vor monta vane de concesie, imediat dupd piesa de legatura la conducta
stradala.

Tevile din PEID vor fi din PE100RC (de inaltd rezistentd la cripaturd) de minim PN10, SDR 17.

Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.

Teava din polietilena PE100 RC trebuie sd fie produsa din material virgin In conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 1l1si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apd vor fi previizute cu bandd de avertizare din PEID inscriptionat cu textul
,Atentie conductd apd potabila”, montata la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei si fir
trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din cimine.

Capacele pentru ciminele de apometru vor fi de tip necarosabil §i se vor monta in trotuare si/sau spatii

verzi.

Constructii aferente sistemului de alimentare cu apa- cdminele de vane

Pe sistemul de alimentare cu apd nou proiectat se vor realiza cimine de vane noi, sub forma de
constructii tip cuvi, subterane, acoperite, de forma rectangulara.
Capacele pentru ciiminele de vane vor fi din fontd ductild, de tip carosabil.
Caminele de vane noi se vor funda pe un strat de nisip amestecat cu pietris sau balast de circa 20cm

grosime. Constructia ciminelor va fi din beton armat, tumat monolit clasa C16/20 avand grosimea

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $T RACORDURI PE STRADA
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peretilor de 15 ¢cm si a radierul de 20 cm. Acoperirea arméturilor cu beton va fi de 4.5 cm la exterior gi de
2.5 cm la interior.
Placa de acoperire va fi prefabricatd din beton C20/25 armat cu bare de otel beton PC52 si OB37, avind
grosimea de 20 cm. Acoperirea arméturilor cu beton va fi de 3.5 cm.
Caminele de vane noi vor fi de trei tipuri, In functie de dimensiuni:

- Tipl. 1.20mx1.50m;

- Tip.2 1.50mx2.00m;

- Tip.3 2.00mx2.50 m.

Reteava de canalizare

Reteava de canalizare va include, pentru o buni functionare in exploatare, constructii de tipul
ciminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupere de pantd), racorduri (cimine de
racord), statii de pompare (SPAU), conducte de refulare aferente statiilor de pompare si lucririle speciale:
subtraversdri si supratraversiri conform pieselor desenate.

Pentru retelele de canalizare s-au adoptat materiale cu o rugozitate foarte mic8, care sd permitd
curgerea cu viteza relativ ridicatd (pentru autocurdfare) la o pantd cdt mai micd, evitdndu-se In acest mod
adincimea excesivd a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultati atdt in executie, cét si in
exploatare.

Lucrarile la retelele de api si de canalizare vor fi corelate si executate de preferintd simultan pe
acecasi stradd. In localitate traseul conductelor refelei de canalizare se va desfagura de-a lungul
drumurilor existente. Amplasarea in localitate a retelei de canalizare se va face respectind SR 8591 — 97
si conditiile impuse prin avizul administratorului de deumuri locale. Ciminele de racord se vor amplasa la
limita proprietitii, de comun acord cu beneficiarul si consultantul de supervizare.

Conductele de canalizare vor fi executate ingropat, cu acoperire minimé de 1.3 m peste generatoarea

superioard a conductei.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare
Proiectarea si executia lucrdrilor va fi in conformitate cu normativele si standardele legale in

vigoare.

d) numér estimat de utilizatori

- locuitorii orasului Iernut (conform INS din 2011~ 8705 locuitori).

Tema proiectare “EXTINDEREA REJELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL [ERNUT, JUDETUL MURES”
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¢) durata minimi de functionare, apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse
Durata minimd de functionare va {i stabilita de citre proiectant in Programul de urmdrire curenta

in timp a constructiei.

f) nevoi/solicitiri functionale specifice

Proicctul propus trebuic si corespundi normelor in vigoare si sd asigure implementarea extinderii
sistemului de alimentare cu api si de colectare a apelor uzate in conditii optime. Colectarea apelor s¢ va
realiza in sistem separativ. Procedul separativ constd in colectarea i transportarea apelor uzate si a celor
meteorice prin minim doud retele diferite.

Prin implementarea sistemului de colectare a apelor uzate se va elimina disconfortul produs de lipsa
unui sistem de canalizare, se vor asigura conditii optime pentru confortul §i igiena locuitorilor, se poate
diminua depopularizarea comunei, se va diminua riscul aparitiei i raspéndirii bolilor, si, nu in uitimul
rand, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

reprezinti o nevoie stringentd pentru protejarea mediului $i prevenirea deteriordrii acestuia.

g) corelarea solutiilor tehnice cu condifionidrile urbanistice, de protectie a mediului §i a
patrimoniului
Se vor respecta toate prevederile din certificatele, avizele si acordurile emise de citre autorititile

competente.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionrii nevoii beneficiarului

Se propune construirea retelei de canalizare care va asigura colectarea apelor uzate in sistem
separativ. Se vor amplasa conducte de canalizare, fiecare tronson avind maxim 60 m. Ciminele de
vizitare vor fi executate conform STAS 2448/82, statiile de pompare ape uzate menajere vor fi prevazute

cu sistem de separare de solide.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultd din aplicarea acestuia
Documentatia a fost intocmitd in conformitate cu prevederile HOTARARII nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice.
fn ceea ce priveste reglementirile tehnice care au stat la baza intocmirii temei de proiectare,

acestea sunt:

Tema proiectare “LXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE §I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL [ERNUT, JUDETUL MURES”
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NP 133/2013 — NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA $1 EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA $1 CANALIZARE A LOCALITATILOR;

NP 084-2003 ~ Normativ privind proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor sanitare i a
sistemelor de alimentare cu ap4 si canalizare, utilizdnd conducte din mase plastice;

GP106 — 2004 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apé si
canalizare in mediul rural;

AC-1998 - Ghidul de proiectare si executie a retelelor si instalaiilor exterioare de aplimentare
cu apd §i canalizare A-C Mapa proiectantului, editia 1998;

GP 043-1999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
api gi canalizare utilizdnd conducte din PVC si polietilend si polipropilen;

SR 1343/1 — Alimentiiri cu apd. Detereminarea cantitdfilor de apd potabild pentru localitai

urbane gi rurale;

STAS 3051 -91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare;

SR 1846-1:2006 Canaliziri exterioare. Prescriptii de proiectars. Partea 1. Determinarea

debitelor de ape uzate de canalizare;
SR EN 752:2017 - Refele de canalizare in exteriorul clddirilor- managementul refelelor de

canalizare.

Intocmit,

ing.Teodora Rad

P A
e

i

Tema proiectare ~EX TINDERLEA RETELE! DE APA, CANALIZARL. BRANSAMENTE $1 RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL {ERNUT, JUDETUL, MURLS”
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NOTA CONCEPTUALA

“EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI
PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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“EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE ST RACORDURI
PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

Orasul Lernut, cu sediul in localitatea Iernut, strada 1 Decembrie 1918, nr.9 cod postal 545100, judeful
Mures telefon / fax: 0265 471 410/ 0264 471 376

Orasul Iernut, judetul Mures

» in localitate nu existii un sistem de colectare a apelor uzate;

» mediul inconjuritor este afectat de lipsa unui sistem de canalizare deoarece apele uzate sunt deversate
n mediu si afecteazi apele subterane si de suprafats, calitatea solului si a aerului;

% sanitatea locuitorilor este afecteatd de faptul cé nu existd un sistem de colectare a apelor uzate; lipsa

acestuia favorizind riscul de imbolndvire a populatiel.

Prin implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate se va iImbunatii calitatea vietii oamenilor,

s¢ va spori confortul locuitorilor, se va diminua riscul aparitiei si rispandirii bolilor, si, nu in ultimul
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rand, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

este 0 nevoie stringentd pentru protejarea mediului si prevenirea deteriordrii acestuia.

Inexistenta unui sistem de canalizare are un efect negativ asupra mediului. In prezent apele uzate
menajere sunt evacuate in rigole de colectare si scurgere a apelor pluviale sau direct in sol, iar in acest fel
se deterioreaza calitatea solului si a panzei freatice din zond.

Lipsa sistemelor de alimentare cu apa potabila si de colectare a apelor uzate menajere favorizeaza

riscul raspandirii bolilor si contribuie la o calitate a vietii scizutd a locuitorilor.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

% OBIECTIV PRINCIPAL: Extinderea sistemului de alimentare cu apd si realizarea sistemului

de canalizare pe strada Romand, orasul lernut, judetul Mures.
» OBIECTIVE SPECIFICE:
- protectia sdnatdtii publice gia mediului inconjuritor;
- imbunitatirea calitifii vietii sia confortului locuitorilor din oragul lernut, judetul Mures;

- managementul pamolului provenit de la tratarea apei uzate;
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- conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea gi epurarea apelor uzate,

- dezvoltarea si imbunititirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu api in localitafile

urbane si rurale.

Lucrarile propuse nu pot fi asociate cu alte investitii similare realizate si nu se regisesc in standarde

de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Estimarea cheltuielilor pentru executia lucrarilor propuse se va realiza pe baza devizelor obiect si a

devizului general, care vor fi intocmite pentru prezenta investitie.

Buget local si/sau altele.

Terenul pe care va fi aplasati lucrarca se afld pe raza localititii lernut, strada Romand. Terenul

apartine domeniului public al orasului lernut, conform HG nr 964/2002- privind atestarca domeniului

public al judetului Mures, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures.
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Amplasamentul se afld in partea centrald a podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al rdului

Mures, la aproximativ 30 de km de oragul Tirgu Mures.

Lucrarile propuse pe amplasament vor fi astfel proiectate incat s pastreze pe cat posibil terenul
actual si vor fi amplasate pe proprietatea orasului Iernut.

Strada studiatii se afld in zona sud- estica a orasului lernut, judetul Mures, in partea stdngd a

drumului national/ european DN 15/ E60 care leag orasul Tirgu Mures de Cluj- Napoca.

Orasul Iernut, parte componenta a judetului Mures, este situat in partea centrald a Podigului

Transilvaniei, pe cursu! mijlociu al rdului Mures, intre localitatile Tirgu Mures (30 Jam) si Ludus (14 km),
la 46°27'13" latitudine nordic# si 24°14'0" longitudine esticd.

Orasul Ternut se afla pe malul sting al rdului Mures pe drumul national DN15, respectiv pe drumui
european E60.

Ternut se invecineazi cu urmitoarele comune: Adimus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclanzel si
Ogra.
Strada se invecineazi:

- Lanord cu drumul national/ european DN15/E60;

- Laest cu strada Cornel Calugir;

- La sud cu strada Stefan cel Mare;

- La vest cu strada Dacia Traiani.

Nu este cazul.
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Perimetrul si zona cercetati este localizatd in localitatea lernut §ise afld in partea nord-vestica a

Hirtii Geologice a Roméniei, Foaia Tirgu Mures, scara 1:200.000, cu simbol L-35-XIII, si apartine
Bazinului hidrografic al rAului Mures.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in partea stngd a Muresului, accstea
fiind de fapt terase ale rdului Mures. fn partea dreapts existd un numdr redus de terase, locul acestora
fiind luat de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupt, uncori de tip cuesta.

Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este paraul Munteanu, afluent de
stanga a raului Mures.

Pe suprafata studiatd nu au fost observate fenomene de alunecari, misciri de soluri, zone cu exces

de umiditate sau afuieri.

Nu este cazul; se va tine cont de prevederile din certificatul de urbanism care va fi emis de céire

primaria oragului fernut.
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7

Se propune elaborarca documentatiei tehnico-economice in faza studiu de fezabilitate pentru care
se vor obtine avizele si acordurile corespunzatoare fn vederca obfinerii autorizatiei de construire.

Destinatia propusi este de a oferi accesul populatiei la un sistem de colectare apelor uzate, in
acest fel calitatea vietii acestora va fi imbunitatitd. Functiunea vizatd consta tocmai in colectarea apelor

uzate menajare. De asemenea, se doreste si extinderea sistemului de alimentare cu apa.

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

(Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importanid a constructiilor): categoria de
importanti a lucrdrilor este C, stabilitd conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 / N / octombrie 1995.
Conform STAS 4273/83 ,Incadrarea in clase de importantd” clasa de importantd a lucrérilor
propuse este I1L
Conform Legii 10/1995 cu modificdrile si completarile ulterioare documentatia se va verifica la
cerinta B9.

Reteaua de alimentare cu apa

Sistemul de alimentare cu apa reprezinti complexul de lucrdri ingineresti prin care se asigurd
prelevarea apei din mediul natural, corectarea calitiitii, inmagazinarea, transportul i distributia acesteia la
presiunea, calitatea si necesarul solicitrat de utilizator (NP133/2013).

Sursa de api va fi reprezentatd de conducta de distributic existenta in orasul lernut. Racordarea se
va realiza din conducte de distributie de diverse diametre i materiale.

Reteaua de distributie cuprinde totalitatea conductelor, armaturilor si constructiilor care asigura
transportul apei de la aductiunea principald pand la gospodarii i hidrantii de incendiu.

La stabilirea diametrelor retelei de distributie se vor avea in vedere urmétoarele (cf. STAS 4163-2/19%6).

- asigurarea presiunii de minim 12 mCA la brangament;
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- asigurarea unei presiuni la hidranti de minim 7 mCA in timpul incendiului.

Conductele utilizate pentru reteaua de distributie vor fi din polietilena de naltd densitate (PEID)
PE100 RC PN 10, SDR 17 cu diverse diametre si lungimi.

Latimea sipaturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apd va respecta prevedetile SR
4163-3.

Conductele de distributie vor fi executate Ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste
generatoarea superioara a conductei.

Reteaua de apd va fi inelard sau ramificata si va include, pentru o bund functionare in exploatare,
constructii de tipul ciminelor de vane (echipate cu vane, ventile aerisire/golire), bransamente, hidranti de
incendiu, iar la pozarea acesteia se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului si lucrdrile
speciale.

Traseul conductelor retelei de distributie se va desfasura de-a lungul drumurilor existente.
Amplasarea in localitate a retelelor de distributie se va face cu respectarca conditiilor privind distantele
minime fatd de alte retele edilitare pe orizontala si la intersectiile cu acestea pe verticald. Lucrarile la
retelele de apd si de canalizare din cadrul contractului vor fi corelate si executate de preferintd simultan
pe aceeasi strada.

Atat rejeaua de alimentare cu ap, cat i bransamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm si
inglobate apoi intr-un strat de nisip, pind la o inaltime de 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.

Toate conductele si fitingurile din PEID vor fi in conformitate cu standardele SR EN 12201-2.

Teava din polietilena PE100 RC va trebui si fie produsa din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11 si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu bandi de avertizare din PEID inscriptionat
cu textul ,Atentie conducta apd potabild”, montatd ia 50 cm deasupra generatoarei supetioare a conductei
si fir trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din camine.

Toate conductele din PEID PE100 RC trebuie sa respecte standardele EN12201, ENSOS5, iar
cuplarile flexibile si adaptoarele de flangd EN1092-2. Producatorul tuburilor de PEID PE100 RC va avea
unitate de productie in Uniunea Furopeand si referinte care s ateste faptul ca produsele acestuia au fost
utilizate in cadrul proiectelor europene. Producatorul conductelor din PEID PEL00 RC va pune la
dispozitia beneficiarului sau/si a consultantului teste emise de cétre institute si laboratoare independente
acreditate in Europa.

Toate fiting-urile folosite la echiparea aductiunii vor fi achizionate de la producitori, fiind

interzisd confectionarea lor pe santiet.
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Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, In vecinétatea

sanfului drumului sau langd trotuar, avindu-se In vedere amplasarea celorlalte refele edilitare existente

(electrice, telefonie, etc.) cu respectdnd SR 8591/1997.

1. Vane:

in aliniamentul conduetelor de aductiune se vor amplasa, dupd caz, la intersectii, la subtraversiri
de cursuri de apa sau la distan{e de cca. 600 m cdmine de vane care au, in principal, scopul de a segmenta
reteaua in situatii de avarie, prin inchiderea armaturilor si pentru facilitarea interventiilor asupra
conductei.

De asemenea, in aliniamentul conductelor de distributie se vor amplasa, dupd caz, la intersectii, la
subtraversiri de cursuri de apd sau la distante de cca. 300 m, cimine de vane care au, in principal, scopul
de a segmenta refeaua In situatii de avarie, prin inchiderea armaturilor si pentru facilitarea interventiilor
asupra conductei. In acest caz, amplasamentul ciminelor de vane va fi fixat astfcl incat vanele respective
s# sc giseascd, pe ct posibil, In afara zonelor carosabile ale strazilor.

Vanele vor fi prevazute in cdmine si vor fi de:
- tip sertar pand cauciucat si corp plat pentru Dn < 200mm;

- tip fluture pentru Dn > 200mm, din fontd ductild cu flange pentru presiunea nominald PN
10/16 bar.
In cazul caminelor previzute cu reductoare de presiune, se vor monta si vane de sigurantd.
Montajul vanelor pe conductele de polietilend se va face cu flanse. in acest scop, pe capetele conductelor
de polietilend vor fi previzute adaptoare cu flansa din fontd ductild §i gheare metalice, corespunzitoare

diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor.

2. Hidranti:

Pe reteaua de alimentare cu apd se vor prevedea hidranti subterani pentru combaterea incendiului
cu diametre intre Dn 80mm si Dn 100mm, conform Indicativului P 118/2-2013-Partea II si “Normativ
privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si canalizare a localitdfilor”
Amplasamentul lor a fost ales pentru a permite accesul maginii de pompieri de la distante relativ egale din

oricare punct al zonei. Amplasamentul hidrantilor, a fost ales din urmétoarele considerente:
- s acopere institutiile din zond (primdria, dispensarul, polifia, scoala generala etc.);

- s& permitd accesul maginii de pompieri de la distante relativ egale din oricare punct al
conunei.

Hidrantii se vor amplasa de reguld in intersectii de strazi, precum si in lungul acestora. Distantele

dintre hidranti $i carosabil, precum si fatd de clddiri, se stabilesc conform Ordinului 8312/2016 si

reglementirilor specifice P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
10/14



s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.L. FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

a-ll-a — Instalatii de stingere, astfel incit si se asigure functionarea mijloacelor de pazi contra incendiilor.
Conductele de racord ale hidrantilor trebuie s fie cat mai scurte.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor, prevazuti in acest contract de lucrari, amplasati pe
reteaua de apd potabila vor fi subterani conform SR EN 14339 — 2006 cu diametrul nominal al hidrantului
Dn 80 mm si 100 mm,

Distanta maximd intre hidranti este de 100 m pentru zonele urbane si de 500 m pentru zonele
rurale. Hidrantii se amplaseazi lateral fa(i de conducta retelei, in afara spatiului carosabil, intre conducta
si limita proprietdtilor sau cladirile din zoni. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se face prin
intermediul unui tronson de teavd PEID Pn 10 cu De 90mm (pentru hidrantii DN80), pozati cu
generatoarea superioard sub adincimea de Inghet sau la limita acesteia.

Conform art. 6.12, pozitia hidrantilor de incendiu si a ciminelor de vane pentru instalatii de
incendiu se marcheaza prin indicatoare, standard de referintd ISO 3864/1,2,3,4, respectiv ISO 7010.

Cutia de protectie a hidrantului va fi inglobati intr-un masiv de beton simplu, clasa C 12/ 15, care
va depisi cu 20 cm dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozata cu fata superioarsi la 10 cm peste cota terenului
natural, atunci cind se amplaseaza pe spatiul verde, fiind astfel vizibila gi fird a prezenta risc de acoperire

cu pdmént. Totodatd, pozitia hidrantului va fi semnalizatd vizibil in una din urmétoarele variante:

- plantarea unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 cm, cu fata superioard la 50 cm peste
cota terenului natural in zon&, in imediata vecinatate a hidrantului, in loc vizibil. Borna va fi
vopsitd In alb deasupra terenului, avand marcat un ,,H” cu vopsea rosie pe fata superioard. Pe

latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea rosie distanta pand la acesta;

- inscriptionarea pe placute din plastic, pe peretele/gardul celei mai apropiate cladiri din zond.
La finalul executiei lucrdrilor antreprenorul va executa marcarea §i reperarea elemente
componente ale retelelor - cimine de vane, vane ingropate, hidranti etc. - conform prevederilor
NP133/2013 si STAS 9570/1-89.
Priméria sau unitatea de exploatare a sistemului va urmiri in permanentd integritatea acestor

semnaliziri si va lua misurile necesare pentru eventualele remedieri.

3. Bransamente:
Bransamentele vor fi realizate din conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10.
Acestea se vor bransa 1n conducta principald de alimentare cu apd prin intermediul unei prize
electrosudabile sau a unui teu redus din PEID PE100, PN10.
Bransamentele se vor realiza pdn la limita de proprietate pentru toti riveranii care nu posedd in
momentul executiei contract cu unitatea responsabild de asigurarea apei potabile (se pune dop PEID
PE100, PN10 pe capatul fiecarui bransament) si pand in ciminul de bransament pentru imobilele riverane

ce au contract de furnizare cu operatorul de apa.
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

Pe bransamentele cu diametre mai mici de De @63 mm nu se vor monta vane de concesie, iar pe

bransamentele cu De > 63 mm, se vor monta vane de concesie, imediat dupd piesa de legatura la
conducta stradala.
Tevile din PEID vor fi din PEI00RC (de inalta rezistentd la cripturs) de minim PN10, SDR 17.
Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.
Teava din polietilena PE100 RC trebuie si fie produsi din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 1lsi PAS
1075:2009.
Conductele de alimentare cu api vor fi previizute cu bandi de avertizare din PEID inscriptionat cu textul
,Atentie conductd apa potabild”, montata la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei si fir
trasor montat pe conducti, conectat la elementele metalice din ciimine.
Capacele pentru ciminele de apometru vor fi de tip necarosabil §i se vor monta in trotuare si/sau spatii

verzi.

Constructii aferente sistemului de alimentare cu apa- cdminele de vane

Pe sistemul de alimentare cu apd nou proiectat se vor realiza cdmine de vane noi, sub forma de

constructii tip cuvi, subterane, acoperite, de formé rectangulari.
Capacele pentru cdminele de vane vor fi din font3 ductila, de tip carosabil.
Caminele de vane noi se vor funda pe un sirat de nisip amestecat cu pietris sau balast de circa 20cm
grosime. Constructia cdminelor va fi din beton armat, turnat monolit clasa C16/20 avind grosimea
peretilor de 15 c¢m si a radierul de 20 cm. Acoperirea arméturilor cu beton va fi de 4.5 cm la exterior gi de
2.5 cm la interior.
Placa de acoperire va fi prefabricatd din beton C20/25 armat cu bare de otel beton PC52 si OB37, avind
grosimea de 20 cm. Acoperirea armiturilor cu beton va fi de 3.5 cm.
Caminele de vane noi vor fi de trei tipuri, in functie de dimensiuni:

- Tipl. 1.20mx 1.50m;

- Tip.2 1.50mx2.00m;

- Tip.3 2.00 mx 2.50 m.

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare va include, pentru o bund functionare in exploatare, constructii de tipul
ciminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupere de pantd), racorduri (c&imine de
racord), statii de pompare (SPAU), conducte de refulare aferente statiilor de pompare si lucrérile speciale:
subtraversdri si supratraversari.

Pentru retelele de canalizare se vor alege materiale cu o rugozitate foarte micd, care si permitd

curgerea cu vitezd relativ ridicatd (pentru autocuritare) la o panti cat mai micd, evitindu-se in acest mod
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Cluj-Napoca

[

adéncimea excesivd a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultéti atit in executie, cét si in
exploatare.

Lucrarile la retelele de apid si de canalizare vor fi corelate si executate de preferinti simultan pe
aceeasi stradi. In localitate traseul conductelor retelei de canalizare se va desfisura de-a lungul
drumurilor existente. Amplasarea in localitate a retelei de canalizare se va face respectdnd SR 8591 — 97
si conditiile impuse prin avizul administratorului de drumuri locale. Ciminele de racord se vor amplasa la
limita proprietatii, de comun acord cu beneficiarul si consultantul de supetvizare.

Conductele de canalizare vor fi executate Ingropat, cu acoperire minimé de 1.3 m peste generatoarea

superioard a conductei.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu

cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare

Proiectarea si executia lucrarilor va fi in conformitate cu normativele si standardele legale in

vigoare.

Durata minima de functionare va fi stabilitad de catre proiectant in Programul de urmdrire curentd in

timp a constructiei.

Proiectul propus trebuie si corespundd normelor in vigoare si s asigure implementarea extinderii
sistemului de alimentare cu api si a sistemului de colectare a apelor uzate In conditii optime. Colectarea
apelor se va realiza In sistem separativ. Procedul separativ constd in colectarea §i transportarea apelor
uzate si a celor meteorice prin minim doud retele diferite.

Prin implementarea sistemului de colectare a apelor uzate se va elimina disconfortul produs de lipsa
unui sistem de canalizare, se vor asigura conditii optime pentru confortul si igiena locuitorilor, se poate
diminua depopularizarea comunei, se va diminua riscul aparitiei i raspandirii bolilor, si, nu in ultimul
rénd, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

reprezinti o nevoie stringenta pentru protejarea mediului §i prevenirea deteriordrii acestuia.
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s.c. AQUA PROCIY PROIECT s.r.l. FAZA: NOTA CONCEPTUALA
Cluj-Napoca

7. Justificarea necesititii elaboririi, dupé caz, a: - studiului de prefezabilitate, in
cazul .0bie¢tive'lor/proiectelor majore de investitii; - exﬁertize‘i tehnice gi, dupi caz, a
auditalui énerget'ic ori a altor studii de specialitate, a.udit_ur'i sau analize relévante,
inclusiv analiza diagnostic, in cazul intervengiilor la comstructii existente; - unui
stadiu de fundamentare a valorii- resursei culturale referitoare la restrictiile si
permisivititile asociate cu obiectivul de investitii, n cazul 'i‘nfewenﬁilor pe.
monumente istorice sau in zone protejate |
- studiulni de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii

Nu este cazul.

- expertizei tehnice si, dupi caz, a auditulni energetic ori a altor studii de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in ecazul interventiilor la
constructii exisiente

Nu este cazul,

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricfiile si
permisivititile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente
istorice sau in zone protejate

Nu este cazul.

Data intocmit,
14 ianuarie 2022 ing, TeodoraRad
Ot

T g :
S :‘_,‘ At
i T !
VAT
! v n

" 14/14



ROMANIA
JUDETUL MURES
ORASUL IERNUT
545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Muras
Tel: 0285/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: lernut@cimures.ro

Nr. 5166/21.01.2022

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotiirare privind insugirea Documentatiei cadastrale de actualizare a
infomatiilor tehnice pentru imobilele, inscrise in C.F. nr. 54806 -Iernut 17.101 mp, C.F
nr. 54809 —lernut 10468 mp si C.F. ar. 51152 —Lernut 20.000 mp, teren intravilan,
categoria de folosin{a ,,curtii constructii”, situate administrativ in Orasul Iernut,
Judetul Mures

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢) si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile §i completirile ulterioare,
reprezentdnd instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotirire mai
susmentionat.

Baza legali a proiectului de hotirare o reprezintd prevederile art. 907, art. 908, alin.
1, pet. 4 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevederilor art. 2, alin. 4 din Legea nr.
7/1996 a cadastrului §i publicitatii imobiliare, republicatd, prevederile art. 219 din Ordinul
ANCPI nr, 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie i inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciars, coroborat cu prevederile art. 129, alin (1), art. 136
alin. 1, art.139 alin. 3 lit. e §i lit. g si art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

In vederea reglementarii patrimoniulului privat 31 asigurarea unei evidente exacte a
imobilelor, cu materializarea acestora in carte funciard si respectiv in inventarul bunurilor
care alcatuiesc domeniul privat al Oragului Iernut, se afli in procedurd de intocmire a
documentatiilor cadastrale pentru inscrierea imobilelor In sistemul integrat de cadastru st
carte funciara.

Sistemul integrat de cadstru si carte funciard cuprinde evidenta tehnica, economica si
juridicd a imobilelor din aceeasi unitate administrativ teritoriald. Entititile de baza ale acestui
sistem sunt imobilul si proprictarul. Cadastrul realizeazi identificarea, misurarea, descrierea
$1 inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale $i reprezentarea acestora pe harti si
planuri cadastrale.

Prin Documentatia cadastrald , intocmita de executant autorizat de AN.CP.I - SC

Denisa Geo Top —Star SRL, reprezentati prin ing. Ispas Cornel Viorel, s-a intocmit
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JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT CIF: 5584644

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Muresg
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

.

Nr. 5047/ 20.01.2022

Raport de specialitate

Avand in vedere prevederile Art. 129 alin. 1 sj 2, lit.(c), alin. 6, lit. (a), precum si ale Art. 297 alin.
Llit. (d) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Conform Art. 867, alin.(l) din Codul Civil.

Potrivit Ordinului nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepfie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciard.

Luénd in considerare extrasele C.F., Planurile de amplasament al fiecirui imobil si MEMORIUL
TEHNIC ( ANEXA NR. 1.33) primit prin e-mail de la S.C, Denisa Geo-Top-Star S.R.L./ jud. Alba, Serie RO-B-J,
nr. 1827/11.06.2020, CUL 9163141, reprezentati de ing. Ispas Cornel Viorel, toate acestea atasate prezentului
raport.

Tinénd cont de concluziile Memoriului Tehnic prin care s-a constatat faptul c& geometriile aferente
imobilelor aflate in baza de date a O.C.P.1. Mures nu corespund coordonatelor reale.

In urma masuratorilor aferente extraselor: C.F. 54806, nr. cad, topo 54806 in suprafati de 17 101
mp si C.F. 54809, nr. cad, topo 54809 in suprafats de 10 468 mp, din categoria de folosintd ” curfi/
constructii”, ambele situate administrativ in intravilanul loc. Iernut- sir Tuliu Maniu, nr. 4, jud. Mures,
aflate in domeniul privat al orasului Iernut, administrate de C.L. Iernut pe de o parte
si

C.F. nr, 51152, nr. cad, topo 51152, avind categoria de folosintd “curti/ constructii* in suprafati
de 20000 mp, proprictar de sub B2.1 si B2.2 asupra A1 pe Bukksi Levente cisitorit cu Bukkosi Larisa-
Cornelia, in cotd de 1/1 parti, imobil situat administrativ in intravilanul loc. lernut, str M. Eminescu, nr.
F. Nr. Admv/ jud. Mures.

Compartimentul Patrimoniu supune spre aprobare in sedinta din luna ianuarie 2022 a Consiliutui
Local Iernut:
Modificarea limitelor imobilelor inscrise in: CF-54806 Ternut, CF-54809 Iernut si CF-51152 Iernut
conform planurilor de amplasament si delimitare intocmite pentru Siecare imobil propus modificirii,
in vederea evidentierii drumului public 5i introducerii refelei de canalizare in zond.
Secretar general
Vieeprimar Laura DORDEA
Vasile Teofl MARGINEAN . wi s,

Ea ‘ o fntocmit,
v insp. Compartiment Patrimoniu

Angej T?uldovan
i



ROMANIA

Judetul Mureg.

Consiliul Local af Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 24/21.01.2022
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DORDEA LAURA

Y,
PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dl. primar Nicoari Ioan
privind insusirea Documentatiei cadastrale de actualizare a infomatiilor tehnice
pentru imobilele, inscrise in C.F. nr, 54806 -Fernut 17.101 mp, C.F nr. 54809 —
Ternut 10468 mp si C.F. nr. 51152 —fernut 20.000 mp, teren intravilan, categoria
de folosinti ,.curtii constructii”, sitnate administrativ in Grasul Iernut, judetul
Mures

Vizénd Referatul de aprobare nr. 5166/21.01.2022 al Primarului Orasului
Iernut privind insugirea Documentatiei cadastrale de actualizare a infomatiilor tehnice
pentru imobilele inscrise in C.F. nr. 54806 -lernut 17.101 mp, C.F nr. 54809 —fernut
10468 mp si C.F. nr. 51152 -20.000 mp, situate in Orasul lernut, str. Tuliu Maniu,
judetul Mures;

Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul
Patrimoniu din cadrul Oragului lernut, prin care se propune aprobarea proiectului de
hotirre mai sus mentionat in forma redactats;

Avand ca temei legal prevederile art. 907, art. 908, alin. 1, pct. 4 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil,

In temeiul prevederilor art. 2, alin. 4 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si
publicitétii imobiliare, republicati,

Luénd 1o considerare prevederile art. 219 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciar,

In temeiul art, 129, alin (1), art. 136 alin. 1, art.139 alin. 3 lit. e §i lit. g si
art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supun spre
aprobarea Consiliului Local al orasului Iernut:

Art. 1, Se aprobd actualizarea datelor de carte funciard ale imobilului
teren intravilan, in suprafatid de 17.101 mp, identificat cu nr. cad 54806, inscris
in C.F. or. 54806 -Iernut, situat administrativ in intravilanul localitatii Ternut, str.
Iulin Maniv, nr. 4, jud. Mures, prin actualizarea geometriei §i repozitionarea
imobilului, cu destinatia curti constructii, aflat In domeniul privat al Orasului Jernut,
conform Memoriului Tehnic care face parte integranti din prezentul proiect de
hotérére,

Art. 2. Se aprobi actualizarea datelor de carte funciard ale imobilului
teren intravilan, in suprafata de 10468 mp, identificat cu nr. cad 54809, inscris in
C.F. nr. 54809 —Iernut, situat administrativ in intravilanul localititii Iernut, str. Tuliu
Maniu, or. 4, jud. Mures, prin actualizarea geometriei si repozitionarea imobilului, cu
destinatia curfi constructii, aflat tn domeniul privat al Orasului lernut, conform
Anexei nr, 1.33 care face parte integranti din prezentul proiect de hotérére.




Art. 3. Se aprobi actualizarea datelor de carte funciard ale imobilului
teren intravilan, in suprafati de 20.000 mp, identificat cu nr. cad 51152, inscris
in C.F, or. 51152 —lernut, situat administrativ in intravilanul localitiitii Iernut,
str. Mihai Eminesco, F. Nr,, jud. Mures, prin actualizarea geometriei s
repozitionarea imobiltului, cy destinatia curti constructii, avind ca proprietar pe
Bukkosi Levente casitorit cu Bukkosi Larisa Cornelia, in cotd de 1/1 pérti, conform
Anexei nr. 1.33 care face parte mtegrantd din prezentul proiect de hotirare.

Art. 4. Sc insusesc documentatiile cadastrale intocmits de executant
autorizat de A.N.C.P.I. - SC Denisa Geo-Top-Star SRL, reprezentati prin ing. ISPAS
Cornel Viorel, privind limitele suprafetelor imobilor de 17.101 mp si 10.468 mp —
teren intravilan, categoria de folosinta ,,curti constructii” aflat in proprietatea privati a
oragului lemut — precum sl a celui In suprafata de 20.000 mp indentificat in
proprietatea d-lui Bukkosi Levente cisatorit cu Bukkosi Larisa Cornelia, in coti de
1/1 pérti- teren intravilan, categoria de folosintd curti constructii”, conform
Anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de hotirare,

Art. 5. Se tmputerniceste dI Primar al oragului Iernut, dl Nicoari Ioan, pentru
a da o declaratic autentics in fata notarului din care si rezulte acordul proprietarului
tabular, respectiv Oragul lernut, pentru modificarea limitelor imobilelor inscrise in
C.F. 54806 - Oras Iemut in suprafatd de 17.101 mp si C.F. 54809 — Oras lernut in
suprafatd de 10468 mp — teren intravilan calegoria de folosinta ,, curi constructii”- in
sensul modificdrii limitelor imobilelor prin actualizarea informatiilor tehnice, a
geometriel $i repozitionarea acestora.

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a hotarrii, ce se va adopta, se incredinteaza
Compartimentul Patrimoniu din cadrul Orasului Ternut.

INITIATOR,
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U ANEXA NR. 1.33
MEMORIU TEENIC

- Adresa imobil: Imobilele sunt situate administrativ in intravilan, orasul lernut, jud. Mures.
. Tipul lucrdrii: Documentatia cadastrald de modificare a limitelor imobilelor.
- Scurtd prezentare a situatiei din teren: Pentry identificarea topograficd a imobilelor care fac
obiectul prezentei documentatii s-a facut deplasarea in teren, unde s-a constatat ci imobilele sunt
parfial imprejmuite cu gard de plasé si sunt situate in partea centrali a oragului fernut, iar ca vecini am
identificat pe:
-laNord - Str. Joan Slavici (54628), IE-54807, IE-54810, IE- 54817 si 54818
~la Sud - Numerele adreselor administrative: 8,9,10,12, 14, 16, 18, 20 st 22
-laEst - Orasul Iernut
-1a Vest - Str. Liviuz Rebreanu (IB-54679)
- Situatia juridici a imobilului: Din punct de vedere al Carfii Funciare, imobilele se identifica cu:

CF nr. 54806 — Iernut, cu nr. cad. 54806, avand categoria de folosintd “curti construefii* in
suprafatd de 17.101 mp, avénd ca proprietar de sub B3. 1 asupra Al pe CONSILIUL LOCAL IERNUT,
in cotd de 1/1 pirti si sub B4.] SERVITUTE de TRECERE asupra Al - IN FAVOAREA
PARCELELOR CU NR. CAD. 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668,
1669 ,1670 ,1671 ,1672 ,1673 ,1674 INSCRISE IN CF 50302-50319 UAT IERNUT; situat
administrativ in, intravilan, loc. Ternut, str Tnliu Maniu, nr. 4, jud. Mures,

by L)

CF . 54809 - Iernut, cu nr. cad. 54809, aviind categoria de folosintd “curfi constructii* in
suprafati de 10468 mp, avand ca proprietar de sub B3.1 asupra Al pe CONSILIUL LOCAL IERNUT,
in cotd de 1/1 pirti si sub B4.1 SERVITUTE de TRECERE asupra Al - IN FAVOAREA
PARCELELOR CU NR. CAD. 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668,
1669 ,1670 ,1671 ,1672 ,1673 ,1674 INSCRISE IN CF 50302-50319 UAT IERNUT; situat
administrativ in, intravilan, loc. Ternut, str Tulu Maniu, nr. 4, jud. Mures,

CF nr. 51152 - Ternut, cu nr. cad. 51152, avand categoria de folosintd “curti constructii* in
suprafatd de 20000 mp, avind ca proprietar de sub B2.1 si B2.2 asupra Al pe BUKKOSI LEVENTE
cisatorit cu BUKKOSI LARISA-CORNELIA, in cota de 1/1 parfi, situat administrativ in, intravilan,
loc. Iernut, str M. Eminescu, nr. FARA NR. ADM., jud. Mures.

In wma mésuritoriior efectuate la terenul ce se identificd cu imobilele fnscrise in cértile
funciare prezentate mai sus, s-a constatat faptul c§ geometriile aferente imobilelor aflate in baza de
date a OCPI Mures nu corespunde coordonatelor rezultate in urma masuratorilor, mentionez faptul ci
ridicarea topograficd s-a realizat prin misurarea gardurile si a altor detalii existente in terén; ca urmare
a situatiei real existents, rezultaty in'urma masurétorilor, se impune actualizarea informatiilor tehnice
pentru imobilele ce fac-obicctul prezentei documentatii, prin modificarea limitelor:

Se propune modificarea limitelor imobilelor inscrise in: CF-54806 Iernut, CF-54809 Iernut si
CF-51152 lernut, conform planurilor de amplasament si delimitare, intocmite, pentru fiecare imobil
propus modificarii limitei, in baza: HCL nr din __. _.2022, emisd de Consiliul Local al
oragului Iernut si a declaratiei autentice de voin{a intre parti nr. din__ . .2022, autentificati
de citre notar public
Operatiuni topo-cadastrale efectuate: Ridicarea topograficd & detaliilor a fost realizatd cu aparatul
GPS Leica GS14 Sistem RTK cu conexiune la statiile de referin{d, pentru determinarea punctelor de
statie BI s1 B2 iar cu statia Totala Leica TC1105, au fost ridicate detaliile prin metode clasice,
Caleulul coordonatelor punctelor s-a ficut in programe de calcule topometrice, iar suprafata totald a
imobilului care face obiectul prezentei documentatii s-a faeut din coordonatele punctelor determinate
pe conturul acestuia, in sistemul de proiectie Stereografic 1970.

aaacule foey,

o
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Rt abons e EXTRAS DE CARTE FUNCEARA Cod verlflcare

il
Carte Funclard Nr, 54809 lernut WWWHJ “ I | ‘ “ M

A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. lernut, Str luliu Maniu, Nr. 4, Jud. Mures

Nr. |Nr. cad i Nr. -
Crt ' E:poags:;?ic ™ Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 54808 10.468

B. Partea Il. Proprietari 5i acte

Inscrier! privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
8344 | 2370972019
Act Notarial nr, 1580, din 12/09/2019 emis de MAN Adriana;

Se infiinteaza cartea funciara 54800 g imobilulul cu numarul cadastral Al

Bl {54809/lernut, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul
cadastral 53391 inscris _in cartea funciara 53391;

Titlt Proprietate nr. 137766/1998;
B3 lntabu!a.re,ldrept de PROPRIETATEIN baza Legii 18/1991, dobandit prin Al
Reconstituire, cota actuala 1/1
1} CONSHLIUL LOCAL IERNUT
OBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 53391/ernut, inscrisa prin incheierea nr. 4639 din 22/06/2016;
Act De Dezmembrare Parcelare nr. 576, din 14/08/2009 emis de NP. MANOILA ANA DAMIANA;
intabulare, drept de SERVITUTEDE TRECERE, dobandit prin Conventie, Al

B4
cota actuala 1/1 N
I FAYOAREA PARCELELOR cu NR. CAD,
1) 1658,165%,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,5667,1668,1669,1670,1671,1672,1673
1 LB74 INSCRISE il CF 50302-50319 UAT IERNUT

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 53391/lernut, inscrisa piin inchelerea nr. 4639 din 22/06/2016;

C. Partea I1ll. SARCINI

Tnscrieri privind dezmembramintele dreptulul de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
9344 [ 23/09/2019
Contract Concesiune nr. 543/1993; |
c1 Intabulare, drept de CONCESIUNEPE O PERICADA DE 25 AN, dobandit Al
rin Conventie, cota actuala 500/18377

1) BAMNCA AGRICOLA 5A TG. MURES
OBSERVATH: pozitie transcrisa din CF 53391/ternut, inscrisa prin incheierea nr, 4638 din 22/06/2016;
Contract Concesiune nr. 607/1994;
2 Intabulare, drept de CONCESIUNE, dobandit prin Construire, cota Al
actuala 350/581.31
1} BISERICA PENTICOSTALA IERNUT
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 53391/lernut, inscrisa prin inchelerea nr. 4639 din 22/06/2016;

Hotarare judecatoreasca nr. Incheierea nr, 17, din 30/01/2017 emis de TRIBUNALUL BUCURESTI - Dosar nr.
44243/3/2016; Act Administrativ nr. 454388, din 01/08/2017 emis de O.R.C. de pe langa TRIBUNALUL
BUCURESTI; Certificat Grefe nr. Dosar nr, 44243/3/2016 (208%/2017), din 17/04/2018 emis de CURTEA DE
APEL BUCURESTI; Act Administrativ nr. CERTIFICAT DE RADIERE, din 04/08/2017 emis de O.R.C. de pe langa
TRIBUNALUL BUCURESTY; Act Administrativ nr. HOTARAREA Nr. 2.1, din 23/11/2016 emis de AGA BCR SA,
autentificgta sub nr. 1390/23.11.2016 de N.P. Bianca-Alina Oprea; Act Administrativ nr. HOTARAREA 32, din
23/11/2016 emis de AGA BCR REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L, autentificata sub nr. 1388/23.11.2016 de N.
P. Bianca-Alina Oprea; Act Notarial nr. 100, din €2/02/2017 emis de N.P. Bianca-Alina Oprea; Act
Administrativ _nr. CERTIFICAT DE INREGISTRARE SERIA B Nr. 1125461, din 07/02/2008 emis de O.R.C, de pe
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Larie runciara hr 24308 Comuna/Oras/Municlpiu! lernut
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata {mp)* Observatii / Referinte
54809 10.468 ﬂ
* Suprefata este determinats in planul de proiectie Stereo 70.

DETALH LINJIARE iMOBIL

[[e—
I
i
!

B 54B13 |

H
Lypmresnne e e l_,ﬁ,‘._.....\ P

e {M e 56328 55329

Date referitoare la teren
nr | Categorie |intra | Suprafata
Ct | folosintd |vilan (mp}

1) urt Tpa | 10468 - - -
constructij

Lungime Segmente
1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie in plan.

Tarla Parceld Nr. topo Observatil / Referinte

Punct Punct Lungime segment
Tnceput sfarsit e+ (m)
1 2 204.235
2 3 21.023 ,
3 4 2572
4 5 13.165
5 8 2.663
L 6 7 9.922
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T T
Carte Funciard Nr. 54806 lernut i ‘
A. Partea . Descrierea imobilului
TEREN Intravitan
Adresa: Loc. lernut, Str fuliu Maniu, Nr. 4, jud. Mures
Nr, |Nr. cad , " .
Ot [ sadastra N Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 54806 17,101
B. Partea il. Proprietari si acte
Inscrieri privitoare la dreptul de proprictate sl alte drepturi reale Referinte
9344/ 23/09/2019
Act Notarlal nr. 1580, din 12/09/2019 emis de MAN Adriana:
Se Infiinteaza cartea funciara 54806 a imabilului cu numarul cadastral Al

Bl |54806G/lernut, rezultat din dezmembrarea Imobilului cu numarul
cadastral 53391 ins¢ris in cartea funciara 53391;
Titlu Proprletate nr. 137766/1998;
B3 Intabulalre, drept de PROPRIETATEIn baza Legii 18/1991, dobandit prin Al
Reconstituire, cota actuala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL IERMUT
OBSERVATIL pozitle transcrisa din CF 53381/lernut, inscrisa prin incheierea nr, 4639 din 22/06/2016;

Act De Dezmembrare Parcelare nr. 576, din 14/08/2009 emis de NP. MANOILA ANA DAMIANA;

B4 Intabulare, drept de SERVITUTEDE TRECERE, dobandit prin Conventie, Al
cota actuala /1
"IN FAVOAREA PARCELELOR cy NR. CAl.
1} 1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673
, 1674 INSCRISE IN CF 50302-50319 UAT IERNUT

OBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 53391/lernut, inscrisa prin incheierea nr. 4639 din 22/06/2016;
C. Partea lll. SARCINt .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
NU SUNT
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie Legii Nr. 6 77/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentruinformare on-line a adress epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1



Larte runciara Nr. 24806 Comuna/Qras/Municipiu: fernut

Punct Punct Lungime segment
inceput sfargit ()
7 8 54.48
8 9 59.412
9 1 4,428
** Lungimile segmentelor sunt determinate in planii de proiectie Stereo 70 s sunt rotunfite la 1 milimetru.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decét valoarea 1 milimetru.

Certific ¢a prezentuf extras corespunde cu pozitiile In vigoare din cartea funciard originala, pastrats de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de citre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiite prezentate sunt
susceptibile de crice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliaré cu codul nr. 272,

Data solutionarii, Aslistent Registrator, Referent,
11-02-2022 loan-Margel Orosfoian
Data eliberirii,
ot {parafa si semnatura) (parafa si semnétura)
Digitally
signed by
loan Marcel
Orosfoian
Date:
2022,01.11
11:07:24
+02'00"
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67712001, Pagina 3 din 3
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; EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare

AERNTLANATHINALA
SRR AR

R LR PENTRU INFORMARE i I“””]IT
Carte Funciard Nr. 51152 lernut MM[HI\"

i

A. Partea |. Descrierea imobliului
Nr. CF vechi:889/N IERNUT
TEREN Intravilan Nr. cadastral vechi:1178

Adresa: Loc, iernut, Str M. Eminescu, Nr. FARA NR. ADM., Jud. Mures

M. INr. t . " .
Crt f:g:gsr;?i]c Nr. Suprafata®* {mp) Chbservatii / Referinie
Al 51152 20.060

B. Partea . Proprietar 5i acte

Tnscrieri privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturi reale Referinte
4431 / 310372021
Act Administrativ nr. 392/E/2011, din 31/03/2021 emis de VINTIA MARIUS-ANDRE;
gy |INtabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Adjudecare, cota Al
actuala 1/1

1) BUKKOS! LEVENTE, cas. cu
2) BUKKOS! LARISA-CORNELIA

C. Partea lll. SARCINI .

inscrieri privind dezmembrémintele dreptului de proprietate, drepturi reale .
A (e Referinie
de garantie si sarcini
NU SUNT
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Lagii Nr. 6 72/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciard Nr. 51152 Comuna/Qrag/Municipiu; lernut

Punct Punct Lungime segment
fnceput sfarglt o (my)
7 81 36.113

8 1 141.612]

“* Lungimile segmentelor sunt determinate Tn planul de proieciie Stereo 70 3l sunt rotunjite la 1 milimetry,
** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decét valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciaré generat prin sistemul informatic integrat al ANCP] contine informatiile din cartea
funclard active la data generaril. Acesta este valabil in conditiile prevézute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
corohorat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusly In mediul electronic, pentru activitati sl procese
administrative previzute de leglsiatia in vigoare, Valabilitatea poate fi extinsd si in forma fizics a o
documentului, fird semnaturs clografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii §i realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa .
www.ancpl.ro/verificare, folosind codul ge verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de |a momentul generdrii doacumentului.

Data si ora generarii,
10/01/2022, 11:33
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