ROMANIA

Judetdal Mures

Consiliul Local al Oragulut lernut

545100, Piata: 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures

ra

Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

HOTARAREA NR. 82/06.04.2022

privind aprobarea proiectului: ., Renovarea energetica pentru cladiri rezidentiale
multifamiliale din Orasul Iernut lot 1. lot 2. lot 3", a descrierii sumare a investitiei propuse a fi
realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia

Consﬂiu_lLocalalorasulullemut, ‘Intrunit in sedintd extraordinard de lucru in data de
06.04.2022;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 8847/29.03.2022 al Primarului Oragului Iernut
privind proiectul de hotirdre pentru aprobarea proiectului: ,, Renovarea energetica pentru
cladiri rezidentiale multifamiliale din Orasul Iernut_lot 1, lot 2, lot 37, a descrierii sumare a

———investitiet propuse-a-firealizata-prin-proiectsi-acheltuielilor-aferente-acestuia;

Vazand Raportul de specialitate nr. 10146/04.04.2022 al Biroului Dezvoltare din cadrul
~~—Oragului-Termut, prin” care $e” propiitie aprobarea proiectului: ,,” Rénovareéa energetica péntri
__cladiri rezidentiale multifamiliale din Orasul Iernut_lot 17, a descrierii sumare a investitiei

propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia”,

In-baza-avizului- faverabil-al-Comisiei-Urbanism §i-al-Comisiei- Eeonomice;-din- cadrud-—— - -

Consiliului local al Oragului Iernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Tinfnd-cont de Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile
conform COMPONENTEI 10 - Fondul Local in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd (PNRR);

Respectand parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa
la elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ultetioare;
In temeiul prevederilor art. 136, art. 286 alin. 4 si 287 lit. b si in temeiul dispozitiilor art.

196 alin. 1 lit. a) si art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificérile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi participarea la finantare in cadrul Planului National de Redresare
si Rezilienta, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 1 — Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 ,,Renovarea
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale” a orasului Iernut.

Art. 2. Se aprobd depunerea proiectului “Renovarea energetica pentru cladiri
rezidentiale multifamiliole din orasul Iernut_lot 1, si descrierea sumara a investitiei propuse a
fi realizata prin proiect. _

Art. 3. Se aproba valoarea maxima eligibild a proiectului (Cererii de Finantare) pentru
obiectivul de investitii “Renovarea energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din
orasul lernut lot 1 in cuantum de 1.097.742,41 lei fard TVA , respectiv 222.996,00 euro fard
TVA.

Art. 4. Se aprobd depunerea proiectului “Renovarea energetica pentru cladiri
rezidentiale multifamiliale din orasul lernut_lot 2” si descrierea sumara a investitiei propuse a fi
realizata prin proiect.

Art. 5 .Se aprobd valoarea maxima eligibili a proiectului (Cererii de Finantare) pentru

obiectivul de investitii “Renovarea energetica peniru cladiri rezidentiale multifamiliale din



orasul lernut_lot 2 in cuantum de 5.586.230,73 lei fird TVA, respectiv 1.134.790,00 euro fiird
TVA,

Art, 6. Sc aprobd depunerea proiectului “Renovarea energetica pentru cladiri

—————————rezidentiale-multifamiliale din orasul Iernut lot 3”, si descrierea sumara a investitief propusea—
fi realizata prin proiect.

Art. 7 .Se aprobi valoarea maximi eligibili a proiectului (Cererii de Finantare)
pentru obiectivul de investitii “Renovarea energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale

din oragul Iernut_lot 3 in cuantum 85.802,50 enro

fard-TVA;

Art. 8 Se aprobid finantarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigur3
implementarea proiectelor, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-
economice/contractul de lucrdri solicitate in etapa de implementare a proiectelor “Renovarea

..energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din din orasul lernut lot 17, “Renovarea

energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din din orasul Iernut lot 27, “Renovarea

energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din din oragul ITernut_lot 3", precum si
alocarea resurselor financiare necesare 11:rlgléiﬁéhfm11 optlme ale pr01ectulelor in conditiile

— ————— rambursirii ultericare a cheltuielilor eligibile (fird TVA) din PNRR si a TVA -aferent
cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii
~m—pentruComponents €5 — Valul Renovarii, Axa 1 - Schemi de gramturi pentii eficienta
energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 ,Renovarea

—————energefica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale” - MDLPA, n
conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 9. Se aprobid Anexele privind Descrierea sumard a investitiei propuse-pentru
fiecare proiect in parte, in concordantd cu mdsurile propuse pentry renovarea energeticd a

clidirilor multifamiliale (inclusiv a instalatiilor aferente acestora) - parte integrantd din
prezenta hotérére.

Art, 10. Cu ducerea la indeplinire a hotdrarii, se incredinteazi primarul orasului Iernut,
prin Biroul Dezvoltare §i Serviciul Buget Finante din cadrul Orasului Jernut.

Un exemplar din prezenta hotéirire se comunici:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;
- Primaruiui Orasului lernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut;
- Serviciului Buget - Finante din cadrul Orasului lernut;
- Spre afisare;

PRESEDINTE DE SEDINTA, =CAQNTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN ROBERT ALE o I HICRETAR GENERAL AL ORASULUI,
\ DORDEA LAURA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri 2i Consiliului Local Iernut



Anexa. HCL mh .4 /o0 Ok 9002

- Prolect Renovarea energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din oragul lernut_lot 1

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

a-a cladirilc z 3 ifamiliale din Orasul lernut
Strada Mlhal Eniinescu, Nr. 19, localitatea Iernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovim

_ Constructia localizata in Strada Mihal Eminescu, Nr. 19, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadratd din punct de vedere climatic gi al seismicitdgii, astfel:

wmw-w(}ategama de importanta: e e
. “Imobilul c¢u destinatia de Bloc de locuinte, se Tncadreaza in categoria € "normala”, in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, {vezi B.C.nr. 5/1999).

o (Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu funcfiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza in
,clasa III de importantd”, conform normativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv in ,Cl4diri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al

normativului rezultd pentru factorul de importangd valoarea y1 =

e (Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismicRs
IN corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la
care degradirile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

¢ Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;

Aria desfisurati (Suprafata construita desféguratd): 557,49 m?;
Regimul de in#lfime: P+2E;

Numdr de tronsoane: 1;

Numdr de scéri: 1;

Tampliria: Partial clasicy, partial inlocuitd cu tmplirie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

» Tipinvelitoare: tigla ceramica;

¢ Gradul de rezistentd la foc: IL

s & & @

Descrierea sumara a Obiectivulul de Investii:
Fim s cmsinn mmannatica 3 ~ladirlar razidantiale multifamiliale din Orasul lernut



Proiect Renovarea energetica peritru cladirl rezidentiale multifamiliale din oragul lernut_lot 1

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Strada Mlhal Emmescu, Nr 19 Iocahtatea Ierniit, 1udetu1
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare i rezilientd,
componenta 5 — Valul renovirii

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 19, localitatea lernut, judetul

Mures, este ncadrati din punct de vedere climatic gi al seismicitdtii, astfel:

R " Imobilul cu destmapa de BIoc de locuinte, se Tncadreaza n categorla C "normala”, in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C.nr. 5 /1999).

s Clasa de importanta:

Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza In
,clasa I de importants”, conform normativului de protecie seismica P100-1/2019
respectiv in ,Clidiri de tip curent, care nu aparfin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importan{d valoareayi =.

o (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
Il corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar la
care degradirile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

o Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;

o Aria desfisurati (Suprafafa construitd desfisuratd): 557,49 m?;
¢ Regimul de indltime: P+2E;

» Numdir de tronsoane: 1;

¢ Numdrde scari: 1;

o Tampliria: Partial clasicd, parfial inlocuitd cu tamplirie PVC;

o Tip acoperis: Sarpanta;

+ Tipinvelitoare: tigla ceramica;

o Gradul de rezistentd la foc: 11.

Descrierea sumard a Obisctivului de investiti:
e cecsane mmanmattan a sladidiar razidentiala mottifamiliala din Orasul lernut



3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti ciidirii situat3 la adresa: Strada

ihai i r. 19, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

o Valoare la inceputul | V

S Qfmenta energetlca im plement{mt o
Consumﬁl anual specific de energie ﬁnalélpehtflu | 309.28
incilzire (kWh/m?.an) '
Consumul de energie primar3 (kWh/mz.an) 481,09 196,69
Consumul de energie primard totald utilizand 475,42 188,79

—————urseconvenfomale UeWh/mZAR) . | T

Consumul de energie primard utilizind surse 567 7 90
regenerabile (kWh/m2.an) ’ '

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de ¥
- . 2,33 32,25
serd (echivalent kgC02/ m? an) 8 '

Altlindlcatori Valoare mdl«:atorf.‘j

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energeticé (euro faraTVA) 111.498,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

o>  [zolarea termica a fajadel - parte vitratd, prin nlocuirea tmpldriei extericare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tAmpldrie termoizolantd cu
performantd ridicatd;
= Izolarea termic3 a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea perefilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= [zolarea termicd a fatadei - parte opac#, prin termoizolarea plangeului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

o Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie termoizolants, inclusiv izolarea
termica a parapegilor(daci este cazul):

Descrierea sumard a Obiectivuiul de investifii
BDanmraraa anarnatica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Oragul lernut



3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti clidirii situatd la adresa: Strada
Mihai Eminescu, Nr. 19, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

L s T I Valoare la inceputul ‘Valoare la finalul
-Indieatori -gg._gf_ieiefgtaénéi-geﬂea’}f‘-_', ‘ implement_é i implementa s
T T T P ofectutui— —prmect"'"' <
Consumul anual specific de energie finald pentru
— 7,

incilzire (kWh/m2.an) 309.28 67,15

1 Consumul de energie primar (kWh/m2.an) 481,09 196,69
Consumul de energie primard total_;?_l ‘_ltil_i?énd 475,42 188, 79
surse-conventionale (kWh/md.an) [ I S
Consumul de energie primara utilizand surse 567 790
regenerabile (kWh/m2.an} ’ '
Nivel anual estimatat gazetorcuefectd 3925
seri {echivalent kgCO2/ m? an) 8253 e

) Valoare mdlcat

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energetica (euro fard TVA)

111.498,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

o [zolarea termica a fajadei - parte vitrat3, prin inlocuirea tAmplariei exterioare
existente, Inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tAmplirie termoizolanta cu

performanta ridicatd;

= [zolarea termici a fatadei - parte opac, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;

o Izolarea termici a fatadei - parte opacé, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperigul clddirii este de tip Sarpanta):
- Tzolarea teymicd a planseului peste ultimul nivel, in cazul existengei sarpantet, cu

o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a loglilor cu tdmpldrie termoizolants, inclusiv izolarea

termici a parapetilor(dacd este cazul):

Descrierea sumara a Obisctivulul de investitii
Brnmraraa anarnafica a cladivilor rezidentiale multifamillale din Ovasul lernut



=Sepropure inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor-cu timplérie termoizolanta;
inclusiv izolarea termicd a parapetilor;
[zolarea termicd a plangeului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze plangeul peste subsol;
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
~___zonade acces in casa SCATil cu sistem termoizolam, cugrosimeastratedut———————————
termoizolant de 10 cm. | | | | '
= Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea
._.__circuitelor de {luminat deteriorate sau subdimensionate; _ _
~= " TInlocuirea corpurilor de iltninat fliorescent si incandestentdincasele descaricu
corpuri de iluminat cu eficient3 energetici ridicati si durati mare de viajd, inclustv
tehnologie LED, dotate cu senzori de migcare/prezenia;

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
———reducerii consumurilor energetice din surse-conventionale sia-emislilordegazecuy———————
efect de seri etc;

—— > Punctedereincircare pentru vehicule electrice, precum sia tubulaturiiincastratd
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioar3, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperigului tip sarpanti, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;

- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
clidirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucrérilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol
de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interveniie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumara a Oblectivului de investitii;

Dansiraras anaraatica a cladivilar rezidantiala muttifamlliale din Orasul larnot



--—-=§gpropune-inchiderea balcoanelor 5i/sau a logiilor-cu tdmplérie termoizolantd, - - -
inclusiv izolarea termicd a parapetilor;
Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
"ZOTa Q€ acces in casa scaril cu sistemnt termoizolant, cagrosimes stratulu
termoizolant de 10 cm. - '
=  Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a
spatiilor ocupate i evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelopa;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiel de iluminat din casele de scard prin inlocuirea
.. . ___circuitelor de iluminat detcriorate sau subdimensionate;
o —=—1inlocuirea corpurilor de fiumimat fluorescent ,’i‘frfca’ﬁd'escentél—'m—caéele-desearé €t
corpuri de iluminat cu eficient3 energetic ridicatd si durata mare de viatd, Inclustv
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezents; T
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energle utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
—reducerii consumurilor energetice din-surse conventionale 5i-a emisiilor de gaze cu
efect de seri etc;
—=>—Puncte-de relncircare pentru-vehicule eleetrice; preeum-si-a tubulaturiiincastrata .~
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioars, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;
e Recomandari propuse:

infrastructura blocului de locuinge, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperigului tip sarpanti, inclusiv repararea sistemului
de colectare sl evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoaret tip garpants;

- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucrdrilor de interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- -Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

. -inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumara a Obiectivului de nvestitii:

Dannunraa anarpaticra a sladirilar razidantiaia multifamiliale din Oragul larnod



————— —ProjectRenovarea-energetica-pentru-cladiri rezidentiale multifamiliale din orasul fernut_fot'1

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renavarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 22; localitatea lernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul nagional de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovirii

~ Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 22, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

»Categoria.de.importanta: ... . . e S
“Tmobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreazd in categoria C "foriala”, in
conformitate H.G.R.766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

» (Clasa de importanta:
Tmobilul compus din 1 scara(i) §i cu funcfiunea de Bloc de Tocuinte; se-fncadr eazdth
,clasa 11l de importantd”, conform normativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv {n ,Clidiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanid valoareay =.

e (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evalugrii calitative §i prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
I1I corespunzitoare construcfiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteazd semnificativ sigurana structurald, dar la
care degradirile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRIL:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;

Aria desfisurati (Suprafata construitd desfaguratd): 557,49 m?;
Regimul de indltime: P+2E;

Numdr de tronsoane: 1;

Numdr descdri: 1;

Tampliria: Parfial clasicd, partial inlocuitd cu tamplarie PVG;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip tnvelitoare: tigla ceramica;

Gradul de rezisten$3 la foc: IL

.« ® & & = & = -

Descrierea sumard a Obilectivului de investifii:
Bacmirmunn ARA rmntics o rladirilar rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut



-Proiect Renovareaenergetica-pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din orasul lernut_jot 1

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

—Rexmax:eaﬂmngencauladmlnr rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
- Stéada Mihai Eminescu, Nr. 22, localitatea Ternut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilientd,
componenta 5 — Valul renovirii

‘Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 22, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadrata din punct de vedere climatic si al seismicititii, astfel:

+Categoriag deimportanta: - : .
“Tmobilul cu destinatia de Bloc de locumte se 1ncadreaza in categorla € "riorinala”,
conformitate H.G.R.766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

. Clasa de lmportanta
Imobilul compus din 1 scara(i) s cu funcfiunea de BIoc de [oCuimie, se frcadreazain
,Clasa Il de importanti”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,Clidiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelu! 4.2 al
normativului rezult3 pentru factorul de importantd valoarea yi =

e Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evalurii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
I corespunzitoare construcgiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, darla
care degradirile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;

Aria desfisuraty (Suprafaja construitd desfisuratd): 557,49 m?;
Regimul de Inaltime: P+2E;

Numdir de tronsoane: 1;

Numar de scdri: 1;

e Tampliria: Partial clasicd, partial inlocuitd cu tamplarie PVG;

¢ Tip acoperis: Sarpants;

» Tip invelitoare: tigla ceramica;

¢ Gradul de rezistentd la foc: IL

Descrierea sumara a Obiectivulul de investiii
Bamaunena annratica o sladivilar razidantlale multifamifiale din Orasul lernut



3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti dadirii situatd la adresa: Strada
Mihai Eminescy, Nr. 22, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati In tabelele de mai jos:

v ~Valoare la firialul |
‘ndicatori | “implementirii - -
Consumul anual specific de energie final3 pentru 6874
incilzire (KWh/mZan) D
Consumul de energie primars (kWh/m2.an) 454,50 198,19
Consumul de energie primar3 totald utilizand 190.04

— “surseconventionate (RWh/m2an). 4.‘%9'23 i -
Consumul de energie primara utilizind surse 5.67 8.15
regenerabile (kWh/m2.an) ’ ’
Nivel-anual-estimat-al-gazetorcuefectde 32,43
seri {echivalent kgC02/ m? an) 77,14
| Wloare indicator

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energeticd (euro fard TVA) 111.498,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

> Izolarea termicd a fajade] - parte vitratd, prin inlocuirea tdmplériei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tAimplirie termoizolanta cu
performania ridicata;
= Izolarea termic3 a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea perefilor exteriori cu o
grosimie a termoizolafiei de 15 cm;
= [zolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea plangeului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperigul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termicy a plangeuiui peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
0 grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balceanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolantd, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor(daca este cazul):

Descrierea sumard a Obiectivului de investiii;
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii afereni clddirii situatd la adresa: Strada

Mihai Eminescu, Nr. 22, localitatea lernut, judetul

Mures, sunt prezentati In tabelele de mai jos:

- [ Valoare la fnceputul.| " Valoare la finalul
e e o profectul —prolectului
Consumul anual specific de energie finald pentru
68,74
icalzite (RWh/mZan) | 28827 S
Consumul de energie primari (kWh/m?2.an) 454,90 198,19
Consumul de gner{gieﬂp‘r‘izna}réﬁtotallé utilizdnd 449,23 : 190,0_4
— —Isurseconvenjionmale (kWh/mZ2:an) B —
Consumul de energie primara utilizand surse 567 815
| regenerabile (kWh/mZ.an) ' ’
Nivel-anual-estimatal gazelorcuefectde I g 3243
seri {echivalent kgCO2/ m? an) ’ '
Algitndicatori - | aloare indicator
Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energeticd (euro fard TVA) 111.498,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

e [zolarea termici a faadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpldriei exterioare

existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tAmplarie
performani ridicatd;

termoizalanti cu

= Izolarea termic3 a fatadei - parte opacé, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termici a fajadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termici a plangeului peste ultimul nivel, Tn cazul existentei garpantei, cu

o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor sifsau a logiilor cu tAmpldrie termoizolantd, inclusiv izolarea

termici a parapetilor(daci este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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—~Se-propuneinchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolantd, I
inclusiv izolarea termicd a parapetilor;
Izolarea termici a plangeului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
termoizolant de 10 cm. N '
=  Solutii de ventilare natural3 prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

I S

———————=—fnlocuireacorpurilor-deiluminat fluorescent sHncandeseent-din-casele-de-seara-eu
corpuri de iluminat cu eficient energetica ridicata si duratd mare de viags, inclusiv
tehmologie LED, dotate tu senzori de miseare/prezemgd; T .
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie uiilizénd surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii-consumurilor energetice din.surse.conventionale gia emisiilor de gaze cu.. R
efect de serd etc;
————————=—Puncte-de-refncircare pentru vehicule electrice; precum-si-a-tubulaturiiincastratd
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, Intr-o etapd ulterioara, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;
= Recomandiri propuse:
- Reparareatrotuarelor deprotectie, in scopul elimindrii infiltratitlor Ja
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;
- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanty, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint potential pericol
de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii;
- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor {unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumara a Obiectivulul da nvestitii:

Bamaitnunn mmarrenting 2 ~ladislar razidantiala modtifamiliala Adin Oracul larnut



——— o ————--Se-propune-inchiderea balcoanelor si/sau a Iogu]or cu tamplarle termoizolantd, - —- -
inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termici a plangeului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune lzolarea termlca la pere;u si tavanele comune cu apartamentele, in

termoizolant de 10 ¢m.
= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
=~ Reahilitarea/ modernizarea instalafiei de iluminat din casele de scara prin fnlocuirea
c1rcu1telor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

lecuireacorpurilorde-iluminat fiuorescent: siHncandescent-din-casele-de-searéi-e

corpurl de 1luminat cu elicientd energeticd ridicata si durata mare de viat3, mclusw

tehmologie LED;, dotatecu-senzori de migcarey/ prezent; —
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

— e reducerii consumurilor energetice.din.surse convengionale sia emisiilorde gazecu... ... .

efect de serd etc;

= —Puncte de refncarcare-pentru-vehicule electrice; preeum-si a-tubulaturiiincastrata
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea intr-o etapa ulterioard, a
punctelor de refncircare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:

~ - Repararea trotuarelor de_p_]:gj;ecgg,_m_gggpg_]_ellmmﬁrn infilira p ilorIa

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperigului tip garpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare 5i evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;

- - Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
clddirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrdrilor de interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea clidirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este caznl):
Nu este cazul.

Descrierea sumard a Obiectivului de investii
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovareaenergetica a-cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut

Strada Mihai Eminescu, Nr. 30, localitatea Iernut, judetul
Mures '

~______ propuse spre finantare prin Planul national de redresare i rezilienta,

componenta 5 — Valul renovirii

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 30, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

Categoria de importanta:

Imobilul-cu-destinatia de-Bloc de locuinte, se incadreaza-in-eategoria-C "nermala’s-in- -

conformitate H.G.R, 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) §i cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza in

2.

,clasa IfI de important3”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezulti pentru factorul de importanta valoarea yi = 1.

Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, In clasa de risc seismic Rs
Il corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurald, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1992;

Aria desfisurati (Suprafata construitd desfagurata): 1.381,07 m?;
Regimul de iniltime: D+P+2E+Eth;

Numadr de tronsoane: 1;

Numdr de sciri: 1;

Tampliria: Partial clasici, partial inlocuita cu timplarie PVC;

Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: partial tigla ceramioca, partial tabla;

Gradul de rezistenta la foc: I

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Oragul fernut
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Data: 06,04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIE! PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale.din.Orasul Iernut__
Strada Mihai Eminescu, Nr. 30, localitatea lernut, judetul
Muresg
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
- componenta 5 — Valul renovirii

———— 1. CATEGORIA; CLASA DE IMPORTANTA $I CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 30, localitatea Iernut, judetul

Mures, este incadrata din punct de vedere climatic si al seismicit3ii, astfel:

s Categoria de importanta:

—Imobiiulcu-destinafia-de-Bloc de locuinte, se- incadreazid-in-categoria-C-"normala”, tn-
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999),

* (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) §i cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in

»Clasa Il de importanti”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanti valoarea y1 = 1.

* (lasa de risc selsmic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
I corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurald, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRIL:

¢ Perioada de executie a blocului de locuinte: 1992;

* Aria desfiguratd (Suprafata construiti desfisurati): 1.381,07 m2;
¢ Regimul de indltime; D+P+2E+Eth;

s Numar de tronsoane: 1;

¢ Numdr de sciiri: 1;

* Tampléria: Partial clasica, partial inlocuit3 cu tamplirie PVC;

* Tip acoperis: Sarpanta;

¢+ Tipinvelitoare: partial tigla ceramioca, partial tabla;

¢ Gradul de rezistenti la foc: I1,

Descrierea sumard a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Oragui lerput
Pag l 1



Mihai Eminescu, Nr. 30, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

.

-|-Consumul-anual-specific-de-energie-finala-pentru - 6198
incilzire (kWh/mzan) '
Consumul de energie primar3 (kWh/m2.an) 411,10 155,39
Consumul de energie primar3 totald utilizind 40511 14841
- — surse-eonventionale-tkWh/m2.an} B e I
Consumul de energie primari utilizand surse
6,98
regenerabile (kWh/m2.an) 599
| Nivelanual estimatal gazelor euefect de 5996 2502
serd (echivalent kgC02/ m? an) ’ ’

Valoarea eligibii a lucrérilor de renovare energetici (euro fari TVA) 276.214,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

=

Izolarea termici a fatadei - parte vitrat3, prin inlocuirea timplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tAmplirie termoizolanti cu
performanti ridicata;
lzolarea termici a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
Izolarea termicd a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisut cladirii este de tip Sarpanta):
- [zolarea termica a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea
termica a parapetilor(daca este cazul):

Descrierea sumard a Obiectivului de investifi:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la niv

Mihai Eminescu, Nr. 30, localifatea lernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

i

R

ﬂnsuul_..nal.sp;-ﬁc-dn@r—gle’ﬁ-nal-ampe HEEL- S ————— - -
282, 64,28
incdlzire (kWh/mz2.an) 82,88 !
Consumul de energie primari (kWh/mZ2.an) 411,10 155,39
Consumul de energie primari totald utilizind ANE 11 148,41
— — surseconvenfionale (kWh/m2:.an) bt B hul ol

Consumul de energie primari utilizind surse 5 g9 6.98
regenerabile (kWh/m2.an) ’ '
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de

hd 69,96 25,02
sera (echivalent kgC0O2/ m? an)

Valoarea eligibia a lucrarilor de renovare energetici (euro fara TVA)

276.214,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare

existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tAimplirie termoizolanti cu

performanta ridicats;

= lzolarea termic3 a fafadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;

= lzolarea termica a fajadei - parte opaca, prin termoizolarea planseului peste ultimul

nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Sarpanta):

- Izolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu

0 grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Tnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea

termica a parapetilor(daci este cazul):

Descrierea sumard a Obiectivului de investitii:

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

= Se_propune-izolarea-termici-la-peretii-gi-tavanele-comune-cu-apartamentele-in

zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
Solutii de ventilare natural3 prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a

—cireaitelor-de-iluminat-deteriorate-sat- subdimensionate;

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa
Reablhtarea /modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

intocuirea corpuritor de iluninat fluorescent si incandescent din casele de scard cu

corpuri-de-iluminat-cu-eficientd energetied-ridicatii-gi-durati-mare-de viatd;inelusiv - -
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezents;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu enérgie utilizind surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale sia emisiilor de gaze cu
efect de serd etc;

-Puncte-de reincarcare pentru vehicule-electrice; precum si a tubulaturii incastratd
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, fntr-o etapd ulterioari, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

Recomandiri propuse:

- - Repararea trotnarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperigului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant3;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint3 potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- - Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumaré a Obiectivului de investiji:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolants,
inclusiv izolarea termicd a parapetilor;
lzolarea termica a plangeului peste subsol {unde este cazul):
- Se propune izolarea termic3 a planseului peste subsol prin termoizolarea
—Se-propune-izolarea-termici-la-peretii-si-tavanele-comune-cu-apartamentele-tn
zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
= Solufii de ventilare natural3 prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de {luminat din casele de scar3 prin Inlocuirea
circuitelorde tluniinatdeteriorate sau supdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu
corpuri-detluminat-cu-eficien{i-energetici ridicatd-si-duratd-mare-deviatid-inchusiv- -—————- - -~
tehnologie LED, dotate cu senzori de migcare/prezents;
= Instalarea uncr sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse
regenerabile de energie, precum instalagii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consumurilor'ué-ﬁg;gékfi::‘ga—i-ﬁ‘é;‘ﬁi:s-éuc—:-Eﬁ;—eﬁﬁgﬁgl—ési aemisiilor degazecu o
efect de serd etc;

e e ——2h—Punete-de-reinedireare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, ntr-o etapa ulterioard, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandari propuse:

Ranarar
1=y 3

Repat
infrastructura blocului de locuine, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanti, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor metearice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
clddirii, precum si remeontarea acestora dupi efectuarea lucrarilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care preiinté patential pericol
de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventis;

- - Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumaréa a Obiectivului de investitii:
Renaovarea energetica a cladirifor rezidentiale multifamiiiale din Orasul lernut
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale muitifamiliale din Orasul Iernut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 31, localitatea Ternut, judetul
Mures
- ____propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovirii

Mures, este incadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

s (Categoria de importanta:
tmebilul-cu-destinatia de-Bloc de locuinte, se-incadreazi-in-categoria-C "nermata®in—---

conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

s (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i} si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in
»clasa III de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezulta pentru factorul de importanta valoarea y1 = 1.

o (Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
III corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structuralj, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1992;

Aria desfdsurata (Suprafata construita desfasurata): 1.381,07 m?;
Regimul de indltime: D+P+2E+Eth;

Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 1;

Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplirie PVC;

Tip acoperis: Sarpanta;

Tip Invelitoare: partial tigla ceramioca, partial tabla;

Gradul de rezistenta la foc: 11

Descrierea sumara a Obiectivului de nvestii;
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica-a-cladirilor rezidentiale-multifamiliale-din-Orasul-lernut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 31, localitatea Iernut, judetul
Mures

i e .. propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovirii

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 31, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadrata din punct de vedere climatic si al seismicitaii, astfel:

e Categoria de importanta:
————___—__Imobilulcudestinatia de Bloc de locuinte, se-incadreazd in-categoria € "normmala™
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

s (Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in
»Clasa III de importan{a”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu aparfin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezulta pentru factorul de importantd valoarea y = 1.

s (Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludrii calitative i prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
III corespunzdtoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurali, darla
care degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

s Perioada de executie a blocului de locuinte: 1992;

s Aria desfdsurata (Suprafata construita desfiasurati): 1.381,07 m?;
s Regimul de iniltime: D+P+2E+Eth;

e Numdir de tronsoane: 1;

¢ Numdr de scari: 1;

o Tamplaria: Partial clasicd, partial inlocuiti cu tAmplirie PV(;

¢ Tip acoperis: Sarpanta;

» Tipinvelitoare: partial tigla ceramioca, partial tabla;

¢ Gradul de rezistenti la foc: 11,

Descrierea sumara a Obiectivului de investiii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
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Mihai Eminescu, Nr. 31, localitatea lernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabhelele de mai jos:

e -—G@n—su-m-u-l—a-nua-ks};r;erﬁc‘de-ergi‘e*ﬁna]a"pena‘[r* ST R—— — -
2 60,47

incalzire (kWh/mz2.an) 90,15
Consumul de energie primara (kWh/mz2.an) 419,60 149,69
Consumul de energie primar3 totald utilizind 413.62 14295
surse-conventionale-(kWh/mzanj- R -
Consumul de energie primar3 utilizind surse 5 99 6.73
regenerabile (kWh/m2.an) ’ ’

- Nivel anual estimatal gazelcr cu-efeetde 7145 2411
serd (echivalent kgC02/ m? an) ’ '

Valoarea eligibii a lucrarilor de renovare energetici (euro fir3 TVA] 276.214,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= [zolarea termic3 a fafadei - parte vitratd, prin inlocuirea tdmpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tdmplarie termoizolanta cu
performant ridicat;
= lzolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
=> lzolarea termic3 a fafadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- [zolarea termica a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existenfei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor{daci este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiate muRtifamiliale din Oragul fernut
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti clddirii situati la adresa: Strada

Mihai-Eminescu; Ne-31;localitatea lernut, judetul-

Mures, sunt prezentafi in tabelele de mai jos:

_Consumul anual specific de energie finald pentru 50045 6047 B
fncdlzire (kWh/m2.an) o '
Consumul de energie primara (kWh/mzan) 419,60 | 14969 |
Consumul de energie primara totald utilizand
413,62 142,95
-surse conventionale (kWh/m2.an) — S
Consumul de energie primara utilizind surse 599 6.73
regenerabile (kWh/m2.an) ! '
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de {1 AR 2414
seri (echivalent kgC02/ m2 an) T B

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energetica (euro fird TVA) 276.214,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termicd a fa;adéi - parte vitrati, prin inlocuirea tdmplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tAimplirie termoizolanti cu
performanta ridicat3;
= Izolarea termici a fafadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Sarpanta):
- [zolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.,

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplirie termoizolant3, inclusiv izolarea
termici a parapetilor{dac3 este cazul):

Descrierea sumard a Obiectivului de invesiitii:
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termicd a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termici a plangeului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu 0 grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune-izolarea termicila peretii gi-tavanele comune cu-apartamentele in

zona de acces In casa scdrii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm, '
= Solufil de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a

spatiilor ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scar3 prin inlocuirea

&t

T

ctreitelor-de-lluminat-deterierate-sau-subdimensionate;
1

= Inlocuirea corpurlior deiluminat fluorescent sl incandescent din casele de scara cu

corpuri-de-iluminat-cu-eficientd energetici-ridicati-gi-durati-mare de-viati inelusiv-—--———————-

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezenti;

= Instalarea unor sisteme déscentralizate de aliméntare cu énérgie utilizand sursé
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de seri etc;

= __Puncte deTeincircare penttu vehicule électrice, precum_§i a tubulatiirii incastratd

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapi ulterioari, a
punctelor de reincdrcare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:
- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor 1a

infrastructura blecului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpant3, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant3;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
clddirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termica a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termica a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime atermoizolatiei de 10 cm.

= Se propune-izolarea-termic3-la-peretii-gi-tavanele-comune-cu-apartamentele in

zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
=  Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin Inlocuirea

~cirettitelor-de-fluminat-deteriorate-sau-subdimensionate;

= Inlocuirea corpurilor de iluminat flucrescent si incandescent din casele de scara cu

corpuri-de-iluminat-eu-eflcientli-energetich-ridicati-gi durati mare-de viagiinelusiv— e
tehnologie LED, dotate cu senzori de migcare/prezents;

= Instalarea unor sisteme desceniralizate de alimentare cu energie utilizind surse -
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consurnurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de seri etc;

———=_"Punctedereincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii fneastratd’
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalares, Intr-o etapi ulterioars, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiflor la

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
clddirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucrarilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea clidirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- - Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasullernut-

Strada Mihai Eminescu, Nr. 32, localitatea Iernut, judetul
Mures
__propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienti,
componenta 5 — Valul renovirii

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 32, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadrata din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e Categoria de importanta:

Imebilul-cu-destinatia de Bloc de locuinte, se incadreazd-in-categoria-C "normala”, tn— — -

conformitate H.G.R, 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999),

» Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu funciiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in

»Clasa III de importantd”, conform normativului de protectie seismici P100-1,/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanti valoarea yi= 1.

» (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
III corespunzdtoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structural3, dar la
care degradirile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

e Perioada de executie a blocului de locuinte: 1992;

¢ Aria desfisuratd (Suprafata construitd desfisurati): 1.381,07 m;
e Regimul de Tnal{ime: D+P+2E+Eth;

e Numdr de tronsoane: 1;

Numar de sciri: 1;

Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuitd cu tAimplirie PVC;

Tip acoperis: Sarpanta;

Tip tnvelitoare: partial tigla ceramioca, partial tabla;

Gradul de rezistenti la foc: I

Descrierea sumara a Obiectivului de investii:
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul Iernut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 32, localitatea lernut, judetul
Mures
___propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovirii

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 32, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e Categoria de importanta:
——————————Imobilul-cu-destinatia-de Bloe de locuinte, se incadreazé-in-categoria-C “normala®-in- -
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr, 5/1999),

» (Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaz3 in
»clasa Il de importanta”, conform normativului de protectie seismicid P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanti valoarea yi = 1.

* (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluarii calitative i prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
Il corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurala, dar la
care degraddrile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

¢ Perioada de executie a blocului de locuinte: 1992;

» Aria desfasurata (Suprafata construita desfisuratd): 1.381,07 m?;
¢ Regimul de iniltime: D+P+2E+Eth;

e Numdr de tronsoane: 1;

e  Numdir de sciri: 1;

o Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuita cu timplirie PVC;

» Tip acoperis: Sarpanta;

» Tipinvelitoare: partial tigla ceramioca, partial tabla;

* (Gradul de rezistenta la foc: I1.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

ihai Eminescu, Nr. 32, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

& S

e N f:__misgmu.l,a.nual.specl-ﬁ@euenelﬁglAﬁ-nalafPEH'tFu 0 — 306,91 59,77
incalzire (kWh/mZ.an)
Consumul de energie primar3 (kWh/m2.an) 439,21 156,11
Consumul de energie primar3 totala utilizind 412 22 14213
‘=um&(;o-n-ven-;-i-ona-l&(—kWh—/—mZ;an—) [t v . '":::_::_ff__" e
Consumul de energie primari utilizand surse 599 6.98
regenerabile (kWh/m2,an) ' ’
Nivel anual estimat al gazelar e efect de

2 74, 24,10

serd (echivalent kgC0O2/ m? an) 58

RELh
i

Valoarea eligibia a lucrarilor de renovare energetici (euro fara TVA) 276.214,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= lzolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplarie termoizolanti cu
performanti ridicats;
= Izolarea termici a fafadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 em;
= Izolarea termici a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- [zolarea termicd a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplirie termoizolant3, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor(daci este cazul):

Descrierea sumard a Obiectivului de ivestii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIH:

Indicateorii la nive

Milrai Emtinescu, Nr. 32, [ocalitatea Iernut, Judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

el e CELig e “%}g : e

Consumul anual specific.de.energie-finali-pentru.

incélzire (kWh/m2.an)

Consumul de energie primar3 (kWh/mz2.an)

Consumul de energie primar totali utilizind 433,23 14313
‘:ursE-con-uen-,tlona-lrer—rr(r-kWh-/-m-Z-.a-n) ST pliolink Spiniil B
Consumul .de energie primara utilizind surse 5,99 6,98
regenerabile (kWh/m2.an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 7188 TET0

sera (echivalent kgC02/ m? an)

o

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energetica (euro fird TVA) 276.214,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= lzolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAimpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tAmplirie termeizalanti cu
performanta ridicata;
= lzolarea termic# a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= lzolarea termicd a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termica a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o0 grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplirie termoizolants, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor{dacd este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investii:
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolant3,
inclusiv izolarea termica a parapetilor;

Izolarea termici a plangeului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termici a plangeului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele.comune.cu-apartamentele,in e
zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
téfmoizolant de 10 cm.

= Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelops;

= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scar3 prin inlocuirea _

—_— _circuitelorde-iluminat-deterierate-sau-subdimensionater——0m8m8m ——0m78 ——— .

4¢—HmafmpuﬁmﬂeﬂtmmtﬁmmmW

corpuri de iluminat cu eficien}d energetici ridicati si.durati mare de viati, inclusiv. .
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezenti;

—— = Instalareaunorsisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse” - 7

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerni consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de ser3 etc;

o= Punctedereincireare pentit veRiciile slectrice, praciii $i A tibulatirii thcastraty
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioard, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;
= Recomandiri propuse:
- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;
- - Repararea/ Construirea acoperigului tip sarpants, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;
- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucrarilor de interventie;
- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint3 potential pericol
de desprindere 5i/sau afecteazi functionalitatea clidirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -TInlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumara a Obiectivului de investifii
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut
Pag | 3



- Se propune inchiderea balcoanelor gi/sau a logiilor cu timplirie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termic3 a plangeului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime atermoizolatiei de 10 cm.

zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 ¢cm.
= Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
- spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

cirenitelor-de-iluminat-deteriorate-sau-subdimensionate;

= Intocuirea corpuriior de iluminat fluorescent i incandescent din casele de scard cu

corpuri-deiluminatcu-eficientd-energetici-ridicatd si-durati-mare-de-viagiyinelusiv
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezent3;

= Instalarea unor sisteme descentralizate de aliméntare cu energie utilizind surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale gi a emisiilor de gaze cu
efect de seri etc;

= _Puncte deTeincarcare pentri vehiciile electrice, precum §i a tubulaturii Tneastrati
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa uiterioard, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint3 potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- - Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul Iernut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 20, localitatea Iernut, judetul
Mures
____propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovirii

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 20, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadrati din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

s (Categoria de importanta:

Imobilul-cu-destinatia de-Bloc de locuinte, se Incadreaza-in-categoria-C "nermala®;in----

conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

s (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in

»Clasa HI de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanta valoarea y1 = 1.

» (Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
ITl corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurald, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

» Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;
Aria desfisurata (Suprafata construita desfasurati): 557,49 m?;
¢ Regimul de indlfime: P+2E;
¢ Numdir de tronsoane: 1;
¢ Numar de sciri: 1,
s Tamplaria: Partial clasicd, partial inlocuita cu timplarie PVC;
s Tip acoperis: Sarpanta;
* Tipinvelitoare: tigla ceramica;
¢ Gradul de rezistenta la foc: I1.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

RenOVa_l‘_Qa_energetica_a_cladiltilor_liezid.e.n.tial.e_mu1ti.fa.m.i.l.ia.l.e_d.i.n_ol:ag.su.l_l ertut—
Strada Mihai Eminescu, Nr. 20, localitatea Iernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilient3,
- éomponenta 5 — Valul renovirii

-
0
' 1] ) H

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 20, localitatea [ernut, judetul

Mures, este incadrati din punct de vedere climatic si al seismicititii, astfel:

s (ategoria de importanta:
————————————Imobilul-cu-destinatia-de-Bloe de locuinte, se incadreazi-in-categoria-C “normala”in— - -
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1599).

e (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in
»Clasa IIl de importantd”, conform normativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv In ,,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanti valoarea yi = 1.

s (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
I corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structuralj, dar la
care degraddrile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRIF:

* Periocada de executie a blocului de locuinte: 1984;

Aria desfasuratd (Suprafata construiti desfisurati): 557,49 m2;
Regimul de indltime: P+2E;

¢ Numar de tronsoane: 1;

Numar de sciri: 1;

Tamplaria: Partial clasic3, partial inlocuitd cu timplirie PVC;

* Tip acoperis: Sarpanta;

* Tipinvelitoare: tigla ceramica;

* Gradul de rezistent la foc: II.

Descrierea sumard a Obiectivului de investii;
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

Mihal Eminescu, Nr. 20, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

RPR g

T ;v%%éigggg B

Setid SRSl e e

S e e
Consumul-anual-specific-de energie-finali pentru

incilzire (kWh/m2an) - 32291 65,69

Consumul de energie primari (kWh/m2an) 495,43 193,36

Consumul de energie primari totala utilizind

e
68 i

Valoarea eligibi a lucririlor de renovare energetici (euro fi

13 TVA)

111.498,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termic3 a fatadei - parte vitrati, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplirie termoizolanti cu
performanti ridicat;
= lzolarea termici a fatadei - parte opac, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= lzolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperigul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termicd a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

> Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmpldrie termoizolantd, inclusiv izolarea
termicd a parapefilor(daci este cazul):
Descrierea sumara a Obiectivului de investitiiz
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Mihai Eminescu, Nr. 20, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

-Consumul anual specific de-energie-finali-pentru
65,69
fncilzire (kWh/m2an) 3229 !
Consumul de energie primara (kWh/mz.an) 495,43 193,36
Consumul de energie primari totald utilizand 489,76 185,47
- <:1l_]:se_cgn_ue_n_l;lgna_}g_(_k_Wh_/_m_zia_nJ_ RS R e JR A P

Consumul ‘de energie primara utilizind surse 5,67 7.90
regenerabile (kWh/m?2.an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de

g 1,
serd (echivalent kgCO2/ m2 an) Shet SLo7

el

Valoarea eligibid a lucrdrilor de renovare energetica {euro fard TVA) 111.498,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= lzolarea termic# a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesuiui in cladire, cu tAimplirie termoizolanta cu
performanta ridicat;
= lzolarea termici a faadei - parte opaci, prin termaoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 ¢m;
= Izolarea termicd a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea plangeului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplirie termoizolantd, inclusiv izolarea
termica a parapetilor{daca este cazul):
Descrierea sumara a Obiectivului de investiji:

Renovarea energetica a cladirilor rezidantiale multifamiliale din Oragul lernut
Pag |2




- Se propune Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAimplarie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termicd a plangeului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze plangseul peste subsol;
- Se propune izolarea termic3 la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
zona de acces in casa sciril cu sistem termoizolant, cu grosimeastratului
termoizolant de 10 em,
= Solutii de ventilare natural3 prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scar3 prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate:;

ideilumi ientd energetica ridicati si duratd mare de viafa, inclusiv

tehnelogie LED, dotate.cu.senzori-de-migcare /prezengi;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
7 Tegenerabile de energie, precum instalatii cu panouri soldre fotoveltaice, in scopiil
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale §i a emisiilor de gaze cu
efect dé serd ete; T
= Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrati i
—__pentrucablurile electrice, Pentri a pérmite instalarea, infr-o étapi ulterioars, a T -
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;
= Recomandiri propuse: ‘
- - Repararea trotuarelor de pratectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;
- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;
- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum §i remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;
- - Repararea elementelor de constructie ale fafadei care prezinti potential pericol
de desprindere §i/sau afecteazi funcfionalitatea clidirii:
- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii
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- Se propune Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplirie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termica a plangeului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsal;
- Se propune izolarea termic Ia peretii si tavanele comune cu apartamentele, in

Zzoha de acces in cas a_s.cirii_cu_sis.tem_tel:mo.i.zslant,-cu-g-ms—i-m-ea—st-ratului

termoizolant de 10 ¢m.
Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

=]

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea
circuitelor de ifuminat deteriorate sau subdimensionate;

corpuride ituminat cu eficientd energetici ridicats st durati mare de viafs, inclusiv

- tehpnologie LED, dotate cu.senzori.de-migcare/prezenti;— s

=

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse

regenerabile de-energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale sia emisiilor de gaze cu

efectdeseraste, T
Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrati

pentrucablurilecelectrice, pertru a permite ihstalarea, o etapd ultericari, a

punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

Recomandiri propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperigului tip sarpants, inclusiv repararea sistemului
de colectare gi evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant3;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum §i remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fafadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea clidirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea san modernizarea liftului/lifturilor {unde este cazul):
Nu este cazul.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a-cladirilor rezidentiale- multifamiliale-din-OrasuHernut——————

Strada Mihai Eminescu, Nr. 21, localitatea Iernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienti, I

componenta 5 — Valul renovirii

t. ¢ ; AS SC SEISMIC:

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr, 21, Iocalitatea lernut, judetul

Mures, este incadrati din punct de vedere climatic si al seismicititii, astfel:

s Categoria de importanta:

Tas e

Imobilul-cu-destinatiade Bloc de locuinte, se incadreazs fir categoria € "riormiala”; i

conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C.nr. 5/1999).

s (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in

»clasa 1l de importantd”, conform normativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de important3 valoarea yi = 1.

s (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
HI corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structural3, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

¢ Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;

* Aria desfaguratd (Suprafaja construiti desfisurati): 557,49 m?;
* Regimuli de inil{ime: P+2E;

¢ Numdir de tronsoane: 1;

¢ Numdir de sciri: 1;

» Tamplaria: Partial clasic3, partial inlocuiti cu tAmplirie PVC;

e Tip acoperis: Sarpanta;

¢ Tipinvelitoare: tigla ceramica;

¢ Gradul de rezistentd la foc: 11

Descrierea sumarad a Obiectivului de investii:
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea enex:ge.tica.a_ciad-i-ri-l-or—rez-id-en—t—ia-l-e-mu]tifam‘i‘liﬁle din Orasul Ternut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 21, localitatea lernut, judetui
Mures
pPropuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilients,
- componenta 5 — Valul renovirii

. . ' TASICLASADERISCSEISMIC: o

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr, 21, localitatea lerut, judetul

Mures, este incadrati din punct de vedere climatic sial seismicita{ii, astfel:

* Categoria de importanta: - P

A

tmobilul-cu-destinatia-de Bloc de locuitite, se tncadreazs in categoria C "normala”, in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999),

* (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Rloc de locuinte, se-tneadreazi-n
wClasa III de importan{d”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezulti pentru factorul de importanta valoarea y1 = 1.

* (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
I corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurali, dar la
care degradirile nestructurale pot fi importante,

2. DATE TEHNICE ALE-CLADIRII:

* Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984

* Aria desfisurati (Suprafata construiti desfdsurati): 557,49 m2
* Regimul de inilfime: P+2E;

* Numadr de tronsoane: 1;

® Numdr de sciri: 1;

* Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuiti cu timplirie PVC;

* Tip acoperis: Sarpanta;

* Tip invelitoare: tigla ceramica:

® Gradul de rezistents la foc: II.

Descrierea sumara a Obiectivului de investii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indi ii i jecti ided fi t IFil situata Ia adresa: Strada
Mihai-Eminesca, Nr. 21, Iocalitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

L e e e R e R

: e = ] Eé?gﬂ

i f%é,é" & “:’2,% e wéﬁ?"ﬁ@ i
- i - e

= : . it i i

s e e e

o il -

s TsUiET e e e e
M@mhpﬁciﬁpdee,nez:gi&ﬁ.na-l-é..pen.t.m._... o
incdlzire (kWh/mz2.an)

Consumul de energie primari (kWh,/mz.an) 479,70 184,38

Consumul de energie primar3 totald utilizind - — -
_surse conventionale (kWh/m2.an) TeTYT O

Consumul de energie primar3 utilizand surse
regenerabile (kWh/m2.an)

Nivei anual estimat al gazelor cu efect de
serd (echivalent kgC02/ m? an)

82,09 30,10

it g? o

111.498,00

e Sz G St il : LT it

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energetica (euro fara TVA)

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= lzolarea termici a faadei - parte vitrati, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tAmplirie termoizolanti cu
performanti ridicati;
= Izolarea termici a fafadei - parte opacd, prin termoizolarea perétilor exterioricu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm:
= lzolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o0 grosime a termoizolatiei de 20 ¢cm.

=> Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplirie termoizolants, inclusiv izolarea
termica a parapefilor(daci este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indij

Mihai- Eminescu; Nr21; localitatea fernut; judetul-—

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

__C__gn_s__qnlul _a_\__al_s_pg_g:iﬁc_e_egle_ﬁnalé_puentm_... o PN — - —
incilzire (kWh/mz.an) 309,47 >5:00

Consumul de energie primard (kWh/m?2.an} 479,70 184,38

Consumul de energie primari totali utilizind 474.03 176.48
—surse conventionale (kWh/m?2.an) | ) I
Consumul de energie primari utilizind surse 567 790

regenerabile (kWh/m2.an) ' ’

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 8209 30-16

serd (echivalent kgCO2/ mz an) ’ '

Irsshttin:

Valoarea eligibis a lucririlor de renovare energetici (euro fara TVA) 111.458,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTE]I ENERGETICE

= lzolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tﬁmplﬁrie termoizolanti cu
performanta ridicata;
= lzolarea termici a fafadei - parte opacs, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= lzolarea termici a fafadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante [acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termica a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termeoizolagiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau alogiilor cu timplarie termoizolant3, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor{dacd este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investijii
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau alogiilor cu tAmplarie termoizolants,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termica a planseului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsel;
- Se propune izolarea termici la perefii si tavanele comune cu apartamentele, in

zona de acces in casa scﬁ_r_ii_c_u_sis.tem_te.r.mgi-zo-lant,—eu—gmsimea—s—t—rat—u—lui

termoizolant de 10 em,
= Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;
~ ™ Reabilitarea/modernizarea instalagiei de iluminat din casele de scars prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

- = Inlocaites corpurilor de lluminat fuereseent si-incandescent dirrcasele descars e
i de il fents [cd ridicatd si duratd mare de viafd, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzoride-miscare/prezentl; - -~ e

= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse
regenerabile-de-energie, precum instalatii cu panourisolare fotovoltaice, Tn scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale sia emisiilor de gazecu

afaaid N ——
efeet-de-sery etc;

= Puncte de refncircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrats

pentru-cablurile-electrice; pentru a permiita ifistalarea, fitr-6 etapa ulterioara, a

punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;
= Recomandiri propuse:
- -Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la
Infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpants, inclusiv repararea sistemului
de colectare i evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanti;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fafadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea clidirii:

- - Refacerea finisajelor interioare tn zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul);
Nu este cazul,
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in

7o.na.de_acc&sin-Ga-sa—seé-r—ii—eu—s—istem—ter—mo-iz-oI—a-nt,—eu—grosimea—stratu-lui

termoizolant de 10 cm.

= Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;

= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
~Jnlocuivea- eerparrlurdmlmmnatﬂum’esrmrrmn'carrdméﬁt dincasele dg scara cn
corpuri de iluminat cu eficientd energetici ridicat3 si durati mare de viatd, inclusiv

f&h.nol-agi-e-LED,~detate—eu—s~en—z—ori-de-miware/-prezen;ﬁr-""" T S S e

= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalafii cu panouri solare fotovoltaice, In scopul
reducerii consumurllor energetlce dm surse convenponale sia emisiilor de gaze cu
efect de serd etc; S

= Puncte de reinciircare pentru vehicule eleqrmekpmcum@Laiubulaturmncastrataf
pentru cablurile €lectrice, pentru a permite instalarea, intr-o- etapd-ulterioary; a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:

ﬂ

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la
- infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpant, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant3;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum §i remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezints potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea clidirii:

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului Jlifturilor (unde este cazul}:
Nu este cazul.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea_energetica.a_clad-i-lzil-or—r—e-z—iden-t—ia-l—e—mu-lti-fa-m—i—l—i-a-l-e-din-Orzrgu‘l‘l‘e 1§iLits
Strada Mihai Eminescu, Nr. 25, localitatea Iernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare sirezilients;
componenta 5 — Valul renoviirii

_ " SI CLASA DE RISC SEISMIC: o

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 25, localitatea lernut, judetul o -

Mures, este incadrat3 din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

» Categoria de importanta:
—Imobilul-eu-destinatia-de Bloc de locuinte, se incadfeazs in categoria-C "ormala”, in -
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

¢ Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Blac de locuinte, se incadreaziin
»Clasa III de importanii”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezulti pentru factorul de importantd valoarea yr = 1.

s (Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
HI corespunzitoare constructiilor care sub efectul Cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteazs semnificativ siguranta structural3, darla
care degradarile nestructurale pot fi importante,

2, DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

* Perioada de executie a blocului de locuinte: 1985;

* Ariadesfigurats (Suprafata construits desfasuratd}: 1.612,09 m2;
* Regimul de iniltime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 1;

Numir de sciri: 1;

Tamplaria: Partial clasici, partial inlocuita cu tAmplirie PVC;

Tip acoperis: Terasa;

Tip invelitoare: membrana bituminoasa;

Gradul de rezistent3 la foc: I1.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasullernut_._
Strada Mihai Eminescu, Nr. 25, localitatea Iernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilient3,
- componenta 5 — Vatul renovirii

N

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 25, localitatea lernut, judetul

Mures, este Incadrata din punct de vedere climatic si al seismicit&tii, astfel:

s Categoria de importanta:
Imobilul-cu-destinatia-de-Bloc de locuinte, se incadreazi-in categoria-C-"normala”; fn-- - .-

conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

¢ (Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in
»Clasa Il de importanta”, conform normativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanti valoarea y1 = 1.

o (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludrii calitative i prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
Il corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurald, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRIL:

* Perioada de executie a blocului de locuinte: 1985;

Aria desfasuratd (Suprafata construiti desfisurati): 1.612,09 m2;
Regimul de indltime: S+P+4E;

Numadr de tronsoane: 1;

Numar de sciri: 1;

Tamplaria: Partial clasic3, partial inlocuita cu tAmplarie PVC;

Tip acoperis: Terasa;

Tip invelitoare: membrana bituminoasa;

» Gradul de rezistenta la foc: I1.
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Mihai Eminescu, Nr. 25, localitatea lernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

i
Consumul anual specific.de energie finalipentru..| - — .
282, 57,77
incalzire (kWh/mZ2.an) 82,85 ’
Consumul de energie primard (kWh/mZan) 429,74 165,20
Consumul de erergie primari totala utilizind 421 56 15647
_sui:se_canuem;mna}g&kWh./.m.Z.a-nJ- AT S -
Consumul de energie primar3 utilizind surse 8.18 8.78
regenerabile (kWh/m2.an) ’ '
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de
= 246 26,08
sera {echivalent kgC0O2/ m? an) !

Valoarea eligibid a lucririlor de renovare energetica (euro firi TVA) 322.418,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a fatadei - parte vitrati, prin inlocuirea timpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu timplirie termoizolanta cu
performanti ridicats;
= Izolarea termici a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= Izolarea termic# a faadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasi cu o grosime a termoizolatiei de 20
.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolant3, inclusiv izolarea
termicd a parapefilor(daci este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivuluj de investii aferenticlidirii situatila adresa: Strada—

Mihai Eminescu, Nr. 25; [ocalitatea Ternut, judetui

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

Lonsumul inual-specific.de.energie-finali-pentru 38585 E977
incalzire (kWh/mz2an)
Consumul de energie primarad (kWh/mz2.an) 429,74 165,20
Consumul de energie primar3i totald utilizdnd 471.56 156.47
SIrse rnnvpm:mnnIp_[_k_\/\/_h_/_m_g,a_n_)_ A . e
Consumul de energie primari utilizind surse 8.18 878
regenerabile (kWh/m2.an) ’ '
Nivel anual estimat a] gazelor cu efect de 4 5

26,08
ser3 (echivalent kgC0O2/ m2 an) 14%0 !

v 5§§
AT ARG i

Valoarea eligibid a lucririlor de renovare energetica (euro fird TVA) 322,418,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE

= lzolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplirie termoizolanti cu
performanta ridicats;
= lzolarea termic3 a fafadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= lzolarea termici a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea plangeului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20
cm,

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea
termicé a parapetilor{daci este cazul):
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplirie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termica a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termici a planseului peste subsol prin termaizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm,

- Se propune izolarea termic3 la peretii si tavanele comune_cu apartamentele, in

zona de acces In casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a

spafiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelop4;
Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

__circuitelor de ilnminat deteriorate- sau-subdimensionate;

nln NEIE YRR ) PRgg: P it fhareera ACT O i e RO =
oo ca oOTpu O ae 11t dal 1o d 1T 8 el £ dia CU

i

_corpuri de iluminat cu eficientd energetic ridicati sidurati-mare de viatd, inclusiv. . .. .. .

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezents;
Imetal

Instalarea-unorsisteme descentralizate de alimentare cuenergie utilizind surse o
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reduceriiconsuiurilorenergetice din surse eonventioinale §i a emisilor de gazecu
efect de serd etc;

=

Puncte-derefncircare pentruvehicule electrice, precumsi 2 tubtlaturii incastrac

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioar3, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

Recomandiri propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminiirii infiltratiilor la

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/construirea acoperisului tip teras, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum §i remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale faadei care prezinta potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea clidirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- - Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturitor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplérie termoizolant3,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termicd a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termic3 a plangeului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime atermoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in

zona de acces in casa scdrii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm,
= Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin inlocuirea

_circujtelor de iluminat deteriorate sau-subdimensionate;

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezenti;
—————=Instalarea-unor-sisteme-descentralizate de-alimentare cuenergie utilizdnd surse -
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

o ._..._l_. R —

reduceriiconsumurilorenergetice dir surse conventionale §ia emisiilorde gaze T
efect de seriete;

corpuri de iluminat cu eficient3 energetici ridicati si duratd mare de viatd, inclusiv .

i

Punete-dereincircare pentruvehicute electrice; precum si atubulaturii-incastrats

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioars, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:
< - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la

infrastructura blocului de locuinte, In zonele degradate;

- - Repararea/construirea acoperisului tip terasj, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

- - Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dup3 efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol
de desprindere gi/sau afecteazi functionalitatea clidirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul Iernut
Strada Mihai Eminescu, Nr. 26, localitatea lernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilients,
- toinﬁoﬁerita 5 — Valul renovirii S

»
——————— 1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISCSEISMIG;: —————————

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr. 26, localitatea lernut, judetul

Mures, este incadrata din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

» Categoria de importanta:
Imn‘n|iuLcu._a.es.gl.na.;la..de.. Bloc de locuinte; se Incadreaza-in-categeria-C "nermala™-in-— — "=
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C, nr, 5/1999).

s (lasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se Tncadreazi in
»clasa IIl de importantd”, conform normativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezultd pentru factorul de importanti valoarea yi = 1.

s (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
Il corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurals, dar la
care degraddrile nestructurale pot fi importante,

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

* Perioada de executie a blocului de locuinte: 1986;

¢ Aria desfisurata (Suprafata construiti desfisurati): 1.612,09 m?;
¢ Regimul de indltime: S+P+4E;

» Numar de tronsoane: 1;

¢ Numdr de scari: 1;

» Témplaria: Partial clasic3, partial inlocuitd cu timplirie PVC;

s Tip acoperis: Terasa;

* Tip invelitoare: membrana bituminoasa;

¢ Gradul de rezistenta la foc: I1.
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Data: 06.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orasul lernut

Strada Mihai Eminescu, Nr. 26, localitatea lernut, judetul
Mures
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilien{a,

componenta 5 — Valul renovirii

— L. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Strada Mihai Eminescu, Nr, 26, localitatea Iernut, judetul

Mures, este fncadratd din punct de vedere climatic si al seismicitaii, astfel:

Categoria de importanta:

Imobilul-cu-destinatia-de Bloc de locuinte, se-incadreaza in-categoria-G "normala”in— -

conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C, nr, 5/1999).

Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) §i cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in

2,

»Clasa Il de importanta”, conform nermativului de protectie seismici P100-1/2019
respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al
normativului rezulta pentru factorul de importanti valoarea y1 = 1.

Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs
Il corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurali, dar la
care degradarile nestrueturale pot fi importante.

DATE TEHNICE ALE CLADIRIL

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1986;

Aria desfisurata (Suprafata construitd desfisurati): 1.612,09 m?;
Regimul de indltime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 1;

Téamplaria: Partial clasicd, partial inlocuitd cu tAmplirie PVC;

Tip acoperis: Terasa;

Tip invelitoare: membrana bituminoasa;

Gradul de rezistenti la foc: Il
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Mihai Eminescu, Nr. 26, localitatea Iernut, judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

Valoarea eligibid a lucrérilor de renovare energetici {euro fard TVA) 322,418,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a fatadei - parte vitrat3, prin inlocuirea tAmplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tAimplirie termoizolanti cu
performant ridicat;
= Izolarea termici a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= [zolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea plangeului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasd cu o grosime a termoizolatiei de 20
cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolantd, inclusiv izolarea
termica a parapetilor(daci este cazul):
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 Consumulamual specific de energie finala pentre— | - : .
Fmisu_mu anual-specific-de-energie-finali-pentru 38831 6716
incaizire (kWh/mz2.an)
Consumul de energie primari (kWh/m2.an) 435,57 169,78
Consumul de energie primard totala utilizind 477 29 161.00
surse-conventionale (kWh/mZ.an} . - e -
Consumul -de energie primara utilizand surse 8,18 8,78
regenerabile (kWh/m2.an)
Nivial anu-a] estimat al gazelor cu efect de 7349 26,89
serd (echivalent kgCO2/ m? an)



3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul ohiectivului de investii aferenti clAdirii situati la adresa: Strada

Mihai Eminescu; Nr-26;localitatea Ternut; judetul

Mures, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

_Consumul ar ual specific de energie finald pentru.. | .. 288731 6216
incdlzire (kWh/mz.an) . .
Consumul de energie prlmaré (kWh/mZ2.an) 435,57 169,78
Consumul de energie primari totald utilizand 42739 161.00
surseconventiormate (kWh/mz.any R I SR S
Consumul de energie primari utilizind surse 8.18 8.78
regenerabile (kWh/m2.an) ’ !
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 23 49 26-89
serd (echivalent kgC02/ m? an) ’ '

i) Gt

Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energetici (euro firi TVA) 322.418,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= lIzolarea termici a fafadei - parte vitratd, prin infocuirea tAmpiiriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplarie termoizolant3 cu
performanta ridicat;
= lzolarea termicd a fajadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= lzolarea termicd a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea planseuluj peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20
cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmpldrie termoizolantd, inclusiv izolarea
termici a parapetilor{daci este cazul):
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolant,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termicd a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termic3 a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 em.

- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in

zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
= Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelop;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

o ivenitelot dé iluminat.deteriorate san subdimensionate;

_ _corpuri de iluminat cu eficientd energetici ridicati si duratd mare de viatd, inclusiv.
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezents;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de-alimentare cu-energie utilizind surse - e
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerit-consumurilor-energetice-din-surse-conventionale si-aemisiilor de-gazecu-— -~
efect de ser3 ete;

=>—Puncte-de-reinedrcare-pentru-vehicule electrice; precumrsi a-tubulaturitincastraty -~ - --———-
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etap3 ulterioard, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandiri propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la

infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/construirea acoperigului tip terasi, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

- - Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Tnlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplirie termoizolants,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termicd a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termic3 a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 em,
- Se propune izolarea termica la peretii si tavanele comune cu-apartamentele, in
zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 em,
= Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelop;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea _ _
_ - ¢ircuitelorde iluminat-deteriorate seu-subdimensionates ;
—@%WWWWRWW
corpuri de iluminat.cu-eficientd-energetici ridicati-si-durati-mare de-viafdrinelusiv- - - oo o n
tehnologie LED, dotate cu senzori de migcare/prezents;
Instalareaunor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consurmurilor energetice din SUrse conventionale $1a emisiilor de gaze cu
efect de seri etc;

1)

= Puncte de reincdrcare pentru vehiciile electrice, preciim §i a tibulaturii incastraty
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, Intr-o etapd ulterioars, a
punctelor de reincircare pentru vehicule electrice;

= Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor 1a
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/construirea acoperigului tip teras3, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fafadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare fn zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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