ROMANIA

Judetui Mures:

Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Muresg
Tel: (0265) 471410, Fax: (0266) 471376

E-maii: iernut@cimures.ro

HOTARAREA NR. 99/26.04.2022

privind aprobarea devizul general actualizat faza PTsia proiectului tehnic

pentru obiectivul de investitie: ,,Modernizare striizi si parciri in orasul Iernut,
judet Mures”

Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in sedinti ordinard de lucru in data de
26.04.2022;

Tinénd cont de Referatul de aprobare nr. 11096/15.04.2022 al Primarului Oragului
Ternut, cu privire la aprobarea aprobarea devizul general actualizat faza PT si proiectului tehnic
pentru obiectivul de investitie: ,,Modernizarea strizi si parcéri In orasul lernut, judet Mures”;

Avand in vedere Raportul de specialitate al Biroulni Dezvoltare din cadrul Oragului
Iernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Viazénd avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotarire supus dezbaterii;

Avénd 1n vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificérile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificirile g
completérile ulterioare;

Tinand cont de Hotérérea Consiliului Local Iernut nr. 193 / 26.11.2018 privind aprobarea
Notei conceptuale pentru investitia ,Modernizarea strizi §i parciri in oragul Ternut, judetul
Mures”, de Hotérdrea Consiliului Local Iernut nr, 211 / 17.12.2018 privind aprobarea Temei de
proiectare pentru proiectul ,Modernizarea striizi §i parciri in orasul Ternut, judegul Mures”, de
Hotdrarea Consiliului Local Iernut nr. 193 / 16.12.2019 privind aprobarea proiectulni faza DALI
$i indicatorii tehnico-economici pentru proiect: ,,Modernizatea striizi §i parciri in oragul Iernut,
judeful Mures™ i de Hotirdrea Consiliului Local Iernut nr. 16 / 31.01.2022 privind aprobarea
devizului general faza DTAC si a Documentatiei tehnice . pentru. obtinerea Autorizatiei de
construire pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea stréizi i parcari in oragul Iernut, judetul
Mures”

Dat fiind receptia Proiectului Tehnic pentru investitia ,,Modernizarea striizi si parciri in
oragul lernut, judetul Mures”, proiect nr. 06 / 2021, intocmit de SC Reference Construct SRL
Cluj Napoca conform contract de prestiri servicii nr. 252 din 20.05.2021.

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnici legislativii pentru elaborarea actelor normative, republicats, cu modificarile
§i completirile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd devizul general actualizat faza PT si a proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitie: ,,Modernizare striizi §i parciri in orasul Ternut, judet Mures”,
conform Anexei, care face parte integranti din prezenta hotirare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotarérii, se incredinfeazdi Primarul orasului Ternut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotirire se comunic:

- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;

- Primarului Oragului Iernut; ,

- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasslui Jernut;

- Spre afigare; \

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MNEAZA PENTRU LEGALITATE
U TAR GENERAL AL ORASULUI,

DA DORDEA LAURA
Ry amayy .
~ UL 1005 é’ T o A
Prezenta hotarare a fost adontata cu votul a 11e eri-ehirrTotalul de 11 consifieri ai Consilialui Local Ternut



Valoare fard

Nr. Denumirea capltolelor si subcapitolelor de cheituieli TV.A TVA Val.Inclus. TV.A
crt - -
Lei Lei Lei
1 2 3 5

0,00

1.1 |Obfinerea tersnului 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea ferenuiui 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului §i aduceroa la starea inifiala 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheluieli peniru relocareafprotectia utilitétitor 100.000,08 19.000,00 119.000,50
o ' e 0 00} 800; 7118000,
: el |
210 |CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitégilor 0,00 0,00 0,60
caplto : 0} 100 ; 00
& IEG iali} I :
3.1 |Studil de feren 10.200,0¢ 1.938,00 12,138,00
3.1.1. Studii de feren: studil geatehnice, geclogics, hidralogice, hidrageotehnice,
fatogrammetrice, fopografica §i da stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza oblschivul 7.000,00 1.330,00 8.330,00
de investifie
3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 6,00
3.1.3, Studi de specialitate 3.200,60 608,00 3.808,00
3.2 |Documentaii- supert 5i cheltulell pentru obfinerea de avize, acordur §i autorlzali 5.658,29 886,10 6.544,39
3.3. |Expertiza tehnica 8.000,00 1.520,00 9,520,00
3.4. |[Certificarea performantel energetice $i auditul energetic al cladlrilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 67.320,00 12.790,80 80.110,80
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 4,50
gesnzr :tudiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz 30.000,00 5.700,00 35.700,00
.’é.gi._ll_)ccumenta;u!e tehnice necesare Tn vederea ablinerii avizelor / acordurilor/ autorizaliiler 229000 42180 264180
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a prolectului tehnic gi a detaliilor de executie 7.700,00 1.463,00 9.163,00
3.5.6. Proiect fehnic $i detalii de execufie 27.400,00 5.206,00 - 32,606,560
3.6. [Organizarea procedurilor de achizifle publici 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanfa 0,00 0,00 0,00
3.741 Managemeniul de prolect pentru obiectivul de investiti 0,00 0,08 0,00
3.72 |Audit financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistentd tehnicé 71.900,00 14.801,00 92.701,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5.1.1. pe perioada de exaculie a lucréritor 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.1.2. pentru participarea projectantulu fa fazefe incluse i programul de confrof a
lucririlor de exacufis, avizat de céire ISC 0.00 0,00 6,00
3.3.2. Dirigenie de santier 76.400,00 14.516,00 90.916,00
' Tolalcanitolil e . 2610147
: : ganHIVioReRlellipontripiivastit :
4.1 |Constructii si instalatii 7.601.586,53 1.444.301,44 9.045.887,97




411 |Strada Uniri -PLO7 336.575,06 63.949,26 400.524,32
4.1.2 |Strada Gheorghe Doja {capete)-PLO5-PLO6 765.536,07 145.451,85 910,987,92
4.5 |Parcare cimitr str. Libertatil PLO2-PLO4 626.503,87 119.035,74 745.535,61
44.4 |Acces carosabil asfalt capat stanga str. Libertatii- PLG2 58.939,77 11.498,56 70.138,33
44,5 |Trotuar sirada Libertafii PLO8 71.881,45 13.65748 85,538,093
416 |Parcari asfaltate intre blocuri cartie Gh Doja 349.114,34 66.331,72 415.446,06
417 |Strada Closca PLOS-PL11 $29.224,74 119.552,70 T4B.777,44
41.8 |Strada Comet Calugar PL16-PL17 85.637,87 16.2711,20 101.909,07
41,9 |Strada de Legatura PL21-PL22 221.589,66 42,102,064 263.691,70
4.1.10|Sirada Romana PL16, PL20 455,634,509 86.570,57 542.205,16
4111 |Strada Minai Eminescu {zona bisericli greco-catolice) PL23-PL24 730.068,79 138.713,07 £68,781,86
4112 |Strada Malor Tiberiu M. Petre PL13 256,712,06 48.775,29 305.487,35
4113 |Strada Mihai Eminescu {capat bloc ANL-str. loan Slaviei) PL25 206.471,29 36.229,55 245.700,84
41,44 |Parcari pavate cartier Miahi Eminescu bloc ANL (P8,P7,P8} PL25-PL26 474.484,32 90.152,02 864.636,34
4115 |Parcari pavate cartier Miahl Eminescu blocuri vechi {P10,P13} PL23 233.595,36 44.383,12 277.978,48
4.1.16|Amenajari parcari asfaltate str. Tudor Viadimirescu PL17-PL19 482.692,19 81,711,582 574.403,71
4117 |Trotuare asfaltate str. Tudor Viadimirescu PL17-PL19 354.187,82 67.285,69 421.48351
4118 |Trofuar asfaltat str. 1 Decembrie 1918 PL14-PL1S 290.401,05 55,176,20 345,577,256
4.1.19 [ Trotuar cartier Minai Eminescu intre parcare P3 si P9 + parcare P3 PL25 273.452,40 51.955,96 325.408,36
41.20|Parcari amenajale cu asfalt P4 si P9 (cartier Miha Eminescu) PL23, PL25 479.789,13 51.159,93 570.949,06
4.1,21|Semnalizare rutiera 110.168,90 20.932,08 131.100,99
44,22 |Ridicare 1a ¢ota capace utilitati 108.925,80 20.695,90 120,621,70

42 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 2,00

43 |utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesita montaj 0,00 0,60 0,00

44 lnitg:{:j :{:ELZ?;?‘:\; tt:l;l;o}:::f::; :rlt funetionale care nu necasiia 0,00 0.0 0,00

45 |Dotari 0,00 0,00 4,00

4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00




i R
% f

Organizare de gantier 228.047,58 43,329,04 271.376,62
51 [5.1.4. Lucréri de constructli §i instalalii aferente organizarii de ganfier 171.035,89 32.496,78 203.532 47
5.1.1.1. Organizarea de gantier 171.035,69 32496,78 203.53247
5.1.2 |Cheliuieli conexe arganizarii de sanfier 57.011,89 10.832,26 67.844,15
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 86.598,84 0,00 86.598,84
5.2.1. Comisioanele g dobénzile aferente creditului bancii 0,00 000 0,00
finanfatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucréglor de
constructi (0.1% din C+M) 187262 0.00 787282
15.2.3,Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoiului, urbanism §i pentru
autorizarea lucrérilor de constructii (0.5% din C+M) 39.363,11 0,00 30.363,11
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Construciorilor-CSC(0.5% din C+M) 39.363,11 0,00 39.363,11
5.2.5. 'I"axe peqtru acorduri, avize conforme i autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse §i neprevizute 760.158,65 144.430,14 904.588,80
Cheltuisall pentru Informare 51 publicitate 10.000,00 1.900,00 11.800,00

Pregatirea personalului de exploatare

Prabe tehnologice 5i tests

BENEFICIAR INTOCMIT
ORASUL IERNUT proiectant general




OBIECTIV:
Beneficiar:
Executant:

Nr. cap./
subecap.
deviz
genera)

1
1.2
1.3
1.4
2
35
‘351
352
35.3
354

5.5

€
w

'S

&

‘3.
4
4.1.1
‘443
413
: 414
‘445
41.6
447
418
4.1.9
4110
YREE
14112
PYRE
4114
4445 7
14118
AT
FERTE
4449
{4120
4131
4,1.22
e

53

8.2

MODERNIZARE STRAZI 31 PARCAR! GRAS IERNUT
ORASUL IERNUT

Denumirea capitolelor de chalfuleli

' Amenajarea terenului
- Amenajari pentru protectia madiuiui si aducerea terenulul la starea
' initlala -

. Cheliuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor

Reallzaraa utllltatllor necesare cblectwu!m
Proiectare

“Tema de prolectare

Studlu de prefazahilitate

Studlu de fezabilitate/documentatie de avizare a fucrarilor de interventii
: si deviz general

Bocumentatiile tehnice necesare In vederea obtinerit
(avizelotfacordurilor/autorizatiilor
‘Verificarea tehnica de calitate a prolectului tehnic si a detaliilor de

execune
Prolect Tofinic si datalii de executie

‘ “Investitia de bazid

‘Strada Unirii
Sirada Gheorghe Doja (capste)
Parcare cimillr str. Libertatii
Acces carosabil asfaltal capat stanga sir. Libertatii
" Trouar str. Libertati
Parcari asfaltate intre blocuri cartier
Strada Closca
“Sirada Cornel Calugar
Strada de legalura infre str. Stefan cel Mare - str. George Cosbuc
Strada Romana ' '

. Eirada Mihai Eminescu {zona bisericii greco-catollce)

&ir. iafor Tiberius M. Pefre
Sirada Mihal Eminescu {capat bloc ANL - str. loan Slavici)
Parcari pavate cartier Mihal Eminescl bloc ANL
" ‘Parcan pavate cartier Mihat Eminescu biocurl vechi
Amenajare parcari asfaltate str, Tudor Vladlmirescu
" Troluare asfaliate Str, Tudor Viadimirescu
“frotuare astaltate Sir. 1 Decembrie 1918
TFrotuar §t. WiRai Eminescu - intre Parcari P3 si P9+P3
" Parcari amenajate cu asfalt - P4, P8 (Camer Mitai Eminescu)
"Gemnalizare rutiera
Ridicare ia cota capace retele edlhtare si ufilitati
Orgamzare de sanfier
Cheltuieli diverse si neprevazitie
PFrobe tehnologice si tesie

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA}

Val a%ea
ch‘éal}:f

pe obigtt

(excluslv TVA)

Iei
©0.00
0.0¢:

0.00

0.60'

0.00
000

o.oﬁf
6;5'03;"

7,6011,586.53
336,575.06
765,536.07.
626,503.87
"58,639.77

| 71,88145

349,114.34,

629, 224 74

2'?{’5_8'5."66‘? '

455,634.59.

" '730,068.79]
TZE8 71208

206,471.39
C§74gEAsE
© 23359536,

482,662.19

| 390,401.05
575,452.40
476,780.1%
T10,166;
108,95.80
Y

0.00
0.00

7,801,566.53

. '2/23:2022 & :

uiblilor )

35418782

r,

4/are: G+ ;

0.00)
7,601,586.83!
336,575.06
765,536.07)
626,503.87]

58 840.77)
" 79,887.48
349,114.34
629,224, ‘
" 8554787
59158066
4E5,534.59
730,068.76
'556,712.06/
506,471.58,
© 47348430

23450558

462,503.19,
" 354,187.82,
50,3071.05;

773, 452.40

47978913
' 110,168.96

103,92'5.80%
.00
8,00
8.0¢

7,501,586.53



QBIECTIV: MODERNIZARE $TRAZI 5| PARCAR! ORAS IERNUT
Beneficiar: CORASUL IERNUT
Execufant:
F2ep - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe ohiect si categorii de lucrari
Nr. cap.
syéggiazp- Cheltuieli pe categoria de lucrari
general
. . _ .
‘ - I, Lucrari de construetii si instalatii
4.1 i Construciii si instalatii '
411 C 2.1 Strada Uniril
FEER o RAAIBROM
412 ; [2.2] Strada Gheorghe Doja {capete)
44.2.1 L 221 BRUM
4422 " [22.2) HEMOLARI BETOANE EXISTENTE
4123 ; {2.2.3) SCURGEREA APELOR
4124 | [2.2.4] TROTUARE
14,43 | 12.3j Parcare cinitir str. Libertatii
4134 7 [BAA] DRUM
41,32 : 12372 SCURGEREA APELCR
414 "[2.4] Acces carosabil asfaltat capat stanga str. Libertati
2444 p4DRUM |
4142 ; 2.4.3] TRETUARE
315 . [2.5] Trotuar str, Libertatii
4.1.6.1 9 [2.5.1] TROTUARE
416 ' [2.6] Parcai asfaltate intre blocuri cartier
4181 . Bé&AipROM - T
4162 ' "12.6.3] SCURGEREA APELOR
41.63 § [2.6.3] TROTUARE
i ‘ 0.7 Strada Closca
4174 R7ABRUM
4172 [0 2] SEURGEREA APELOR
§"4."1"."?’.'3 U RFATROTUARE T T
|4”1s I " '[28] Strada Comel Calugar
4484 5 [28A]DRUM
FER: VI ‘ T[22 SCURGEREA APELOR
N} "7 [2.91 Stradd de Tegatura infre str. Stefan cel Mare - sir. George Cosbuc
14.1.9.1 : "Z8A]DRUM
141,82 T 282 SCURGEREA APELCR
3146 . [2i0]Stada Romana
141,101 " [2.10.7} DRUM
41102 w © 15105 DEMOLARI BETOANE EXISTENTE
f'&]ﬁ.“l’ﬁ'.é"“" S [2.10.3] SCURGEREA APELOR
14.1.104 ; [2.10.4] TROTUARE
KT [2.11] Strada WMihal Eminescu (Zona bisericii greco-catolice)
41411 : TpRATATOROMT '
a2 [2.11.2] DEMOLARI BETOANE EXISTENTE
44.11.3 i2.11.3] SCURGEREA APELOR '
41.11.4 [2.11.4] TROTUARE
4.4.12 [2.12] Str. Maior Tiberius M. Petre

4,1.12.4 [2.12,1] DRUM

Pag 1

Valoare
{exclusiv TVA}

lei

"3386,575.08;
765,536.07
341,931.38)
50,792 .ZS’E‘
247 83311,
144,979.13

628503 8T,
857231 43
8027274
58.930.77}
41.780.63

17,165.34
71,8815,
71,881.45

b

349,114.34;
2@@796:s§i_
21,063.00!
59,260.46!
620,224.74]
40812138
85,595.01)
13550840,
ST
7361504
B EEE86
551 560,66
519,485.86
2GR
455345
366.733.10
T ABEAG
5683025
54,774.08

" 50,066.751
45860575
2656348
11827563
125,297.63
266,712.06
108,944.73




41122
41123
44124
4,113

44431
41132
41133

4194

41441
14118
41451
‘4.1.18
131981

47183

4147
14447
AT
14148
14,118,
ERKL
:4,1.19.1
4420

41204

141202
4121
4
‘41.22
141,221

4.2

[2.12.2] AMENAJARE ASFALT GARAJE
[2.12.3] SCURGEREA APELOR
[2.12.4] TROTUARE
[2.13] Strada Mihai Eminescu (capat bloc ANL - sir. loan Slavici)

{2131 DRUM o
[2.13.2] DEMOLAR]I BETOANE EXISTENTE
[2.13.3] SCURGEREA APELOR

" -{2.14] Parcari pavate cartier Mihal Eminescu bloc ANL

[2.14.1] DRUM
" [2.15] Parcari pavate carfier Mihai Eminescu blocuri vechi
[2.15.1] DRUM S

[2.16] Amenajare parcari asfaltate str, Tudor Viadimirescu
216 170RUM -
[2.16.2] SCURGEREA APELOR
[2.17] Trotuare asfaltate Str, Tudor Viadimirescu
[217.1] TROTUARE
12.17.2] SCURGEREA APELOR
[2.18] Trotuare asfaltate Str. | Decembrie 1918
[2.18.1] TROTUARE
[2.94] Trafuar Str. Mihai Eminescl - intre Parcari P3 si P9
{2,181 TROTUARE
[2.3(] Parcart amenajate cu asfalt - P4, P9 (Cartier Mihai Eminescu)
CEEADROMC T o
2.20.3] SCURGEREA APELOR
i2.21] Semnalizare rutiera

[2.21.1] Semnalizare rutiera
[2.22] Ridicare ia cota capace retele edilitare si utiiitati
[2.22.1] Ridicare la cola capace retele edilitare si ulilitat

TOTALL

Ii. Montaj utilaje si echipamente tetinologice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTALN

iil. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

| Ulileje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesita morta) si echipamente de
transport

i Detari

| Aclive necarporale

TOTALI

iV. Brobe tehnologice si teste

Frobe tehnologice sl teste
ToTALN

TOTAL VALOARE (exclusiy TVA):

VA 19%:

' TOTAL VALOARE:

1,444,301.44

Pag 2

3
36,724.16.
" 50,069.64-
50,983.53,
508,471.29
16521684
0,067.77,
33,756 88
47448435
47448433
PROETH ]
23358636
482,662.19;
440,566.19
4213660,
354,187 82
328,613.32
2557560,

290,4'0'1.0’5}‘
37345240
27345240/
479,780.13
458726.13,
21,063.80]
110,168.90
110,165.80
108,975.80,
108,925.8D
7,601,586.53)

o.oo!-
ffGO
0.00]
0.00!
0.00,
600!
9.00;
T

7,601,586.63

9,045,887.97
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ING, NEGREA DUMITRU Nr. referat 105/13.04.2022
VERIFICATOR PROIECTE ATESTAT M.L.P.A.T. NR.458 Data 13.04.2022

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, Da proiectului:
Servicii de proiectare-documentatie pentru obtinerea avizelor pg,ntni'({ﬁtii'éctiyul:
pranier il O R R

_ “MODERNIZARE STRAZI ST PARCARI ORASTERNUT® |

(R
i i PO R
P - g | .
o \'«'I AT
P Ao R
i

1. DATE DE IDENTIFICARE: e

Proiectant: SC Reference Construct SRL, Cluj Napoca \
Beneficiar : Orasul Iernut
Amplasament : Intravilanul Orasului Iernut, Judetul Mures
Data prezentarii proiectului pentru verificare: 13.04.2022
Faza : Proiect tehnic si detalii de executie.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Traseul in plan

Elementele geometrice ale traseelor proiectatate ale drumului, se desfagoara in plan
suprapunandu-se peste traseul existent in totalitate, prin succesiuni de aliniamente si curbe
amenajate, elimindndu-se porfiunile amenajate hecorespunzator,

In functie de configuratia existenta, traseele drumurilor au fost sistematizate prin
proiectarea elementelor geometrice, astfel incat drumurile s a indeplineasca conditiile
impuse de circulatia rutiera moderna.

Se vor pastra traseele existente ale drumurilor, alcatuite din succesiuni  de
aliniamente si curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminandu-se portiunite amenajate
necorespunzator, care prezinta disconfort si nesiguranta pentru desfasurarea circulatiel.

Curbele s-au amenajat in functie de viteza de proiectare. Viteza minima de
proiectare s-a adoptat conform STAS 863/85 ca fiind 20 km/h.

Profil longitudinal
La proiectarea drumurilor in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profiiul
existent al terenului, tinand seama de cotele obligate si de necesitatea preluarii

denivelarilor longitudinale.



Racordarea a doua declivitati poate fi convexa sau concava corespunzator formei de
frangere a liniei rosii.Linia rosie trebuie corelata cu alura iraseului in plan, urmarindu-se in
general armonizarea ondulatiilor traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii
de siguranta si confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice,
hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor

economice.

Pantele in profil longitudinal sunt cuprinse intre 0,01% si 10,49%.

Profil transversal

S-au modificat elementele geometrice, in profil iransversal, pentru a se obtine un
profil caracteristic categoriei de incadrare a drumurilor, astfel incat acestea sa corespunda
conditiilor impuse de normativele in vigoare. In functie de spatiul disponibil si rolul

functional, drumurile sunt prevazute cu una sau doua banzi de circulatie.

Lucrari [a sistemul rutier:

Pe strizile ce urmeazi a se amenaja prin asfaltare (str. Unirii, str. Gheorghe Doja,
str. Libertdtii, str. Closca, str. Cornel Célugdr, legéturd str. Stefan cel Mare - str. George
Cosbuc, str. Romand, str. Mihai Eminescu, str. Maior Tiberius M. Petre) se va excava si se
va executa o structurd rutierd noud, care sa nu deranjeze cotele acceselor existente i
sistemul de scurgere al apelor. Apele nu trebuie sa patrundd in curtile cetatenilor .

Se recomanda urmatoarea varianta de executie:

-4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16
-6 ¢ strat de leg3turd din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70
-min.12 cm strat de bazd din platrd spartd amestec optimal
-min.30 ¢m strat de fundatie din balast
-sapatura
Parcirile asfaltate se vor amenaja cu aceasi structurd rutiera ca si strézile
modernizare.
In situatia in care terenul va impune, se va utiliza si un strat din blocaj de piatra din

materiale granulare de mari dimensiuni in grosime de 30cm.



Parcirile auto pavate. Pe strizile Libertatii (in dreptul cimitirului), in cartierui Mihai
Eminescu, in jurul blocurilor vechi si a scolii primare se vor amenaja patforme pavate
incadrate de borduri rutiere pentru parcarea autovehiculelor,

La amenajarea platofrmelor pavate se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-
90 si ale Normativului privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi NP
116-04.

Platformele pavate se vor realiza cu urmatoarele structuri rutiere:

-8 cm pavele din beton;
-5 ¢m suport nisip;
-30 cm strat de fundatie din balast;

Platformele pavate vor fi incadrate cu borduri prefabricate rutiere de beton montate
pe pat de beton simplu.

Trotuare pavate. Pe strizile Libertétii, Libertatii Acces, Mihai Eminescu, Romana,
Gheorghe Doja, Closca, Tiberiu Petre, se vor amenaja trotuare pentru circulatia pietonala.
La amenajarea trotuarelor se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale
Normativului privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strézi NP 116-04.
Trotuarele vor fi dimensionate funciie de numdrul de pietoni pe ord, cu o jatime de
minim 1,00 m, cu urmatoarele structuri rutiere:

-6 ¢m pavele din beton;
-3 ¢m suport nisip;
-15 cm strat de fundatie din balast;

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate: de beton montate pe pat de beton
simpiu.

In zona de acces carosabil, trotuarele vor avea urmatoarea structura:
-8 cm pavele din beton;
-3 ¢m suport nislp;
-15 ¢m strat de fundatie din balast

Trotuare asfaltate. Pe strizile 1 decembrie 1918 si Tudor Vladimirescu se vor
amenaja trotuare pentru circulatia pietonald prin asfaltare..
La amenajarea trotuareior se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale
Normativului privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strdzi NP 116-04.
Trotuarele vor fi dimensionate functie de numérui de pietoni pe ord, cu o latime de
minim 1,80 m, cu urmatoarele structuri rutiere:
-3 cm strat de uzurd din beton asfaltic BAS
-20 ¢m strat de fundatie din balast / infrastructurd de beton existenta;
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de beton montate pe pat de beton
simplu.



Amenajarea_intersectiilor cu drumurile laterale

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale se va face la cererea heneficiarului, pe
o lungime de 10m. Se recomanda urmatoarea varianta de executie:

-4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16

-6 cm strat de leg3tur din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70
-min.12 cm strat de baz3 din piatr3 spartd amestec optimal
-min.30 cm strat de fundatie din balast

adiacente care au fost prinse in planul de situatie, se vor amenaja deasemenea U aceasi
structura rutiera ca si sistemul rutier folosit la drum.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor de pe platforma drumului se va asigura prin pantele in profil

transversal si longitudinal spre santurile proiectate. Aceste santuri proiectate sunt de tip
rigola carosabila, rigola tip C250, sant de pamant sau rigola tip scafa.

Prin aceste dispozitive apele vor fi dirijate catre podetele tubulare transversal, spre
emisar sau spre guri de scurgere.

Pentru asigurarea accesului facil a locuitorilot din zona la proprietatile adiacente
strazilor, se vor realiza accese , atat cu asfalt, cat si cu dale din pavaj si podete tubulare,

Accese
Se vor realiza accese la proprietati. Acestea vor mari confortul cetatenilor. Se va
asigura astfel si continuitatea scurgeﬁi apelor din rigolele betonate.
Accesele se vor realiza cu afalt sau din pavaj carosabil. Acostamentul se va realiza
din piatra sparta
In zona aceselor din aspfalt, acestea vor avea urmatoarea structura:
-4 ¢m strat de uzurd din beton asfaltic BA16
-6 cm strat de legiturd din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70

-min.12 cm strat de bazé din piatra spartd amestec optimal
-min.30 cm strat de fundatie din balast

Accesel realizate din pavaj, vor avea urmatorul sistem:
-8 cm pavele din beton;
-3 cm suport nisip;

-15 cm strat de fundatie din balast

Accesele de pe strada Libertatii, zona Ady Endre se vor realiza cu podet tubular in
diametru de 500mm si pavaj pietonat.

Unele drumuri faterale, care pot fi asimilate ca si parcari, accese sau alte suprafete



Semnalijzare rutiera

Se vor amplasa indicatoare rutiere noi si se vor realiza macaje longitudinale si
transversal.

Ridicari [a cota camine si capace.

In prezent, in zona strazilor propuse spre modemizare exista subteran reiea de
-—apa,canal-si-gaz-Prin-proiectul-tehnic au-fost-prevazute ridicari-la-cota-a-tuturorcapacelor

st a caminelor existente.

Protejare si relocare utilitati,
In prezent, in zona strazilor propuse spre modernizare exista subteran retea de

apa, canal si gaz. Prin proiectul tehnic au fost prevazute ridicari la cota a tuturor capacelor
si a caminelor existente. In situatia in care, retelele existente se gasesc la o cota
necorespunzatoare, care poate afecta lucrarile la sistemul rutier sau pentru colectarea si

evacuarea apelor, acestea vor fi relocate sau protejate.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Parti scrise : Conform borderou

Parti desenate : Conform borderou

4, CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

Listele de cantitati sustin concordanta cu proiectul de executie verificat.
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata

semnandu-se si starmpilandu-se.
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A. PIESE SCRISE
1. Borderou
2. Foaie de prezentare
3. Lista de semn&turi
4. 1. Memoriu tehnic

11.Memoriu tehnic pe specialitati

B. PIESE DESENATE

Nr. Crt. Denumire Scara
1 PLAN INCADRARE IN ZONA 1:8000
2 PLAN SITUATIE 1:500
3 PLAN LONGITUDINAL 1:1000/1:100
4 PROFILE TRANSVERSALE CURENTE 1:100
5 PROFILE TRANSVERSALE TIP 1:50
6 DETALIL DE EXECUTIE 1:50
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Borderou:

A. PARTI SCRISE
_ 1. Memoriu tehnic general R
1. Informatii generaie privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(8), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de
avizare a lucrdrilor de interventii
1.4, Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarui investitiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii
2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentu;
b) topografia;
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d} geologia, seismicitatea;
¢) devierile si protejarile de utilitéli afectate;
f) sursele de apd, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive sl provizorii;
g) céile de acces permanente, caile de comunicatii i altele asemenea;
h) caile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imaobil.
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii;
b) varianta constructivd de realizare a investitiei;
¢) trasarea lucrarilor;
d) protejarea lucrérilor executate gi a materialelor din santier;
) organizarea de santier.
II. Memori tehnice pe specialitéti
a)Memnoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrérilor de arhitecturd, cu precizarea echiparii si dotarii
specifice functiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii
¢) Memorii corespondente speclalitétilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotaril specifice functiunii

B. PARTL DESENATE

1. Planse generale-Sunt planse de ansamblu si cuprind:
a) Planga de incadrare in zond;

b) Plan de situatie

¢) Profile longitudinale

d) Profiluri transversale

@) Profiluri transversale tip

2. Piansele aferente specialitatilor
A. DETALII DE EXECUTIE
a) detalli de executie privind solutiondrile elaborate de proiectant;
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A. PARTI SCRISE /

I. Memoriu tehnic general
- 1-Informatii generale privind obiectivul de-investitii-- - R e A

F "&._iﬁ:wéﬁf
Prin tema de proiectare se cere elaborarea Proiectului tehnic pentru MODEﬁNIZQR%sTMéI
PARCARI ORAS IERNUT din intravilanul localittii Iernut, judetul Mures. R

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI ORAS IERNUT
1.2. Amplasamentul

Strazile, parcarile si trotuarele propuse spre modernizare se afla in intravilanul Orasului Iernut,
judetul Mures

1.3.  Actul administrativ prin care a fost aprobat(3), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrérilor de interventii
Hotararea de Consiliu Local al orasulul Ternut nr.193/16.12.2019 privind aprobarea projectului faza
DALI si indicatori tehnico-economici pentru oblectivul MODERNIZARE STRAZI $1 PARCART ORAS
IERNUT

1.4, Ordonatorul principal de credite:
Orasul Iernut

1.5. Investitorul

Orasul Iemut

1.6. Beneficlarul investitiei
Orasul Iernut
1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de executie
5.C. REFERENCE CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;

Strazile, parcarile si trotuarele propuse spre modernizare se affa in intravilanu! localitatitor Iernut, jud.
Mures. Orasul Ternut este asezatd in partea centrald a judetului Mures, pe cursul miflociu al raului Mures,
fiind traversat pe directia V - E de Di 15 (Turda — Targu Mures).

Populatia UAT, format din orasui Iernut si din localititile apartindtoare Cipsu, Deag, Lechinta, Oarba de
iMures, Porumbac, Racamet, Salcud si Sfintu Gheorghe conform recensémantului din anul 2011 este de 8,705
persoane, ce prezintd o tendinta descrescitoare. Din punct de vedere al amplas#rii intr-o macroregiune de
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dezvoltare a Romdaniel judetul Mures se aflé in Regiunea de Dezvoltare 7 Centru.

Strazile propuse pentru modernizare au un sistem rutier s caracteristici geometrice care nu
corespund cerintelor. Platforma straziilor nu respecta panta transversali (deverut) si prezintd sleauri si gropi
care ingreuneazd circulatia si fac ca apa s& bélteascé pe perioade lungi §i 53 se infiltreze Tn patul drumului.

"Lipsa sangurilor, podetelor i colmatarea lor acolo unde existd duce la o circulatie nedirijata a ape, care de

multe orf se scurge pe mijlocul strizii. Sunt necesare podete pentru a se putea realiza accesul la proprietatile
aferente (in anotimpurile ploioase §i atunci cdnd se topeste zépada strada devine impracticabild in unele
locuri).

Localitatea este deservith de o retea de strézi, cele cuprinse spre modernizare avand cu imbracdmingi
de p&mant cu platrd, nemodernizats, ceea ce face dificila deplasarea pe timp nefavorabil, chiar impacticabile
unele dintre ele. Repartizarea in teritoriu este neuniforma.

Pe parcursul aniilor precedenti s-a realizat modernizarea prin asfaltare a retelei locale de strazi din
diferite fonduri financiare.

Obiectul prezentului studiu reprezintd modernizarea retelei stradale a localitétii Iernut, respectiv
asfaltarea carosabilului auto, amenajarea trotuarelor, a acceselor la proprietéti, a parcarilor si a santurilor pe
urmitoarele strazi/portiuni de strazi:

a.) Suprafete de cdirculatie auto asfaltate

- str. Unirii pe o lungime de 173,60 ml
- str. Libert3tii (acces dintre imobile si stradd) pe o lungime de 35 ml
- str. Gheorghe Doja (capat de strazé si ramuri) pe o lungime cumulatd de 325 ml
- str. Closca pe o lungime cumulatd de 419,5 ml
- str. Cornel C3lugér pe o iungime de 69 mi
- strad3 de legturd intre str. Stefan cel Mare si str, George Cosbuc pe o lungime de 206 ml
- str. Romana (intre str. Stefan cel Mare si str. 1 decembrie 1918) pe o lungime de 290 mi
- str. Mihal Eminescu {pe zona bisericil greco-catolice) sl Mihai Eminescu ramura pe o lungime de
250 ml
- str. Mihai Eminescu (intre str. Ioan Slavici si blocul ANL) pe o lungime de 130 ml
- str. maior Tiberius M. Petre pe o lungime de 150 ml
-str. Romana - amenajare
b.) amenajarea de parcri auto din dale carosabile 5i pavele de beton prefabricate:
- pe partea dreaptd a str. Libertdtii In vecingtatea cimitirului (P5)
- in cartierul Mihai Eminescu, n jurul blocului ANL (P6,P7,P8)
- in cartierul Mihal Eminescu, n jurul blocurilor vechi si a scolii primare (P3,P10, P13)
¢.) amenajarea de parcari auto asfaltate:
- in jurul blocurilor de locuit de pe str. Gheorghe Doja (P1 si P2)
- pe str. Tudor Viadimirescu (DN15), de-a lungul strézii pe o lungime de 314 mi
-in cartierul Mihai Eminescu, in jurul blocurilor vechi si a scolii primare (P4, P9)
- pe strada Romana (P14)
d.) amenajarea de troluare pavate:
- pe str. Libertétii pe o lungime de 83 ml din pavele prefabricate de beton incadrate de borduri
montate Tn pat de nisip
- in jurul blocurilor vechi si a scoli primare
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e.) amenajarea de trofuare asfaltate:
- pe str. Tudor Vladimirescu pe o lungime de 735 ml peste stratul de beton existent, incadrate de
borduri montate in pat de beton

" “'pe str. 1 decembrie 1918 pe o lungime de 540 ml prin dezafectarea stratului existent si realizarea

unui trotuar nou, inclusiv schimbarea bordurilor de incadrare

b) topografia;

S-3u efectuat studii topografice in sistem de referinta stereo 70, studii ce au stat la baza intocmirii
planurilor de situatie, profilelor in lung si profilelor transversale.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Conform STAS 1709/1-90 strazile se géseste integral in tip climatic ITI
Clirma amplasamentului cercetat este de tip continental moderat. Temperatura medie anuald este de 7,8°C,

cu temperatura medie a lunii iulie fiind 22,0°C, ar a lunii ianuarie de -4,2°C.
Precipitatile medii anuale se caracterizeazd prin cantitati cuprinse intre 600mm-700mm (media fiind
636mm). Cantitatea medie a lunif iulie este de 80,1 mm, iar cea a lunii lanuarie este de 36,1 mm.
Adancimea de inghet H: =-0,80m-0,90m (conform STAS 6054/77).

d) geologia, seismicitatea;

Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreazs la zona de calcul cu perioada de revenire la
50 ani, valoarea coeficientului ag = 0,159 valoarea pericadei de colt Tc = 0,7 sec conform normativului
P100 — 2013.

Natura terenului de fundatie a fost cercetatd prin mai multe sondaje geotehnice este alcatuit dupad cum
urmeaza:

0,00 - 0,16 (0,14) m: balast, pietris, fundatie drum
0,16 (0,14) - 1,50 m: praf argilos, nisipos, galben-cafeniu, plastic vartos, cu plasticitate mare,
umed, afanat

in baza cercetdirilor si a rezultatelor de laborator geotehnic, cit i din urmérirea stratificatiel
paméanturilor prafoase, argiloase, nisipoase, interceptate din foraje, se pot concluziona urmatoarele:

1 Terenul cercetat este o suprafati plang, fird urme de alunecéri, cripaturi de soluri, afuerl,
zone cu exces de umiditate, si este favorabil pentru amplasarea constructiilor prin metoda fundarilor directe
2. Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraje.
3. In timpul executdril sipéturilor in rocile argiloase, daca adadncimea excavatiei depéseste 2,00
metri se recomand3 sprijinirea s3p3turii sau crearea unel pante de taluz natural del:1; 1:1,5
4,Valorile presiunii conventionale sunt date pentru fundatii cu timi de B=1,00 metri, 1a
adéncimi de fundare Df=2,00 metri fatd de nivelul terenului sistematizat.

Din punct de vedere geologic zona si amplasamentul studiat apartine depozitelor Quaternar-Holocen
superior {gh2), formate din strate de nisipuri si pietrisuri, respectiv Neogen-Pliocen-Pannoniene {0,
acituite din strate argiloase, marnoase, nisipuri si Neogen-Miocen-Sarmatiene, cu subdiviziunea Volhinian-
Bessarabian (vh-b,), compuse din strate argiloase, marnoase, nisipuri, tufuri,

Din punct de vedere hidrogeologic, emisarut principal al zonei este raul Mures.

Din punct de vedere geotehnic aceste strate préfoase, argiloase, nisipoase, sunt strate coezive si slab
coezive cu plasticititi diferite, de la plastic consistent spre plastic vartos

&) devierile §i protejérile de utilitdii afectate;

tn zond exists utilitdti fn corpul drumului: apa, canal, retea de gaz, electrice si fibra oplica
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f) sursele de ap3, energie electrics, gaze, telefon gi altele asemenea pentru lucréri definitive §i
provizorii;

__Sursele.de apa, energie electrics, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrérile definitive i provizorii
necesare realizérii obiectivului de investitii vor fi asigurate de antreprenorul lucrarii in cadrul organizarii de
santier aferente realizérii lucrarii,

Apa necesara pentru uz industrial va fi procurata de antreprenor si va fi transportata cu autocisterne la
locul de punere in opera. Pentru consumul casnic, apa se va asigura din surse potabile de apa din zona
adiacenta amplasamentului.

Avand in vedere caracterul lucrarii, energia electrica necesara ufilajelor si echipamentelor va fi asigurata
de antreprenor atat prin generatoare de curent electric adecvate cat si din refele electrice de joasa fensiune
din zona adiacenta amplasamentului

Sursele de ap# necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor si udatul sistemului rutier se va
asigura din péraurile locale si prin amenajarea unor bazine cu un volum corespunzator.

Pentru consumul casnic apa se va asigura din surse de api potabild din localitdtile corunei apropiate de
amplasamentele drumurilor.

Energia electrici folosith pentru alimentarea utilajelor si instalatillor de pe santier se va asigura din refele
de joasa tensiune din apropiere cu respectarea tuturor prevederilor legale sau din sursa proprie de energie.

Prin prezenta lucrare se propune mentinerea bransamentelor electrice, de gaz-metan, de canalizare sl de
alimentare cu apa existente

g) céile de acces permanente, cdile de comunicatii i altele asemenea;
Ciile de comunicatie rutierd sunt reprezentate de reteaua stradala a orasului Iernut
h) cdile de acces provizorii;
Nu se vor amenaja cii de acces provizoril. Se vor folosi pentru acces strazile modernizate prin acest proiect.

i} bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul
2.2, Selutia tehnicd cuprinzénd:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

fncadrarea tehnica:

In prezent elementele geometrice in plan, profil longitudinal sl transversal nu corespund normativelor
tehnice in vigoare. Strazile prezinta o zestre existenta formata din pietruiri dar din cauza lipsei lucrarilor de
intretinere s-au format gropi iar scurgerea apelor se face haotic.

Strazile analizate se incadreazd in categoria de Importantd C (normald) si in dlasa de importanta III,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii.  Principala problema este fipsa unui sistem rutier adecvat

traficului si scurgerea necontrolata a apelor pluviale catre emisar (starea necorespunzatoare a santurilor,
podetelor si emisarilor).

In conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, strazile si parcarile din localitatea Iernut se afls in proprietatea publica si in
administrarea Orasului Ternut, calitate in care acesteia ii revine obligatia de a o mentine in stare tehnica
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corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort.
Litimea platformei strazilor este variabila din care 13timea parti carosabile este cuprinsa intre de 2.32-

5.0, acestea fiind proiectate cu una sau doua banzi de circulatie.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

La baza alegerii solutjilor proiectate, au stat urmdtoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare |a cererea stricta a beneficiaraivi.
- respectarea Documentatiel de avizare a lucrarilor de interventie aprobata de beneficiar

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Strazile care fac obiectul studiului de proiectului sunt strazi in Orasul Lernut

Descrierea lucrilor de baza:

1. Terasamentele constau in:

- SEpHturd mecanics n zestre drum, cu buidozerul pe primii 6-45 cm
- S#p#turd mecanicd unde este cazul in taluzul drumului, pentru executarea sanfufilor.
- Nivelare parte carosabild cu autogrederul

- Compactare mecanizaté parte carosabilé, cu rulou compresor
2. Sistem Rutier:

Pe strizile ce urmeaza a se amenaja prin asfaltare (str. Unirli, str. Gheorghe Doja, str. Libertatii, str.
Closca, str. Comel Calugdr, legaturd str. Stefan cel Mare - str. George Cosbuc, str, Romand, str. Mihai
Eminescu, str. Maior Tiberius M, Petre) se va excava si se va executa o structurd rutierd nouad, care sa nu
deranjeze cotele acceselor existente i sistemul de scurgere al apslor. Apele nu trebuie sa patrunda in
curtile cetatenitor .

Se recomanda urm3toarea varianta de executie:

-4 ¢m strat de uzurd din beton asfaltic BA16

-6 cm strat de legituré din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70
-min.12 ¢m strat de baza din platré spartd amestec optimal
-min.30 cm  strat de fundatie din balast

-sapaturd

In situatia in care terenul va impune, se va utiliza si un strat din blocaj de piatra din materiale
granulare de mari dimensiuni in grosime de 30cm.
Parcirile asfaltate se vor amenaja cu aceasi structurd rutierd ca si strdzile modernizare.

Parcirile auto pavate. Pe striizile Libertétii (in dreptul cimitirului), in cartierul Mihal Eminescu, in jurul
blocurilor vechi si a scolii primare se vor amenaja patforme pavate incadrate de borduri rutiere pentru

parcarea autovehiculetor.

La amenajarea platformelor pavate se va fine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale
Norrrativului privind alc3tuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strézi NP 116-04.
Platformele pavate se vor realiza cu urimétoarele structuri rutiere:
-8 cm pavele din beton;
-5 cm suport nisip;
-30 cm strat de fundatie din balast;
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Platformele pavate vor fi incadrate cu borduri prefabricate rutiere de beton montate pe pat de beton
simplu.

) Trotuare pavate. Pe strazile Libert3tii, Libertatii Acces, Mihai Eminescu, Romand, Gheorghe Doja,
~Closca, Tiberiu Petre, se vor amenaja trotuare pentru circulafia petorala,
La amenajarea trotuarelor se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale Normativului

privind alcitulrea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi NP 116-04.
Trotuarele vor fi dimensionate functie de numdrul de pietoni pe ord, cu o l8time de minim 1,00 m, cu
urmatoarele structuri rutiere:
-6 cm pavele din beton;
-3 ¢m suport nisip;
-15 cm strat de fundatie din balast;
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de beton montate pe pat de beton simplu.

In zona de acces carosabil, trotuarele vor avea urmatoarea structura:
-8 cm pavele din beton;
-3 ¢ suport nisip;
-15 ¢m strat de fundatie din balast

Trotuare asfaltate. Pe strézile 1 decembrie 1918 si Tudor Viadimirescu se vor amenaja trotuare
pentru circulatia pietonald prin asfaltare.
La amenajarea trotuarelor se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale Normativului
privind alcétuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi NP 116-04.
Trotuarele vor fi dimenslonate functie de numérul de pietoni pe ord, cu o latime de minim 1,80 m, cu
urmatoarele structuri rutiere:
-3 ¢m strat de uzura din beton asfaltic BAS
-20 cm strat de fundatie din balast / Infrastructuré de beton existenta;
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de beton montate pe pat de beton simplu.

3. Dispozitive de scurgere a apelor pluviale

Scurgerea apelor de pe platforma drumului se va asigura prin pantele in profil transversal si
fongitudinal spre sanfurile proiectate. Aceste santuri proiectate sunt de tip rigola carosabila, rigola tip
€250, sant de pamant sau rigola tip scafa.

Prin aceste dispozitive apele vor fi dirijate ctre podetele tubulare transversal, spre emisar sau spre
guri de scurgere.

4, Semnalizare rutierd

Se vor amplasa indicatoare rutiere noi. Se vor realiza marcaje longitudinale precum si treceri de pietont,
acolo unde este cazul,

¢) trasarea lucrarilor;
Trasarea lucdrilor de va face pe baza planurilor de situatie ce fac parte integrants din prezenta

documentatie. Lucrrile necesare executiei drumurilor sunt trasate pe teren cu ajutorul reperajelor pe puncte
(constructii) fixe (elemente lucrdri de arta existente, limite proprietati, etc). Inaintea nceperii lucrériior de
terasamente se executa urmatoarele lucréri pregatitoare:

-Defrisari (daca este cazui);

-Curdtirea terenulul de frunze, crengi si orice alte obiecte existente;

-Decaparea si depozitarea padmantului vegetal;

-Asanarea zonei drumului prin indepértarea apelor de suprafafd sau a celor subterane
d) protejarea lucrérilor executate gi a materialelor din santier;
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Protejarea Lucrérilor si a materialelor din santier cade in sarcina executantului pana vor fl predate
beneficiarului.
Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor
pluviale prin executarea de santuri in zonele de baltire.
... Lucririle de betonare in-elevatii vor fi.executate in pericada. optima, luand masurile necesare pentru..
asigurarea sigurantei in zond.

&) organizarea de santier.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor respecta urmatoarele:

- se vor realiza grupuri sanitare ecologice pentru muncitori;

- imprejmuirea incintei cu panouri metalice;

- amenajare de platforme balastate-pietruite pentru organizarea spatiilor specifice lucrérilor de santier,
amplasarea de bardd pentru personal si pentru depozitarea materialelor;

- amenajarea utilitiilor pentru organizarea de santier respectiv alimentare cu apd potabild, energie
electrica;

- in incinta santierulul se va amenaja un punct de spélare a rotilor pentru ¢ la iesirea din santier sa
nu afecteze strézile (in anotimpul ploios});

- betoanele se vor preiua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incat s nu existe pierderi de material, autovehiculeie
folosite la constructii vor avea inspectia tehnicd efectuatd prin Statii de Inspectie Tehnica autorizate;

- toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi previzute cu amortizoare de zgomot, iar
echipamentele fixe vor fi pe cat posibil introduse in incinte izolate acustic;

- depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face in zone special
amenajate;

- pamantul excavat va fi folosit ca material de umpluturd;

- deseurile rezultate din executia proiectului (materiale de constructii) vor fi colectate selectiv pe
categorie de deseu si depozitate in locuri special amenajate, pana la depozitarea finald a acestora -
ia depozitul de deseuri a localitéfii a celor nevalorificabile sau pand la predarea cétre societafi
specializate in valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;

- dups incheierea lucrérilor se va face curdiarea terenului de p#mant, betoane, praf ciment, nisip,
agregate minerale (pietris, balast), transportarea acestora in locuri indicate de catre Primarie.

Materialele de constructie se vor procura gradual, functie de etapa din graficul de executle a lucrarilor

care se deruleazs. Betonul se va aduce de la statia de betoane. Strada/drumul pe care este amplasata
organizarea de santier permite accesul mijioacelor de transport, camioane s betoniere, fard intreruperea
traficului Th zona.

II. Memorii tehnice pe specialitat]
a) Memotlu de arhitectura - contine descrierea lucrérilor de arhitectura, cu precizarea echipdrii si dotarii
specifice functiunii

Nu este cazul
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

Prin proiectare, parametrii geometrici ai strazilor propuse pentru modernizare, atat in plan orizontal cat
siin plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 49 / 27.01.1998, pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea sl realizarea strazilor in localitati urbane. In plus, prin prevederile din Tema de proiectare,
se impune a se respecta urmatoarele conditii specifice pentru aceasta lucrare, astfel:



: SC REFERENCE GONSTRUCT SRL
Reference Strada Octavian Goga Nr.17, 400698

CO rnstruct Cluj-Napoca, Romanta

»  Axul strazilor va fi pSstrat cAt mai aproape de cel existent, realizéndu-se corectia acestuia numai
acolo unde este strict necesard si numai in conformitate cu prevederile din normele si STAS-urile de
specialitate,

« In conformitate cu prevederile din STAS 10144/2-91, 10144/3-91 sia Normeior tehnice privind

projectarea si realizarea strézilor, aprobate cu ordinul MT nr. 49 / 27.01.1998, se va ciuta ca
traseul proiectat s& urméreascé traseul existent, pentru a se evita ocuparea de terenuri noi.
imbunttirile ce vor fi aduse prin proiectare si caracteristicilor geometrice in plan, vor consta in:
- amenajarea curbelor in plan si in spatiu {unde este posibil),
- asigurarea unor conditii mai bune de vizibilitate

1. SITUATIA EXISTENTA

Strazile propuse spre modernizare se afia in intravilanul Orasului lernut, jud. Mures.

Orasul Iernut este asezat¥ in partea centrald a judefului Mures, pe cursul mijlociu al raului Mures, fiind
traversat pe directia V - E de DN 15 (Turda — Targu Mures).

Populatia UAT, format din orasui Iernut si din localitdgile apartindtoare Cipdu, Deag, Lechinta, Oarba
de Mures, Porumbac, Racamet, Sélcud si Sfintu Gheorghe conform recensamantului din anul 2011 este de
8.705 persoane, ce prezinté o tendint# descrescatoare. Din punct de vedere al amplasarii intr-o macroregiune
de dezvoltare a Roméniei judetul Mures se afl3 in Regiunea de Dezvoltare 7 Centru

Structura rutierd cuptinde unele pietruiri de reguld contaminate, pe alocuri erodate de apa de siroire,

find deci discontinue si fard partea find necesara pentru impénare.

Sistemul de colectare si evacuare a apelor piuviale este asigurat doar partial: santuri longitudinale
neprotejate si cu sectiune necorespunzitoare. Santurile sunt in general Tnierbate. Lipsesc podetele de
descarcare, iar cele existente sunt colmatate sau nu au diametrul necesar pentru a putea prelua integral apele
pluviale.

Traseul strazilor cercetate pune probleme tehnice din cauza amprizei reduse, a prezentel locale a rocii
de bazi si tot local din cauza scurgerii apelor.

Actuala stare a drumurilor din Orasul Iernut nu numai ca genereaza o stare de disconfort locuitorilor,
dar prezinté un real pericol igienico-sanitar, atét pe timp uscat, cat si pe timp ploios.

in perioadele de anotimp cu precipitafii abundente i la averse, apa siroieste pietruirea in zonele cu
pante mari sau stagneazi pe partea carosabild, producénd balii si gropi, avand efect negativ asupra
locuintelor (din zon#), este afectats siguranta si confortul circulatiei, si produc pagube materiale importante.

Pentru evaluarea stirii tehnice a strazilor s-a efectuat studiu topografic, studiu geotehnic si inspectia
vizuald a acestuia, Tn urma cireia se pot face urmatoarele aprecieri:

- elementele geometrice ale strazilor sunt nesistematizate, acestea necorespunzand prevederilor
normelor tehnice;

- partea carosabild nu are asiguratd panta transversald necesar, favorizénd stagnarea apelor pluviale
si infiltrarea acestora la nivelul patului drumuiui;

- in partea carosabild s-au constatat defectiuni de tipul gropilor, denivelarilor;

- acostamente nesistematizate. In cea mai mare parte se constituie din pamant cu piatra, si inierbate
cu vegetatie.

- podete colmatate si insuficient dimensionate

- pe mare parte din lungimea drumului nu sunt amenajate sanfuri laterale pentru scurgerea apelor,
cele existente fiind in general neintretinute si colmatate;

Obiectivul specific: modernizarea strazilor din orasul Iernut, judetul Mures, in vederea imbunatatiril
conditillor de circulatie pentru populatia din zona.
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Terenu! pe care se executa lucrarile apartine in totalitate Orasulut Iermnut, avand destinatia de strazi in
interiorul localitatii si se afta in administrarea Orasului Iernut. Terenurile vor fi ocupate definitiv, avand
destinatia de drumuri. Nu sunt necesare exproprieri.

Cerinte de proiectare:

- imbunatatirea profilului longitudinal si transversal in limitele amprizei existente.

- asigurarea scurgerii si evacuarii apelor pluviale (santuri si podete);

- realizarea semnalizarii verticale si orizontale,

Realizarea lucrarilor enumerate mai sus va duce la desfasurarea unui trafic in conditii de siguranta si
confort, la marirea fluentei traficului, la reducerea degradarilor existente ale elementelor drumurilor, cresterea
nivelului socio-economic a populatiei si la exploatarea potentialului turisfic.

Studii si documentatii utilizate:
Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au utilizat urmatoarele studii si investigatii:
- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
- studiul topografic in care sunt evidentiate elementele zonei drumului existente prin masurafori, pus
ia dispozitie de beneficiar;
- studiul geotehnic, In care sunt cuprinse rezultateie sondajelor in structura rutiera existenta,
alcatuirea structurii rutiere existente si caracteristicile terenului de fundare.

2. SITUATIA PROIECTATA

2.1, Traseulin plan

Elementele geometrice ale traseelor proiectatate ale drumului, se desfasoard in plan suprapunandu-
se peste traseul existent in totalitate, prin succesiuni de aliniamente si curbe amenajate, elimindndu-se
portiunile amenajate necorespunzator.

In functie de configuratia existenta, traseele drumurilor au fost sistematizate prin proiectarea
elementelor geometrice, astfel incat drumurile s a indeplineasca conditile impuse de circulatia rutiera
modermna.

Se vor pastra traseele existente ale drumurilor, alcatuite din succesiuni de aliniamente si curbe
amenajate conform STAS 863-85, elimindndu-se portiunile amenajate necorespunzator, care prezinta
disconfort si nesiguranta pentru desfasurarea circulatiei.

Curbele s-au amenajat in functie de viteza de proiectare. Viteza minima de proiectare s-a adoptat
conform STAS 863/85 ca fiind 20 km/h.

Strada Lungime Latime Acost  Trotuar
str. Unirii 173,60 ml 4,0m 2x0,5m -
str. Libert3tii (acces dintre imobile gi stradd) 35 ml 3,0m 1x0,5m st
str. Gheorghe Doja (capit de straza si ramuri) 325 ml 4,0m - st+dr
str. Closca 419,5 mi 3,2-3,5m - st
str. Cornel Calugar 69 mi 4,0m - -
str. de legaturd 206 ml 3,0m 1x0,5m -

str. Romana 290 mi 2,5m 1x0,5m dr
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str. Mihai Eminescu 1+ ramura 250 mi 5,0m - dr
str., Mihai Eminescu 2 130 ml 3,5m - -
str. maior Tiberius M. Petre 150 mi 2,5m - dr
" str. Romana - amenajare S o e

2.2,  Profil longitudinal
La proiectarea drumurilor In profil longitudinal s-a urmarit, in general, profitul existent al terenului,

tinand seama de cotele obligate si de necesitatea preluarii denivelarilor longitudinale.

Racordarea a doua declivitati poate fi convexa sau concava corespunzator formei de frangere a liniel
rosii.Linia rosie trebuie corelata cu alura traseului in plan, urmarindu-se in general armonizarea ondulatiilor
traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii de siguranta si
confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce
caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Pantele in profil longitudinal sunt cuprinse intre 0,01% si 10,49%.

2.3, Profil transversal

$-au modificat elementele geometrice, in profil transversal, pentru a se obtine un profil caracteristic

categoriei de incadrare a drumurilor, astfe! incat acestea sa corespunda condiiilor irn/gus’é:El
}‘»

normativele in

?

vigoare. In functie de spatiul disponibil si rolul functional, drumurile sunt prevazut /’cf.gk'u_na saudpua_‘bahzj,a%g
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Pe strizile ce urmeazs a se amenaja prin asfaltare (str, Unirii, str. Gheorghe Doja[‘%l;éart%ﬁf, str,
Closca, str. Cornel Célugdr, leg8tura str. Stefan cel Mare - str. George Cosbuc, str. Romana, str. Mihai
Eminescu, str. Maior Tiberius M. Petre) se va excava si se va executa o structurd rutierd noud, care sa nu
deranjeze cotele acceselor existente si sistemul de scurgere al apelor. Apele nu trebuie sa patrunda in
cuttite cetatenilor .

Se recomanda urmitoarea varianta de executie:

‘

circulatie.

2.4, Lucrarila sistemul rutjer:

-4 ¢m strat de uzurd din beton asfaltic BA16

-6 cm strat de legiturd din binder de criblura BAD224 leg 5070
-min.12 ¢m strat de bazé din piatrd spartd amestec optimal
-min.30 cm  strat de fundafie din balast

-sapatura

Parcérile asfaltate se vor amenaja cu aceasi structurd rutierd ca si strézile modernizare.
In situatia in care terenul va impune, se va utiliza si un strat din blocaj de piatra din materiale
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granulare de mari dimensiuni in grosime de 30cm.
Parcirile auto pavate. Pe strézile Libertétii (in dreptul cimitirului), in cartierul Mihai Eminescu, in jurul

parcarea autovehiculelor.

La amenajarea platofrmelor pavate se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale
Normativului privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi NP 116-04.
Platformele pavate se vor realiza cu urmatoarele structuri rutiere:
-8 cm pavele din beton;
-5 ¢m suport nisip;
-30 cm strat de fundatie din balast;
Platformele pavate vor fi incadrate cu borduri prefabricate rutiere de beton montate pe pat de beton
simplu.

Trotuare pavate. Pe strazile Libertatli, Libertatii Acces, Mihai Eminescu, Romand, Gheorghe Doja,
Closca, Tiberiu Petre, se vor amenaja trotuare pentru circulatia pietonald.
La amenajarea trotuarelor se va fine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale Normativului
privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi NP 116-04.
Trotuarele vor fi dimensionate functie de numérul de pietoni pe ord, cu o latime de minim 1,00 m, cu
urmatoarele structuri rutiere:
-6 cm pavele din beton;
-3 cm suport nisip;
-15 ¢m strat de fundatie din balast;
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de beton montate pe pat de beton simplu.

In zona de acces carosabil, trotuarele vor avea urmatoarea structura:
-8 cm pavele din beton;
-3 cm suport nisip;
-15 cm strat de fundatie din balast

Trotuare asfaltate. Pe strézile i decembrie 1918 si Tudor Viadimirescu se vor amenaja trotuare
pentru circulatia pietonald prin asfaltare..
La amenajarea trotuarelor se va tine seama de prevederile STAS 10144/2-90 si ale Normativului
privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strézi NP 116-04.
Trotuarele vor fi dimensionate funciie de numarul de pietoni pe ord, cu o latime de minim 1,80 m, cu
urmatoarele structuri rutiere:
-3 ¢m strat de uzurd din beton asfaltic BA8
-20 ¢m strat de fundatie din balast / infrastructurd de beton existenta;
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de beton montate pe pat de beton simplu.

2.5, Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale se va face la cererea beneficiarului, pe o lungime de
10m. Se recomanda urméatoarea varianta de executie:

-4 ¢m strat de uzura din beton asfaltic BA16
-6 ¢m strat de legiturd din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70
-min.12 cm strat de bazé din piatra spartd amestec optimat
-min.30 cm  strat de fundatie din balast
Unele drumuri laterale, care pot fi asimilate ca si parcari, accese sau alte suprafete adiacente care au
fost prinse in planul de situatie, se vor amenaja deasemenea cu aceasi structura rutiera ca si sistemul rutier
folosit la drum.

" blocurilor vechi si'a scolii primare se Vor amenaja patforme pavate incadrate de borduri rutiere pentra—
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2.0, Scurgerea apelor

Scurgerea apelor de pe platforma drumului se va asigura prin pantele in profil transversal si

longitudinal spre santurile proiectate. Aceste santuri proiectate sunt de tip rigola carosabila, rigola tip C250,
sant de pamant sau rigola tip scafa.

Prin aceste dispozitive apele vor fi dirfjate citre podetele tubulare transversal, spre emisar sau spre
guri ce scurgere.

Pentru asigurarea accesului facil a locuitoritot din zona la proprietatile adiacente strazilor, se vor
realiza accese , atat cu asfalt, cat si cu dale din pavaj si podete tubulare.
27. Accese
Se vor realiza accese la proprietati, Acestea vor mari confortul cetatenilor. Se va asigura astfel si
continuitatea scurgerii apelor din rigolele betonate.
Accesele se vor realiza cu afalt sau din pavaj carosabil. Acostamentul se va realiza din piatra sparta
In zona aceselor din aspfalt, acestea vor avea urmatoarea struciura:
-4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
-6 cm strat de legdtura din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70

~min.12 cm strat de bazé din piatra sparta amestec optimal
-min.30 cm  strat de fundatie din balast

Accesel realizate din pavaj, vor avea urmatorul sistem:

-8 cm pavele din beton,;
=3 ¢m suport nisip;
-15 am strat de fundatie din balast

Accesele de pe strada Libertatii, zona Ady Endre se vor realiza cu podet tubular in diametru de
500mm si pavaj pietonal.

2.8. Semnalizare rutierd

Se vor amplasa indicatoare rutiere noi si se vor realiza macaje longitudinale si transversal.

2.9. Ridicari la cota camine si capace.
In prezent, in zona strazilor propuse spre modernizare exista subteran retea de apa, canal si gaz.

Prin proiectul tehnic au fost prevazute ridicari la cota a tuturor capacelor si a caminelor existente.

2.10. Protejare sirelocare utilitati.

In prezent, in zona strazilor propuse spre modernizare exista subteran retea de apa, canal si gaz.
Prin proiectul tehnic au fost prevazute ridicari la cota a tuturor capacelor si a caminelor existente. In situatia
in care, retelele existente se gasesc la o cota necorespunzatoare, care poate afecta lucrarile la sistemul rutier
sau pentru colectarea si evacuarea apelor, acestea vor fi relocate sau protejate.
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Curatenia pe santier: B .
In vederea asigurdrii unui flux normal al lucrarilor, executantul lucrarii va asigura ordinea si curatenia,
atat in incinta organizarii de santier cat si in zona fucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.
La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrérile de organizare de santier §i se va curata
terenul din zona.

Verificarea proiectului:

Pentru lucrarile proiectate este necesara verificarea lor la categoriile A4., B.2.,D.

¢) Memorii corespondente specialitaiilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotarii specifice funciiunii
Nu este cazul

SECURITATEA S1 SANATATEA IN MUNCA

in perioada executiei lucrarilor se vor respecta prevederile generale din Legea securitétii i sanatatii in
muncs nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legh securitatii
si san&tatii in muncd nr.319/2006, cu modificari si completdri , HG 3 00/2006 privind cerintele minime de
securitate i sindtate pentru santierele temporare sau mabile si alte reglementari specifice privind securitatea
si sindtatea in munci in functie de domeniul lucrérilor prevazute in project precum si de masurile impuse cu
ocazia controalelor privind securitatea si séndtatea in muncd, efectuate de cétre organele abilitate.
Executantul lucrérii proiectate va lua mésuri, prin lucrdtoril desemnafi cu securitatea si sandtatea in
muncs, pentru stabilirea tuturor masurilor de securitatea muncii necesare pentru toate tipurile de lucrari
proiectate, in functie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrérilor previzute in proiect, in
conformitate cu legislatia de securitate §i sénétate in munca aflatd in vigoare.
Cerinte legale aplicabile din punct de vedere al securitatii i sanatatii in munca:
x Legea securititii gi séndtatii in muncé nr. 319/2006 publicata in 646/2006. Legea preia Directiva
Consiliului nr. 89/391/CEE publicats in Jurnalul Oficial al Comunitatior Europene (JOCE) nv. L 183/1989
= Hot&rarea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor mefodologice ele aplicare a Legii
securititii s sandtati 'n munci nr. 319/2006 o Hotdrarea Guvernului m'. 955/201 O pentru modificarea gi
completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitétii 319/2006, aprobate prin HG

1425/2006.

= HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatil st sinatétii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006

= HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate i sénatate pentru utllizarea in muncé de
citre lucritori a echipamentelor de muncd, Hotdrérea transpune Directiva 1989/655/CEE publicata in
Jurnalut Oficial al Comunitétilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

« HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate i séndtate pentru utilizarea ele catre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hot3rarea transpune Directiva
89/656/CEE, publicatd in Jurnalu! Oficial al Comunit3tilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.
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1 HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau séndtate la locul
ele muncd . Hotirdrea transpune Directiva 92/58/CEE, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

v MG 30072006 privind cerintele minime de securitate 5i séndtate pentru santiereie temporare séu
moblle. Hotsrérea transpune Directiva 92/57 /CEE, publicatd in Jurnalul Oficia al Comunitatilor Europene
(JOCE) nr L 245/1992.

« HG 1875/2005 privind protectia sandttil si securit3iii lucrdtorilor fatd de riscurile datorate
expunerii la azbest. Hotdrarea transpune prevederile Directivei 83/477 /CEE, publicat’ in Jurnalu! Oficial al
Comunititilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, impreuna cu toate modificarile sale.

» HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate 51 sanatate referitoare la expunerea
lucritorilor la riscurile generate de zgomot. Hotérérea transpune Directiva 2003/ 10/CE, publicatd in Jurnalut
Oficial al Comunit3tilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003.

« HG 1876/2005 privind sanatate referitoare la expunerea lucrétorilor la riscurile generate de
vibratii. Hotirarea transpune Directiva 2002/44/CE publicata fn Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177 /2002.

» HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezint# riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni torsolombare. Hotararea franspune
Directiva 1990/269/CEE, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

« H.G. nr. 355/2007 - privind supravegherea sén&tatii lucrétorilor modificata sf completata,

Legislatia mai sus mentionata nu este limitativa, constructorul fiind obligat sa ia orice masura suplimentara
pentru a asigura desfasurarea in siguranta a executiei lucrarilor. '

Proiectantul atrage atentie executantului si beneficiarului ca inaintea inceperii Jucrarilor de orice fel sa se
obtina toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intainite pe zona lucrarii {conducte subterane, canale
de protectie pentru cabluri, canale de scurgere, camine de vizitare, etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor
de protectie a acestora.

Orice sapaturi mai mari de 1.00m se vor executa cu sprijiniri.

Se vor respecta toate prevederile cuprinse in standarde, norme, Instructiuni tehnice, etc., specificate in

caietele se sarcini care insotesc prezenta documentatie.
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PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE
__la executia lucrérilor din cadrul obiectivului

‘Servicii de proiectare-faza PROIECT TEHNIC SI DETALIL DE & EC ITIE,
@)

OBIECTIVUL: "MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI ORA [,"I
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Beneficiar: ORASUL IERNUT, JUD. MURES
Proiectant: $.C. REFERENCE CONSTRUCT COM S.R.1.

Execuiant: .o cerarnny erantanar ey s .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind capitate in constructii, a Hotarérii de Guvern nr.
272/1994 peniru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calititii in constructii precum si a
reglernentarilor in vigoare, se stabilesc urmatoarele faze determinante:

r. Denumirea fazel Cine Actele care se | Elemente Documente care s&
crt. determinante verifica inchele cu de verificat verifica
ocazia F.D.
1. Faza premergatoare | P,B,LE PVFD Cotele PV de receptie
execufiel stratului uzura stratului de
din BA16 BA22.4

NOTA : Procesul verbal de receptie calitativa se intocmeste de executant, dirigintele de santier si proiectant.

LEGENDA:
P - proiectant I — Inspector in constructii  E - executant B — beneficiar

Nota:
1. Coloana 4 se completeazi la data incheierii actualului prevazut in coloana 2

2. Executantul va anunta scris ceilalti factori interesati peniru particparea cu minimum 10 zile Thaintea datei

la care urmeaza a se face verificarea
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei,

Prolectant;,.z==
ﬁ"“?‘;’}\ C:

13

2o
(7%
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Obiectul supus controlului Servicii de proiectare-faza PROIECT TEHNIC SI DETALIL DE
EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL: "MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI ORAS IERNUT"

» Beneficiar: Orasul lernut, jud. Mures

Orasul Iernut in calitate de beneficiar (B) reprezentat print..ouice oo, , 5.C. REFERENCE
CONSTRUCT COM S.R.L. in calitate de proiectant (P) reprezentata prin: ing. DAINA IOAN LUCIAN, S.C.
........................................... S.R.L. in calitate de executant (E) reprezentata de responsabil tehnic, organul
de control al calitatii, seful de santier, in conformitate cu Legea 10/95, H.G.925/95 si H.G.273/94 de comun
acord se stabileste urmatorui program de control al calitatii lucrarilor:

Nr. Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se Cine intocmeste si Nr. si data
crt. receptioneaza calitativ, sl pentru care trebulesc semneaza actul actului
intocmite documente scrise incheiat
1 | Predare - primire amplasament, verificare panou de PV BPE
identificare
2 | Receptie trasare lucrare si ampriza PYR BE
3 | Receptie lucrari de podete PYR BE
4 | Receptie lucrari de scurgere si evacuare a apelor PVR BE
5 | Receptie pat drum PYR BE
6 | Receptie strat de anrocamente PYR BE
7 | Receptie strat de balast PYR BE
8 | Receptie strat de piatra sparta PYR BE
9 | Receptie sirat de BA22.4 PVR, PVFD BEP
10 | Receptie strat de uzura BA16 PVR BE
11 | Receptie lucrari trotuare PYR BE
12 | Receptie lucrari accese PYR BE
13 | Receptie semnalizare rutiera orizontala PVR BE
14| Receptie semnalizare rutiera verticala PYR BE
15| Receptie lucrare PVR BEP

Legenda: “PV"= Proces verbal; “"PVR"=Proces verbal de receptie; “PVFD"= Proces verbal faza determinanta.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT
ORASUL TERNUT S.C. REFERENCE CONSTRUCT S.R.L
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Faza determinata va fi : Faza determinanta premergatoare asternerii stratului de uzura pe prima
strada

NOTA:

-~ constructorul va pune fa dispozitie toate documéntélé ce Erabuiesc intocmite, impuse prin sistemul calitatii
la fiecare faza de control ;

- coloana 5 se completeaza la data incheierii actului respectiv;

- executantul va anunta in scris si in timp util ceilalti factori pentru participarea la faza de lucrare pentru
care urmeaza a se face verificarea ;

- |a receptia obiectivului de investitie, un exemplar din acest progam se va anexa la cartea constructiei.

Proiectant:

\ {"Or A
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PROGRAM DE URMARIRE CURENTA A COMPORTARIIIN EXPLOATARE A
LUCRARILOR PROIECTATE

Pentru prolectele ce fac obiectul lucrarilor de reabilitare cadrul general pentru desfasurarea activitatil de

urmarire a comportarii in exploatare este stabilita prin:

« Hotarirea Guvernulyl nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructi
modificata si completata cu Hotarirea Guvernului nr. 675/2002;

+ Regulament privind urmarirea comportarit in exploatare, interventile in timp si postutl liza rea constructiilor
(art.|, pct. D din HG nr.766/1997);

+ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

+ STAS 2745-90 Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice

. STAS 10493-76 Masuratori terestre, Marcare si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si
deplasarii constructiilor si terenurilor.

Programul privind activitatile de urmarire curenta se refera la:

+ Urmarirea defectiunilor suprafetei de rulare, cu indicarea datei cand a fost facuta constatarea, a numarulli,
lungimii acestora si pozitiei kilometrice;

s+ Urmarirea defectiunilor imbracamintei structurii rutiere, cu indicarea datei cand a fost facuta constatarea,
a numarului, lungimii acestora si pozitiel kilometrice;

« Urmarirea defectiunilor structurii rutiere (fisuri si crapaturi), cu indicarea datei cand a fost facuta
constatarea, a numarului, lungimii acestora si pozitiei kilometrice;

« Urmarirea defectiunilor complexului rutier (degradari din inghet - dezghet, tasari locale), cu indicarea datei
cand a fost facuta constatarea, a numarului, lungimii acestora si pozitiei kilometrice;

« Urmarirea acoperirii cu aluviuni a partii carosabile dupa ploi mari cu indicarea datel, pozitiei kilometrice si
fungimii pe care s-au manifestat aceste fenomene;

» Datele se vor inregistra sub forma de fise sau grafice si se vor pastra pe suport magnetic.

Masuratorile si observatiile se vor face lunar si imediat dupa aparitia unor situatii deosebite {ploi mari,

cutremure, etc.).

2 - SCURGEREA APELOR
Urmarirea starii tehnice a lucrarilor de scurgere a apelor pluviale privind:

« starea de colmatare

Datele se vor inregistra sub forma de fise sau grafice si se vor pastra pe suport magnetic. Aceste inregistrari
vor contine pe langa cele mentionate mai sus, data la care s-a facut constatarea, pozitia kilometrica, partea
drumului si lungimea pe care s-au produs aceste fenomene, etc.

Masuratorile si observatiile se vor face lunar si imediat dupa aparitia unor situatii deosebite (ploi mari,
cutremure, accidente, etc).

3 - SIGURANTA CIRCULATIEL
« Urmarirea starii plantatiei rutiere(asigurarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere );
« Urmarirea starii tehnice a elementelor semnalizarii verticale;
« Urmatirea staril tehnice a marcajelor rutiere;
Aceasta urmarire va include atat sectorut de drum propriu-zis cat si toate intersectiile

amenajate.
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Datele se vor inregistra sub forma de fise sau grafice si se vor pastra pe suport magnetic.
Urmarirea starii tehnice se va face lunar cit si imediat dupa producerea unor evenimente
(accidente; interventii in partea carosabila, ploi mari, cutremure, ete).

Concluzii finale

> Programul de urmarire a comportarii in exploatare stabilit va fi executat de catre personal desemnat de
Beneficiar conform prevederilor "Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutitizarea constructiilor” (art.l, pct.d din HG.nr. 766/1997);

> Aceasta activitate trebuie corelata cu programul de intretinere, in scopul mentinerii aptitudinii la
exploatare;

> Prelucrarea datelor se va face manual sau computerizat, iar in final toate inregistrarile si rezultatele
prelucrarilor datelor primare vor fi stocate pe suport magnetic.

> Datele vor fi transmise pe suport magnetic catre Beneficiar pentru luare de decizii;

> Pe perioada executiei lucrarilor pina la receptia finala decizile de interventie vor fi luate de catre
Constructor si Inginer, iar ulterior de catre Beneficiar;
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1II.Breviare de calcul



Dimensionarea sistemului rutier

1. Stabilirea iraficului de calcul:
S-a luat in considerare un trafic “mediu™
Ne = 365 x 107 x X € X MLZAy X Py X fix (m.05)

Ne=0.38 m.os
365- numarul de zile calendaristice intr-un an;
p,- perioada de perspectiva, in ani;
¢, rcoeficientul de repartitie transversala a fraficului pe benzi de circulatie;
- coeficientul de evolutie al vehiculelor fizice din grupa k, in anul de la mijlocul
perioadei de perspectiva, stabilit prin interpolare;
f,- coeficientul de echivalare a vehiculelor fizice din grupa k in osii standard;
M.Z. A -traficul mediu zilnic anual al vehiculelor fizice din grupa k, conform
rezuliatelor recensamantului general de circulatie sau studiului de trafic,

2. Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului
Caracteristicile de deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc in functie de:

-tipul pamantului: pamant tip P3 (stabilit in conformitate cu STAS 1243 si a referatutui geotehnic);
tipul climatic 1 (conform hartii cu tipurile climaterice de pe teritoriul Romaniei stabilita dupa repartitia
indicelui de urniditate Imy);

-regimul hidrologic: 2b (corespunzator conditiilor hidrologice mediocre, conform STAS 1709/2 ).
In functie de aceste clasificari:

*modulul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare este E=65 MPA¥

*coeficientului lui Poisson : n=0,30;

3. Dimensionarea sistemului Tutier

Straturile din alcatuirea sistemului rutier se dimensioneaza conform "Normativului pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (Metoda analitica) ind. PD 177-2001".

Aceasta metoda consta in stabilirea comportarii sistemului rutier in punctele critice la solicitarea osiei
standard 115kN si anume calculul deformatiei specifice de intindere labaza straturilor bituminoase,
tensiunea de intindere admisibila la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti
hidraulici sau puzzolanici, a deformatiei de compresiune la nivelul patului drumului si compararea ci valorile
admisibile.




Sistern rudier:

Denumirea materialului din strat h (cm) E (MPa) i}
BAILG 4 3600 0.35
BADZ224. - : : 6 3000 - - 035
PIATRA SPARTA 12 560 0.27
Balast 30 169 0.27
Pat drum 0 65 0.30

1. Criteriul deformatici de intindere admisibile la baza straurilor bituminoase este respectat daca rata de

(RDOadm).

Deformatia specifica orizontala de intindere la baza straturilor bituminoase rezultata din calcul cu
programul CALDEROM este:
g = 218 microdeformatii.
Pentru drumuri si strazi cu trafic cel mult egal cu | m.o.s. (1x1060.s. 113)
se calculeaza cu relatia:
Nygris = 24.5x10% &, ™7 m.o.s;
Ngm= 1.27495 m.o.8
RDO=N/N,gms
RDO= 0.2981
Pentru drumurile judetene si comunale rata de degradare prin oboseala admisibil este:
RDO, 4, = 1,00:
Expresia; (RDO<RDOg4y } = LADEVARAT™,
TRUE

3. Criteriul deformatici specifice verticale admisibile la nivelul pamantului este indeplinit daca deformatia
specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului este mai mica decat deformatia specifica verticala
admisibila.
Deformatia specifica verticala de compresiune 1a nivelul terenului rezuliata din calcul cu programul
CALDEROM.:

g, =014 microdeformatii

Pentru drumuri si strazi cu trafic de caleul cel mult egal cu 1 m.o.s. deformatia speeifica verticala de
i i : ey R

compresiune admisibila la nivelul pamantului: Ten WA ™

= 600 x N, "**® microdeformatii

£ adm

£, = 186.705 microdeformatii

Expresia: (€, < €4am ) =

degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu rata de degradare prin oboseala admisibil
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VERIFICAREA SISTEMULUL RUTIER LA INGHET-DEZGHET

Conform STAS 1709/1-90; STAS 1709/2-50

ALCATUIREA SISTEMULUI RUTIER

Numar de straturi rutiere: 5
BALlG
BAD22.4
PIATRA SPARTA
Balast

Notatii

h - grosimile straturilor rutiere

¢ - coeficient de echivalare a capacitatii de transmitere a caldurii specifice a materialelor din straturile rutiere

Grosimea sistemului rutier

L3
Hsr = z (hi) Hsr=
n=1

hi

cm
0.04
0.06
0.12
0.30

52

cm

ci

050
0.50
0.75
0.80

CALCULUL DE VERIFICARE A REZISTENTE! LA ACTIUNEA INGHET-DEZGHET

Caleulul grosimii echivalente a stratului rutier

n
He= Z(ht * ¢i) He=
n=1

Spor la adancimea de inghet

AZ = Hsr — He Az=
Adancimea de inghet in pamantul de fundatie

Tip climateric

Conditii hidrologice

Tip pamant de fundatie

Indicele de inghet - SR trafic usor 15/30

38

14

I
mediocre
P3
550

cm

cm




Adancimea de inghet in complexul rutier
Zer=Zi+AZ Zer= 94 cm
Gradul efectiv de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier

_He

= K= 0.40
Zer

Gradul minim de asigurare la patrunderea inghetulul in complexul rutier

Tip climateric |

Tip pamant de fundatie P3

Cu strat DE Asfalt > 15 cm Kadm= 040
Verificare conditie de asigurare KzKadm

K=Kadm TRUE




DRUM: iernut

Sector omogen: a

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului  0.625 MPa

Raza cerculul 17.11 cm
Stratul 1: Modulul 3231. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 500. MPa, Coeficientul Poisson 270, Grosimea  12.00 cm
Stratul 3: Modulul 169, MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 30.00cm

Stratul 4: Modulul  65. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit

REZULTATE:
R Z sigmar epsilonr epsilonz
M cm MPa micradef microdef

-10.00 ,899E+00 .218E+03 -.301E+03
10.00 .227E-01 .218E+03 -.709E+03

-22.00 .183E+00 .345E+03 -.487E+03

0
0
0
.0 22.00 263E-01 .345E+03 -.941E+03
0 -52.00 .392E-01 .228E+03 -.342E+03
0

52.00 544E-02 .228E+03 -.614E+03
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Construct
V1.Graficul general de realizare a investitiel publice

Durata de executie a lucrérilor pentru modernizarea strizilor ce fac obiectul acestel documentafii se
propune a fi de 24 luni.

Grafic de realizare a investitiei:

Obiectiv Perloada-241uni

1l 21 3| 4l 5] 6 7| & gof 10[ 11/ 12| 13} 14} 15| 16 17| 18| 19) 20| 24 22 23| 24
Predare — primire amplasament i

Trasare lucrare si ampriza

Lucrari de podete

Lucrari de scurgere si evacuare @ apelor
Lucrari pat drum

Strat de anrocamente

Sirat de balast

Strat de piatra sparta
Strat de BAZ2.4

|Strat de uzura BA16

Lucrari trotuare

lucrari accese e ! . N

Semnalizare rutiera orizontala i
Sernnalizare rutiera verticala i

IReceptie lucrare ] e

In conformitate cu graficu! de realizare a investiiel in care se ordoneaza tehnologic si calitativ lucrarile
necesare pentru execufia modernizrii, se planifica o durata de 24 luni care sa cuptindd urmatoarele etape:

- Predarea amplasamentului;

- Emiterea Ordinuiui de incepere a Lucrdrilor;

. Realizarea ucririlor conform proiect;

- Respectarea fazelor de control a calitétii lucrdrilor;

. Urmarirea executiel prin inspectori de santier atestatl;

- Receptia luctérilor;

. Urmdrirea comportarii lucrérii pe durata de garantie a acesteia si remedierea defectiunilor apérute,




i Reference
Construct

V.Liste de cantitati
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