ROMANIA
Judetil Mureg
Consiliul Local al Orasulvi lernut

6545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 101/26.04.2022

privind participarea in cadral Programului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice in
localititi cu proiectul: ,.Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electricd in orasul Iernut, jud Mures”

Consiliul Local al oragului lernut, intrunit in sedinti ordinari de lucru in data de
26.04.2022;

Tinénd cont de Referatul de aprobare nr. 9395/15.04.2022 al Primarului Orasului Iernut,
cu privire la participarea in cadrul Programului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: stafii de reincircare pentru vehicule electrice in
localitdfi cu proiectul: ,Dezvoltarca infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electricd in orasul Ternut, jud Mures”

Avéand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Vizand avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotirére supus dezbaterii;

Tinénd cont de

1. forma consolidati a GHIDULUI DE FINANTARE din 29 octombrie 2021, publicat tn

Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021, la data de 21 Decembrie 2021 cu

modificirile si completirile aduse de: RECTIFICAREA nr. 1.962 din 29 octombrie

2021 si ORDINUL nr. 2.346 din 16 decembrie 2021.

2. publicarea pe pagina de internet a AFM a anuntului de' deschidere a sesiunii de finantare

3. receptia studiului de fezabilitate pentru investifia ,,Dezvoltarea infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu energie electrici in oragul Iernut, jud Mures” — supus
spre aprobare In Consiliul Local

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnici legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile
si completiirile ulterioare;

in temeiut prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reinciircare pentru
vehicule electrice in localititi cu proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrici in orasul Iernut, jud Mures”. ‘

Art. 2. Se aproba 1nd10at0r1 tehnico-economici pentru proiectul ,Dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrici in orasul Iernut, jud Mures”,
conform Anexei care fac parte intgrantd din prezenta hotirére,



Art. 3. Se aproba acordul privind contributia proprie, din bugetul local al Orasului

Iemut, necesard realizirii proiectului.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a hotirarii, se incredinfeazi Primarul orasului Iernut

prin Biroul Dezvoltare din cadrul Oragului Ternut.

Un exemplar din prezenta hotiirre se comunici:
- Institufiei Prefectului - Judeful Mures;
- Primarului Orasului Iernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut;
- Spre afisare;

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

MOLDOVAN ROBERT ALEXANDRU SECRETAR GENERAL AL ORASULUIL,
DORDEA LAURA

4

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 cousilieri din totalul de 15 consilieri ai Consiliului Local Iernut
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DESCRIEREA SUMARA S| INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Faza: SF — "Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica Tn Orasul lernu
Judetul Mures”

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:  U.A.T. orasul lernut
AUTORITATE CONTRACTANTA U.A.T. orasul lernut

AMPLASAMENT: Orasul lernut Strada Dacia Traiana, Libertatii si Mihai Eminescu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a)Indicatori maximali respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei. cu
TVA. din care constructii-montai {C+M), in conformitate cu devizul general:

Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA):

932,418.59 LEl din care:

565.718.39 LEI din bugetul alocat prin program

366.700.20 LEI cheltuieli neeligibile

din care constructii-montaj (C+M): 287.209.82 LEl (inclusiv
TVA):

-----

care sa indice atlﬂerea tlntm obiectivului de investitji — si, dup3 caz calitativi, in conformltate

cu_standardele, normativele si reglgmentarlle tehnice in_vigoarer respectiv_indicatori de
impact si de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv_de
investitii, pentru varianta aleasa:

Indicatori de proiect

Nr. statii de reincércare 50KW-Un/DC/22KW-Un/AC: 3 buc;
Nr. puncte de reincarcare create: 6 buc;

Nr. locuri de parcare pentru automobile electrice: 6 buc;

lndicatori de performanté

Putere instalatd / statie refncarcare: 72 kW;

Putere instalata totald: 72 kW;

Indicatorul de performantd al programului X= 0,737 + 0,737, X= 1,474Kg C02.



c) Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimati n luni:

Durata de realizare: 8 luni, in conformitate cu graficul orientativ de realizare al investitiei.

Descrierea sumard a solutiei:
Tn cadrul investitiei propuse se vor crea 3 puncte de reincircare, prin montarea a 3 statii de

reincarcare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in urmatoarele amplasamente vizate:
- Statia de reincarcare nr. 1 — Strada Dacia Traiana
- Statia de reincarcare nr. 2 — Strada Libertatii

- Statia de reincarcare nr. 3 — Strada Mihai Eminescu

Statiile de reincércare pentru vehicule electrice vor fi formate din doua puncte de reincarcare
fiecare, cu urmatoarele caracteristici:

- un punct de reincarcare permite incdrcarea multistandard Tn curent continuu, la ¢ putere
de 50kW;

- un punct de reincdrcare permite Tncircarea in curent alternativ la o putere de 22 kW a
vehiculelor electrice, statia de reincdrcare va permite incarcarea simultand la puterile
declarate.

Alimentarea acestora cu energie electricd se va executa in conformitate cu avizele tehnice de
racordare si se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare din refeaua publica de distributie,
care poate furniza puterea necesara.

Pentru toate statiile de reincircare pentru vehicule electrice se vor executa urmatoarele lucrari

de baza:

- Realizarea retelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;

- Realizarea prizelor de pamant - concomitent cu LES 0,4kV;

- Realizarea postamentelor aferente statiilor si a Firidei(lor) de distributie/BMPT;

- Montarea si instalarea Firidei{lor) de distributie/BMPT;

- Montarea si instalarea statijlor de reincarcare;

- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrica conform ATR;

- Tntreruperea alimentrii cu energie electric;

- Realizare conexiuni;

- Configurare initiala statii de reincarcare;

- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reincdrcare vehicule electrice; -
Testare, verificare si punere in functiune; - Receptie lucrari.

Caracteristici tehnice ale statiilor de reincarcare vehicule electrice:

- Functionare in curent continuu si alternativ care sa permita incarcarea simultand la puterile
declarate;

- Alimentare trifazata;

- Grad de protectie min IP 54;

- Rezistentd antivandal IK 10

- Echipata cu Conector tip ChadeMo - curent continuu

- Echipata cu Conector tip Combo 2 - curent continuu conform standard EN 62196-3;
Echipatéd cu Conector/Priza tip Type 2 - curent alternativ conform standard
EN 62196-2; - Echipata cu priza 220V - curent alternativ



Num3r de automobile incarcate simultan DC/AC - 2 buc

Curent de alimentare maxim admis: 100A
Tensiune de alimentare maxim admisa: 400V

Curent de iesire maxim admis DC: 1204;

Tensiune de alimentare maxim admisa DC:500V;

Curent de iesire maxim admis AC:32A;

Tensiune de alimentare maxim admisa DC:400V;

Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA;

Lungime cablu incarcare : minim 4m

Cablu retractabil automat

Sistem de racire cu ventilare fortata

Carcasd statie: structura aluminiu, baza inox, carcasa otel
Temperatura de operare: -30°C - +50°C

Statiile vor fi echipate cu un sistem integrat de stocare energie in baterii (3,6 KWh
inmagazinare cu putere de 14 KW) inclus in carcasa statiei;

Putere de incarcare 50kW in curent continuu

Putere de incdrcare >/= 22KW in curent alternativ

Echipats cu display TFT - touch screen antivandal minim pozitionat intre 0,9 m si 1,3 m
indltime, pentru a fi accesibil si persoanelor cu dizabilitati

Comunicatie: Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V 1.6

Cititor de card: RFID si NFC, cititor de carduri bancare contactless incorporat in carcasa
statiei in echipare standard, care nu afecteaza certificarile produsului

Meniu de functionare in limba roman3, limba englezd si minim alte 2 iimbi de circulaie
internationald - Ecranul tactil al statiei va afisa insemnele si informatiile beneficiarului, asa
cum acesta solicitd, ingloband cel putin logo si QR code de accesare a aplicatiei pentru
utilizarea statiei si datele de identificare a stafiei

Statiie de reincircare vor dispune de un acces deschis de management si operare care sa
permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitétii, disponibilitatii,
cantitatea de energie transferatd - Statiile trebuie sd permita interconectarea si
comunicarea cu alte instalatii similare in timp real.

Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru a
evita formarea condensului sau Tnghetul acestora;

Statia va fi echipat3 cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei: disponibild (verde),
in lucru (albastru), defecta {rosu)

Statia va fi dotatd cu sistemul de incdrcare in asteptare pentru incarcarea DC/DC (smart
queuing) care permite cuplarea simultand pentru ChadeMo si COMBO 2;

Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de incarcare de 100 KW;

Statiile vor fi livrate cu o aplicatie de management si platd, aplicatie care va putea
administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului;

Statiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plata cu POS pentru card bancar.



Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

Declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele
Uniunii Europene (marca CE);

- Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de
conformitate;

Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC;

Va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicatie OCPP minim
versiunea 1.6;

Va prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru
IP, IK, EMC si LVD.

Garantie statie - minim 60 luni.

Caracteristici aplicatie/ platforma de administrare:

Statia va fi echipata si va avea instalatad platforma de operare/administrare a statiilor prin
care autoritatea contractanta sa poata gestjona statiile, cu aplicatie pentru ios si android,
statile vor aparea in aplicatie sub insemnele beneficiarului, personalizatd conform
cerintelor acestuia si/sau respectdnd manualul de identitate vizuald, Aceastd platforma se
va putea integra si cu alte platforme si aplicatii ale beneficiarului, vizadnd in principal
dezvoltarea conceptului de Smart City a localitatii;

Aplicatia trebuie sa aiba meniu cel putin in roména si englezi, sa fie intuitiv3, sd afiseze in
prima pagina cea mai apropiatd statie pentru a facilita accesul imediat la incircare, alegénd
conectorul pe care se va incarca, sa se poata incarca alegdnd timpul sau cantitatea de curent
Tncarcata si sa permita inclusiv rezervarea statiei intr-un interval orar;

Meniu principal (dashboard) va cuprinde: harta cu pozitionarea statiilor de reincarcare dupé
coordonatele GPS, lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia din care sa se vada,
cel putin: adresa unde sunt amplasate, puterea de incdrcare a statiei, starea conectérii
(online-offline}, starea conectorilor {liber, ocupat, in avarie), in cazul in care conectorul este
ocupat, sa se poata vedea durata de Tncarcare rdmasa in timp real, comunicata de vehicul;
Meniu platforma pentru administrarea utilizatorilor din care se poate: edita sau sterge
utilizatori, exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii. Posibilitate de creare grupuri de
utilizatori;

Meniu pentru administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adiuga,
edita, sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau
printa liste privind conturile/ cardurile ad3ugate fiecarui utilizator, stabili tarife diferentiate
Tn functie de utilizator sau grup;

Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabild in
csv, excel si pdf sau printare, vizualizarea ticketelor de suport tehnic cu starea acestora,
diagnosticare si interventie de la distantd pentru remedierea erorilor aparute, posibilitate
initiere/intrerupere sesiune de incarcare, trimitere de comenzi citre statie si conector
individual. Posibilitate restart soft si restart harware. Posibiiitate upgrade firmware de la
distanta;

Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie si includa: nume statie,
conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora



incepere sesiune, data si ora incheiere sesiune, durata in minute, energia electrici
incdrcatd, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport tehnic, dacd a existat pentru
sesiunea respectiva. Posibilitatea stabilirii unui tarif atst pe kwh, cdt si pe minut, toate
informatiile puténd fi printate si exportabile in csv, excel si pdf;

Platforma trebuie si aiba posibilitatea de a permite administratorului s3 stabileasci tarife
diferite pe fiecare utilizator in parte (ex. Politia locald poate incirca gratuit) si tarife si
conditii de acces (liber sau cu autentificare} pentru fiecare statie in parte;

Meniu de statistici cu urméatoarele caracteristici: prima pagina cu total sesiuni de incércare,
total incdrcari, total incasari, total energie consumaté, media energiei consumate si media
timpului de ncércare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare statie (timp
incdrcare, timp liber, timp avarie, timp ocupata fard s& se incarce) in parte si pe fiecare
conector. Sa poatd scoate statistici exportabile in csv, excel si pdf si printare;

Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumatd, timp de incircare, costul
energiei si costul timpului petrecut la incircare;

Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind ID statie, conector, descriere eroare, solutii,
rezolvare, data.

Conditii de garantie si post garantie:

Pe intreaga perioadd de garantie, prestatorul va asigura serviciul de suport tehnic
permanent 24 h si va demonstra acest lucru prin existenta acestui serviciu activ;

SIM-urjle de date mobile trebuie s3 fie asigurate de furnizor cel putin pentru perioada de
garantie a echipamenteior;

in perioada de garantie se va asigura administrarea statiei prin intermediul aplicatiei, fard a
putea solicita costuri suplimentare pentru administrarea, dezvoltarea, upgrade-uri, ale
aplicatiei de management a statiilor, sau abonamente lunare, mentenanta soft si orice afte
costuri sunt generate de crearea si rularea aplicatiei mobile.

Orasul lernut, data 19.04.2022



